"Zoom-Zoom" ... 

それは英語で「ブー、ブー」という車の走行音をあらわす、子供言葉です。 
誰でも、子供の頃は、動くことにかするあこがれがありました。 

まのエンジン音が響くと、ドキドキする感じ。 

カラダがビュンビュン流れる時の、I陕感。 

めまいがするようなうれしさ。 

きっと、みんな夫口っていたはずです。 

でも、大人になると、ちょっと忘れていたりする。 

それを、マツダは忘れません。 

それが、私たちの "Zoom-Zoom " の意巧。 

小さい時に知っていた、 

ウブウズするような走る喜びをちれていない皆様のために、 
素晴らしいクルマを作り続けます、という 
私たちの新しいブランド.パーソナリティのコア.エッセンスです。 


運転する前に 


■ 


アドバンストキー 

•ァドバンストキーの作動範囲- 

アドバンストキーを携帯し，フ□ントドアまたはリヤゲートのリクエストスイッチを押すと, 
すべてのドア，リヤゲート/トランクが施鏡/解錠します。 


セダン 


A ッチバック施鉱 



の乾囲で操作ができます。 
バッチバック懈錠） 





• ドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠 


フ□ントドア 



リクエストスイッチを押して施錠/解錠 
できます。 



施錠時 

解錠時 

非常点滅灯/ 

ナヤつ ム 

1回作動 

2回作動 



電源ポジションが ON のときは, W 下のを件 
が揃ったときのみ電磁まオープナーを使っ 
て.リヤゲート/トランクを開けることがで 
きます。（セダンはアドバンストキー装着 
車のみ） 

-車両が停止しているとき 
•パーキングブレーキがかかっている（マ 
ニュ アル車）か，セレクトレバーが P の位 
置じある（オートマチック車）とき 


0 度！ 詳しくは第1章「運おする前に」をお読みください。 


































運転する前に 


シート、へッドレスト、シートベルト、ハンドル、ミラーの調整 


•シート- 

パワーシート装備車 ち度調整 



•ヘッドレスト 


フ□ントシート 



へ、ソドレストの中央がちの高さ【こくる位置に 
調整しまず。 


I 局くするとき 

そのまま引き上げまず。 

■ 低くずるとき 

□ックノブを押したまま下げます。 


リ个シート 



■ 使用するとき 

□ック位置まで引き上げます。 

■ 使用しないとき 

□ックノブを押したまま下げまず。 


度！ 詳しくは第1章「運転する前に」をお読みください。 


0 

























運転する前に 


♦ シー トベルト 


ベルトが首、あご、 
顔などじあたらず、 
肩に十分かかる 
ようにしまず。 


ベルトを腰骨のできるだけ 
低い位置に密着させます。 



上体を起こし、シートに 
深く腰かけます。 


ベルトじねじれがない 
か確認します。 


•ハンドル 


• ドアミ ラー 


レバーを持ち上げて、 八ン ドルを適切な 1左ち切り替えスイ、ソチを押します。 

位置に調節し、調節後は、レバーを下げ 2調節スイッチを押して、巧度を調節しまず。 

て固定します。 




• ルームミラー 



夜間など、後続車のへ、ソドランプがまぶしいときは、 
レバーを手前に引いて切り替えます。 

なお、オートタイプは電源ポジションが ON のとき、棲 
続車か 6 のへ、ソドランプの光を自動で軽減します。 


〇 度！ 詳しくは第1章「運おする前に」をお読みください。 

























運転する前に 


に OFIX 巧応チャイルドシート固をロアアンカレッジ&トップテザー 
アンカレッジ 

-リヤシートの左ち席には,チャイルドシートを固定するための□アアンカレッジとトップテザー 
アンカレッジが装備されていまず。 

. お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さま専用シートを使用してください。選択の目安 
表は本文を参照してください。 

1お子さま専用シートとフ□ントシートが干ミ歩 
しないようじフ□ントシートを調節します。 

2フ□ントおよびリヤシートが確実に固定され 
ていることを確認してください。 

3リヤシートク’ソシヨンと背もたれのすき固を 
少し広げて，固定□アアンカレッジの位置を 
お認します。 




へ、ソドレストを引き上げます。 

チャイルドシートのコネクターを固を□アア 
ンカレッジじ取り付けます。 


6チャイルドシートのテザーストラップを下記イラストのようじ通して，トップテザーアンカレツ 
ジじかけます。 



7テザーストラップがたるまないようじ調節します。 

8チャイルドシートを前後左右にゆさぶり，お実に取り付けられていることを®認しまず。 

01 詳しくは第1章「運おする前に」をお読みください。 0 














運転する前に 


窓ガラスの開閉 



スイッチを押している間は開き、引き上げている闇は閉まります。 

助手席後席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウインドー□、ソクスイッチをアン□ックの位 
置にしているとき開閉できまず。 


給油するとき 


使用燃料 

MZR 2.3 DISI Turboli (ホ 

無鉛レギュラーガソリン 

MZR 2.3 DISI Turbo 

無猫プレミアム（無齡八イオク）ガソリン 

タンク容量 
惨考値） 

MZR 2.3 DISI Turboli (か 

55 L 

MZR 2.3 DISI Turbo 

60 L 



1運転席ち下にあるフューエルリ、ソドオープナー 
を引くとフューエルリ、ソドが開きます。 


2取りはずしたキャップはフューエルリ、ソドの内 
側にかけまず。 

丰ャップを閉めるときは、カチ、 ソ、 カチ、ソと2回 
W 上音がするまで締めがけてください。 


0 IPI 詳しくは第1章「運転する前に」をお読みください。 






















警告灯/表示灯配置図 


運転するときに 



(①) 

ブレーキ警告阿 

る 

半ドア警告灯 


故障警告表示阿 

—1。 

KEY 警告の(赤） 

(©) 

ABS 警告灯 

KEY 表示の(緑） 


充電警告丹 

碰 

電動八ンドル□ック警告灯 


油圧警告灯 

A 

TCS/DSC 作動表示の 

回 

エンジン警告阿 

為 

DSC OFF 表示灯 

よ 

局水温警告灯（赤） 

AFS 

OFF 

AFS OFF 表示灯 

卜 stop 

i-stop 警告の（憧） 

!d 

ヘッドランプオートレべリング警告财 

i-stop 表示阿（緑） 

よ 

低か温表示灯（青） 

RVM 

RVM 警告财（穫） 

P 

セレクトレバー位置表示财 

RVM 表示灯（緑） 


へ、ソドランプ上向き表示灯 

4 WD 

4WD 警告灯 

♦峰 

ち向指示/非常点滅表示灯 

AT 

オートマチックトランスミッション 
警告灯 

巧 

セキュリティ表示灯 

CRUISE 

クルーズ^イン表示好（穫） 

0! 

電動パワーステアリング警告灯 

クルーズコント□ール表示な（緑） 

が 

エアバッグ警告灯/ 

プリテンショナー警告灯 

ミ DO こ- 

車幅灯表示财 

曲 

燃料残量警告阿 

犯 

フォグランプ表示の 

み 

シートベルト警香灯 


PASS 

み 


01 詳しくは第2章「運転するときに」をお読みください。 


〇 
















































■ 


運転するときに 


インテリジェント-ドライブ•マスター ( i - DM ) 

• i - DM とは- 

リ - DM 」 はマツダ車の「走る歓び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくための 
ドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じなが 6 爽快なドライブ 
を楽しめるようになる運転技量の習得/向上をサポートします。 

•インテリジェント.ドライブ•マスター•ゲージ- 

走行中の運転操作（アクセル、ブレーキ、八ンドル）の適正状態を診断し、ランプ及びゲージを通 
じてドライバーにリアルタイムに結果をがらせます。 



• i-DM 表;- 

運転終了後、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、今回のスコアに応じて、文字による運転 
評価メッセージとワンポイントアドバイスを一定時間表示します。（ティーチング機能） 


25 で 

1 0:00 am 

i-DM 

アベレージ 2.8 

常にこの運転が 


できるよラに 

今回のス]ァ： 5.0 

挑戦し続けましょう 

すばらしい運転です 



〇 IPI 詳しくは第2章「運転するときに」をお読みください。 




















運転するときに 


運転操作の状況は、次のように表示されます。（コーチング機能) 


ランプの種類 

点：)；了パターン 

内容 

グリーンランプ 

点财表示 

やさしい運転を示します。ゆっく 
りとした運転操作で、乗員の体の揺 
れがルさく、安定した走行で燃費の 
良い運転です。 

ブルーランプ 

点灯表示 

しなやかな運転を示しまず。特に 
1：^下の走行タイプのような運転者 
にとって爽快で気持ちの良い運転 
です。 

走行タイプ1 

適度な加速度変化がありなが6、な 
めらかな運転操作で車と乗員が一体 
となって動く、安定した走行です。 

走行タイプ2 

加速および旋回を継続しているとき 
に、加速度を一定に維持しており、乗 
員の体の揺れがルさく、安定した走 
巧でず。 

ホワイトゲージ 

揺れ八ンドル操作 

小 しふっ C 起し 

t る体の横揺れ 

1 を左側のゲー 

^■■9 1 ジじ3段階で 

1点備示 

揺れ 

大 

体が揺れる運転を示します。やサ急 
な運転操作により1乗員の体の揺れ 
が大きく、不安定な走行で燃費のあ 
まり良くない運転です。 

揺れアクセル/ブ 
ルレーキ操作に 
♦ よって起こる 
■■■11体の縱摇れを 
P 9 |B 1ち側のゲージ 
|| H||d 1じ3段階で点 
1巧表示 

揺れ 

大 


度！ 詳しくは第2章「運転ずるときに」をお読みください。 


〇 















運転するときに 


i-stop (アイ•ストップ） 

• i-stop とは- 

i-stop は燃費向上•排気ガスの低減•アイドリング,騒音低下のため、エンジン暖機後に信号待ちや 
號滞などで車両を停止させた時、自動でエンジンを停止•再始動させる機能でず。 

•アイドリングストップ•再始動- 

1走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、 i-s ね P 表示な（緑）が点灯します。 

2走行状態 （R レンジじ(外）からブレーキペダルを踏んで停車すると、アイドリングストップしま 
す。 （i-stop 表示财（緑）はアイドリングスト、ソプ中も点归■します。） 

3プレーキペダルから足を放すと、自動でエンジンが再始動し、 i-stop 表示の■(緑）が消なしまず。 




• i - stop 表示灯/ i - stop 警告灯 


i-stop 表示な（緑) 

i-stop 


アイドリングスト、ソプ可能なとき、またはアイドリングスト、ソ 
プ中【こ点なしまず。 

ブレーキペダルを強く踏まずに停車させると、アイドリング 
ストップせずに点滅します。 


i-stop 警告好（穫） 

i-stop 


電源ポジシヨンを ON じすると点灯し，エンジンをかけると消 
灯します。 

i-stop OFF スイッチを押してシステムを解除すると点のしま 
す。 


(E) 度！ 詳しくは第2章「運転するときに」をお読みください。 
































運転するときに 


• 卜 stop 警告ナヤイム- 

アイドリングストップ中に運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り、アイドリングストップ中であ 
ることをお知らせします。運転席ドアを閉めると鳴り止みます。 

• i-stop OFF スイッチ- 



i-stop の解除 

. スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけます。 
-メーター内の i-stop 警告灯（穫）は点阿します。 

i-stop の作動 

. スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけます。 
-^ーター内の i-stop 警告な（穫）は消阿しまず。 


オートマチックトランスミッション 
•セレクトレバーの操作- 

に WD 車） 


レバー操作 

一 

ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレ 
バーを操作します。 

与 

ゲートにそって、ぞのままセレクトレバー 
を操作します。 



(4WD ま ) 



度！ 詳しくは第2章「運転ずるときに」をお読みください。 


の 















































■ 


運転するときに 


マルチインフオメーシヨンディスプレイ （ MID ) 



マルチインフォ^ーションディスプレイは次の情報を表示します。 

INFO スイッチを押すごとに表示を切り替えます。なお、表示内容はグレードや仕様などにより 
異なります。 


カフーイタ晶 


ドット表示 


トリップコンピューター M - 

(瞬間燃費、走行可能距離） 

トリップコンピューター 
〔瞬間燃費、平均燃費） 

インテリジェント.ドライプ- マスター 
(i-DM) 表示 

エコドライブモこター 

♦ 

卜 stop 古こ夕一 

才ーディオ表示 

♦ 

セッティング- 


トリ 、ソプコンピューター ◄ —— 
(平均燃費、平均車速） 

トリップコン ピューター 
(瞬間燃費、走行可能距離） 

♦ 

オー了ィオ表示 

本 

エコ ドライブ表示 

♦ 

アイドリングスト、ソプ時間表示 

♦ 

セッティング - 


0 IQI 詳しくは第2章「運転するときに」をお読みください。 














































運転するときに 


スイッチの使いかた 

•へッドランプ/方向指示器- 

へ、ソドランプ 

標準タイプ オートライト機能付きタイプ 




•ワイパー/ウオッシャー 



フ □ン トウ オ、リシャー 



レバーを AUTO 位置にしているとき，レイ 
ンセンサーが雨を感巧すると，ワイパーが 
自動で作動します。 

スイ、ソチをまわすと，雨に反応する感度を 
調をできます。 


• リヤウインドーデフオッガー(曇り取り）スイッチ 



電源ポジ シヨ ンが ON のとき使用でき、スイ 、ソチを 押す 
と抱15分园作動します。 


01 詳しくは第2章「運転するときに」をお読みください。 ® 






















か適装備の使いかた 



フルオートエアコン 


ファン調節ダイヤル^ rOFF スイッチ 


助手席側温度設定 
ダイヤル 

DUAL スイ、ソチ 


曇り巧リスイッチ 



リヤウインドーデフ オッ ガー（曇り取り）スイッチ 


運転席側温度設定 
ダイヤル 

AUTO スイ、ソチ 


巧タト気切り替え スイッチ 
ーエアコンスイ、ソチ 
唤き化し□切り替え スイッチ 


•通常の使いかた- 

1 AUTO スイッチを押します。吹き出し□，内タト気切り替え，吹き化し風量が自動的に調整され 
ます。 

2温度設定ダイヤルを操作して巧望湿度にあわせます。 

運転席と助手席の設定温度を独立して調節するときは， DUAL スイッチを押す，または助手席 
側温度設定ダイヤルをまわしてお立モードにします。 

3作動を停止したいときは, OFF スイッチを押します。 

•吹き出し□の選択- 


上半身じを風するとき 上半身，足元に送風するとき主に足元に送風するとき 



足元への送風とガラスの曇りを取るとき ガラスの曇りを取るとき 




(D 度！ 詳しくは第3章「快適装備の使いかた」をお読みください。 




































■ 


お手入れのしかた 


日常点検 

日常点おはお客様自身で実施可能な項目となっておりますので,長距離走行前や洗車時,給'油時 
などを目まじ実施してください。 

「日常点横整備のしかた」じついては別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

点核の結果は別冊のメンテナンスノート巧「メンテナンスレコード」に記人してください。 

•運転席にすわって- 

. ブレーキペダルの踏みしろ（踏み込んだときの床あとのすき固） 

-ブレーキのタカき 
-パーキングブレーキの引きしろ 
-エンジンのかかり具合，異音 
. アイドリングおよび姐まの状態 

•エンジンルームをのぞいて- 

. エンジンオイルの量 
• 冷却水の量 
• ウォッシャー液の量 
• プレーキ液の量 
-バッテリー液の量 

•全体を見まわして- 

-ウォッシャー液の噴射状態 
-ワイパーの化お状態 

-财义装置および方向指示器の点幻■または点滅具合、ミちれ、破損 
. タイヤの空気圧、き裂、損傷、異常磨耗、溝の深さなど 


ランプ類、電気装置が作動しない 

ランプ類が点のしないときや電気装置が作動しないときは，ヒューブ切れや電巧切れが考えられ 
ます。 

まずヒューズを点横し,必、要に応じて交換してください。 


01 詳しくは第4章「お手入れのしかた」または. 

別冊のメンテナンスノート「日常点横整備のしかた」をお読みください。 


巧 








トラブルが起きたら 


パンクしたとき 

交通のさまたげ【こならず、安全に作業できる地面の平6で固い場所に車を移動し、タイヤを交換し 
ます。 

パンクした時は,タイヤパンク応急修理丰ットまたはスペアタイヤにより応急処置してください。 


才ーバーヒートしたとき 

1安全な場所に車を止めます。 

2エンジンルームか6蒸気が化ていないかどうかを確認します。 

エンジンルームから蒸気が出ているとき 

エンジンを止めてください。蒸気が化なくなるまで待って、ボンネットを開け，エンジンを始動 
してください。 

エンジンルームから蒸気が出ていないとき 

エンジンをかけたままボンネットを開け,エンジンをちサします。 

電動ファンが作動していることをお認し,高水温警告な（赤）が消巧した6エンジンを止めます。 


けん引について 

けん引はできるだけマツダ販売店または JAF などに依頼してください。特に,エンジンがかかつ 
ているのに車が動かないときや異常な音がするときは駆動装置の巧障が考え6れます。あずマ 
ツダ販売店または JAF などじ連絡してください。 


警告灯/警報 チ ャ イム 

警告なが点な'点滅,チャイムがなったときは.本女で詳細をお認してください。解まできない場 
合は,マツダ販売店に連絡してください。 


访 詳しくは第5章「トラブルが超きたら」をお読みください。 
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I さくいん 









イラスト目次 


八ンドルまわり 


—ワイパー/ウォッシャースイ、ソチ C^p. 177 
パネルライトコント□-ルスイ、ソチ P 家 P. 126 

- メータ ー [[^P. 116 

- ホーン [[^ P. 181 

--ヘッドランプスイッチ [1 矿 P. 172 

- 方向指示器 11 ^ P. 176 

- i-stop OFF スイ、 ソチ Ity P. 109 

- DSC OFF スイッチ Iiyp' 187 

ドア□ック1®= P. 24 


L パワーウインドー □、ソ クスイッチ 113= P. 63 

-パワーウインドースイ、ソチ 113= P. 63 

- ドアミラー格納スイッチ It ぞ P. 46 

-ドアミラー調節スイッチ P^P. 46 

- RVM スイ、ソチ P. 194 

-ハンドル調をレバー Ity P. 45 

-プッシュ ボタンスター ト IJy P. 97 

グレードや仕様などにより，取り付け位置および装備が異なります。 
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運転席まわり 


助手席エアバッグ It：^ P. 73 

-エアコン P . 214 

-才ーデイオ P. 226 


インフォメーション 
センターディスプレイ 


[T^P . 126 


I-非常点滅好スイッチ py P . 176 


マルチインフォメーション 
ディスプレイ （MID) 


[T^P . 129 



クルー ブコント □ー ルスイ、ソチ P . 195 

-電源ソケット P. 251 

マこュアルトランスミッション [ty P . 155 


I-才ートマチックトランスミッション P . 156 

-発炎筒 P . 315 


グレード作仕様などじより、取り付け位置および装備が異なります。 
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イラスト目次 


室内 


-パニティミラー [»= P. 249 

- ルームミラー icy P. 48 

-ルームランプ [»= P. 250 

-サンバイザー IC^P. 249 

- ボトル ホルダー1®= P. 254 

ー トランク リッドオープナー [[： ぞ P. 34 
フユーエルリッドオープナー1®= P. 68 
力ーテンエアバッグ py P. 74 
シートベルト 113= P. 50 


fc — isi 



L リヤシート阿 P '39 


-大型コンソールボックス IC^ P. 255 

- フ□ントシート py P. 38 

- カップホルダー P. 253 

-パーキングブレーキ 1 ®= P. 170 

-グ□-ブボックス [1^ P. 254 

グレードや仕様などじより，取り付け位置および装備が異なります。 
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フ□ント外観（セダン） 



グレードや仕様などじより、取り付け位置および装備が異なります。 


リヤクト観 （ セダン） 



グレードや仕様などじより、取り付け位置および装備が異なりまず。 
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イラスト目次 


フ□ント外観（ノ V ソチバック） 



P . 24 
P . 29 


I P . 377 

グレードや仕様などじより、取り付け位置および装備が異なりまず。 


リヤか観（ハッチバック ) 



グレードや仕様などじより、取り付け位置および装備が異なります。 
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ハンドルの調節 . 45 


積雪、寒冷時の取り扱い . 83 
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シート 37 


トノカバーの使いかた . 33 
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お子さまの安全 56 


安全なドライフのために14 
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巧運乾するとさに 



運転するとき . 88 

運転装置について . 90 

こんなことにも注意 . 91 

駐停車するとき . 95 

お子さまを乗せるとき . 96 


エンジンの始動と停止 97 


電源ポジション 

(エンジ'ンスイッチ） . 97 

エンジンの 始動 . 99 

エンジンの停止 . 103 

i-stop につし、て . 104 


メータ ー 、警告灯、表示灯 
の見方 116 


メ ーター . 116 

インフォメーションセンター 

ディ スプレイ . 126 

マルチインフォメーション 

ディスプレイ （ MID ). 129 

警告灯、表示灯 . 143 


マニュアル トランスミツ シヨ ン…155 
オー トマチック 

トランスミツシ ヨン . 156 


ブレーキ 


ブレーキの操作 . 170 


4 WD じついて. 


スイッチの使いかた 172 


へッドランプスイッチ . 172 

方向指示器 . 176 

非常点減灯スイッチ . 176 

フォグランプスイッチ . 177 

ワイパー/ ウ ォッシ ヤー 

ス イッチ . 177 

リヤウインドーデフォッガ ー 

(曇り取り）スイッチ . 181 

ホーン . 181 



ABS について 

182 

ABS とは . 

. 182 




ヒルローンチアシスト 
(HLA) について 183 


ヒルローンチアシスト （ HLA ) とは 
( i-stop 装備車） . 183 


エマージェンシーシグナル 
システム （ESS) について 

1841 


エマージェンシーシグナルシステム 
( ESS ) とは . 184 


トラクシヨンコント ロール 
システム ( TCS) について 

185 


TCS とは . 185 
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ダイナミック-スタビリ 
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について 186 

DSC とは . 

.….186 
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システムについて 

189 
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クルーズコントロールにつ 

いて 

195 
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駐車支援システム 

199 

駐車支援システムとは . 

.….199 

様々な状況での運転のとき 
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206 

悪天候での運転 . 

.…. 206 

環境保護のために 

210 

経’;き的な運転 . 

.….210 


m 快適装備の使い 
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空調 

214 

エアコンの上手な使いかた ...... 

....214 
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… .216 
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… .218 
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....218 
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....221 
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アンテナ . 

.…. 226 
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才ーディオの操作 . 

. 234 

才ーディオリモートコントロー 

-ル 

スイッチの操作 
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ポータブルオーディオ機器を 


使用していただくために ....... 

.…. 246 

室内装備 

249 
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カップホルダー . 
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お手入れのしか 
た 



車と上手につきあうために 

262 

必ずまもる . 

. 262 

点検、整備 

263 

点検整備について…. 

. 263 

定期点檢 . 

. 264 

日常点検の前に ........ 

. 265 

日常点檢 . 

. 267 

その他の手入れ . 

. 274 

ヒユーズ切れ、 

電球切れの 

とぎ 

275 


トラブルが起き 


故障したとき 


路上で動けなくなったとき . 31, 

スタックしたとき . 31 

踏切内で動けなくなったとき.……31 


急用具の取り扱い 315 


発炎筒 . 315 

工具、ジャッキの格納場所 . 316 

ジャッキの取り扱い . 318 

スペアタイヤ . 322 


パンクしたとき 


326 



タイヤ交換 . 32 

タイヤパンク応急修理キット ....... 33 


バッテリーがあがったとき 

3381 


胃池交換 

&の手入れ 


電池を交換するときは . 294 

















































警告灯 356 


警告灯が点な、点滅したときは... 356 


リヤゲート 365 


リヤゲートが開けられなく 
なったとき . 365 


トランク 366 


トランクが開けられなく 
なったとき . 366 
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運乾する前に 



お出かけ前に . 14 

お子さまを乗せるとき . 15 

を全装備について . 16 


シートベルトの種類 . 50 

シートベルトの正しい着用のしかた. .51 
3点式シートベルト . 54 


キーについて 


お子さまの安全 



トノカバーのほいかた 


給-油するとき . 66 


盗難防止システム 


69 ■ 



ハンドルの調節. 


安全に運転をしていただく 
ために 83 


ドアミラー 


積雪、寒冷時の取り扱い . 83 


ドアミラーの操作. 
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1. 運転する前に 

安全なドライブのために 


お化かけ前(こ 


日常点検は必ず実施する 


263ページの「点お整備について」をよくお読みください。 


日常点検としてバッテリー液の量を定期的に点検する 


272ページの「バッテリーの点お」をよくお読みください。 


日常点検としてタイヤを定期的に点検する 


270ぺージの「タイヤの点校」をよくお読みください。 


指定燃料な外の燃料を捕給したり、純正な外の燃料添加剤を使用 

しなし、 _ 

66ページの「給ミ由するとき」をよくお読みください。 


燃料捕給時のま意 


66ぺージの「給ミ由するとき丄68ぺージの「フユーエルキャップの開閉」をよくお読みください。 


荷物を積むときは固定する 


30ページの「リヤゲートの開閉」をよくお読みください。 


可燃物、を険物は積まない 


燃料のはいった容器やスプレー左は積まないで<ださい。爆発，义災じつながるおそれがあり 
危険です。 


運転席足元には物を置かない 


運転席足元じあき宙などの物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルに物が 
はさまると、ペダルを正しく操作できなくなるため、思わめ事がじつながるおそれがあります。 
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フロアマツ トは車に合ったものを使用する 



車に合ったものを、フ□アカーペットの上にしっかり固定して使用してください。フ□アマ、ソ 
卜を敷くときは次の点を守ってください。 

• 大きすぎるフ□アマ、ソトは使用しない 



と運 
き転 
にす 
る 


• フ□アマットは重ねて使用しない 

フ□アマ、 ソ トがすベったり、ブレーキペダルやアクセルペダルにフ□アマ、 ソ トが 引っ かかるな 
ど、ペダル操作のさまたげとなり、思わ姑事故につながるおそれがあります。 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 


正しい運転姿勢に調節する 


37ページの「正しい運転姿勢」をよくお読みください。 


シートベルトは全員着用する 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


51ページの「シートベルトの正しい着用のしかた」をよくお読みください。 


外気取り入れ口をふさがない 


214ぺージの「エアコンを使用する前に」をよくお読みください。 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


お子さまを乗せるとき 


_ お子さまはリヤシートに乗せる 

5目ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。 

お子さまにもシートベルトを着用させる 


51ページの r シートベルトの正しい着用のしかた」、74ページの r エアバッグのま意点」をよくお読 
みください。 
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1. 運転する前に 

安全なドライブのために 


_ チャイルドシートは正しく取りかける _ 

己6ページの「お子さまの安全」をよくお読みください。 

ドア、窓ガラスの開閉は大人が操作する 

24ページの r ドアの開閉」、29ページの r チャイルドプルーフの使いかた」をよくお読みください。 

窓から手や顔を出させない 

63ページの「窓ガラスの開閉」をよくお読みください。 


安全装備じついて 


_ SRS エアバッグシステムのま意 

73ぺージの 「 SRS エアバッグシステム」をよくお読みください。 
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1. 運転する前に 


キ- 



お客様 W 外のかたにキーナンパーを知られないために、キー 
p I 1 ナンパープレートじキーナンパーを巧刻しています。 

キーナンバープレート 



—頭天口識- 

• 保管するときは 

キーナンバープレートは車両 W 外の安全な場所に、大切に保管しておいてください。 

• 紛失したときは 

万一、キーを紛失したときは、マツダ販売店でキーナンパーをもとにキーを作ることがで 
きます。マツダ販売店じご相談ください。 


と運 
き転 
にす 
る 


使を 
し、巧 
方裝 

接 

L® 


リトラクタブルタイプキー 


リ トラククブルクイプ丰一 



キーはエンジンの始動/停止のほかにドア，リヤゲートの 
施錠/解錠に使用します。キーは2本あります。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


— A を意 

リモートコント□-ラーは次のようなことにま意してくださし、。故障につながるおそ 
れがあります。 

• 強い衝撃をあたえたり、めらしたりしないでください。 

• 分解しないでください。 

• 直射日光が当たる巧や、高温になる所に放置しないでください。 


11 

ス W ] ク 
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1. 運転する前に 

キ- 


—度！知識 


• I ノモート ー1 /トロー つ —の紛失し'つし、し 

リモートコント□ーラーを紛失された場合は，盜難、事がなどを防ぐため、マツダ巧売店 
じご相談ください。 

• リモートコントローラーを追加するときは 

別売りのリモートコント □ —ラーを購入される場合、お手持ちのコント □ —ラーとあわせ 
て、同じ車両で3個まで使用することができます。マツダ販売店じご相談ください。 

リトラクタブルタイプキーは，キーとリモートコント□-ラーが一体となっています。キーを 
使わないときは、キー部分を格納することができます。 



田ボタンを押してキーを回します。 

回キーを収納するときは、ボタンをはなした後，カチ、ソと 
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アン□ツクスイツチ 



アドバンストキーレスエントリ ー &プッシュボタンスター 
ト システム機能はキーを取り 化すことなく、 エンジンの始 
動/停止のほかにドア、リヤゲート/トランクの施蟲/解 
競ができます。アドバンストキーは2本あります。 


トランクスイッチ（セダン） 


補助キー 

アドバンストキーじ内蔵されています。 

捕助キーの取りはずしかた 



アドバンストキー 


の！ 知識- 


ァドバンストキーはをず運転をが携帯してください。 


運転す， 

ときに 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

キ¬ 


ア ドバンス トキーのを意点 


么警告 


植込み型ん、臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器の医療用樵器を使用して 

し、る方へ 

車内.車外の発信機から約 22 cm じ(内に医療用機器を近づけない。 

電波により、医療用機器の作動に影響をおよぼすおそれがあります。 


車内の発信機 
(フ□ントコンソール巧） 

車化の凳信槪 
(ドア八ンドル内） 


車ホの発信機 
(ドア八ンドル内） 



車かの発信機 
(リヤバンパー内） 


車内の発信機 
(リヤシート下） 

車外の駕信槪 車外の発信撒 

( ドア八ンドル巧）（リヤバンパー巧) 



車内の発信機 
(リ中シート下） 
車两の凳信撒 
(フ□ントコンソール巧） 


植込み型ん、臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器 Ji (外の医療用機器 
W を使用している方は、アドバンストキーの電ぶの影響を医師や医療用電 
気機器製造業者などに確認する。 

電波が悪影響をおよぼすおそれがあります。 

アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステム樵能を作 

動させないようにすることもできます。 

i-stop 装備車は機能を作動させないようにすると、アイドリングストップ機能は作動しませ 
ん 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 


20 





























A を意 



禁止 

の 




アドバンストキーは、微弱な電波を使用しています。次のようなときはアドバンスト 
キーが正常に作動しないことがあります。 

携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき 
• 金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき 
• パソコンなどの電化製品の近くに置いたとき 
• 純正品な外の電子機器を取り付けたとき 
• 近くに電波を発する設備があるとき 

アドバンストキーは強い電波を受信すると、それに反応して電池を著しく消疑するこ 
とがあります。テレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないで下さい。 

アドバンストキーの故障を防ぐために次のことをお守りください。 

• 強い衝撃をあたえたり、めらしたりしないでください。 

• 分解しないでください。 

• 重い物を上に置かないでください。 

• 直射日光があたる場巧や高温になる所に放置しないでください。 

• 磁石や金属などの磁気を帯びた製品を近づけないでください。 

• システムを改造したり、が加部品を取り付けたりしないでください。 


-を操作しないでくださし、 


航空機内ではアドバンストキー/リモートコントローラ 
アドバンストキー/リモートコントローラーを航空機内へ持ち込むことは可能ですが、 
操作すると航空機の運巧に支障をおよぼすおそれがあります。また、かばんやポケッ 
卜などで保管する場合は、アドバンストキー/リモートコント□-ラーのスイッチが 
容易に押されないようにを意して下さい。 


.縫報巧 


室内装お e 
使い方 I 


トラブ M 
-おきた、. 
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1. 運転する前に 

キ- 


—該知識- 

• 電池の寿をについて 

電池の寿命は、搁1年程度です。メーターに KEY 表示な（緑）が点滅した場合は，新し 
い電池と交換してください。 

一 |<1 


• アドバンストキーの紛失について 

アドパンストキーをおちされた場合は、盗難、事がなどを防ぐため> マツダ販売店にご相 
談ください。 

• アドバンストキーを追加するときは 

別売りのアドバンストキーを購乂される場合、お手持ちのコント□-ラーとあわせて，同 
じ車両で6個まで使用することができます。マツダ販売店じご相談ください。 
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—觀知識- 

• 次の場合、アドバンストキーの作動範囲がせまくなったり、作動しない場合があります。 

-電池が消耗しているとき 
-強い電液、ノイズのある場所 

-窓ガラスやドア八ンドル、リヤゲートに近づきすぎた場合 
• 次のような場所にアドパンストキーを置くと、エンジンの始動ができない場合があります。 
. インストルメントパネルの周辺 
-グ□ーブボックスや^」け勿入れなど 
-リヤパッケージトリムの上（セダン） 

• 荷室は作動範囲外ですが、エンジンの始動が巧能になることがあります。 

車外でも、ドアや窓ガラスにおづきすぎた場合は、エンジンの始動が巧能になることがあ 
りますが、エンジンの始動は必ず運転席で行なってください。 

• 作動範囲内にアドバンストキーをお知すると、作動表示灯がしば6 くの間点滅します。 


アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシス 
テムの機能を使っての操作 


アドバンストキーの作動範囲 

アドパンスト丰一を携帯し、車内および車外の作動範囲(こ入り、所定の操作をしたときのみ作 I 
動します。 


ドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠 

セダン /、.ソチバック（施錠） /、‘ソチバック（解錠） 

約如 cm ぶ r 獻発麵伽 0 cm 一' 了'戴の 発麵約朋 cm づ、、甲の 発信機 



約 80 cm 



約約8ぶ m 約如 cmV ^ 



リヤゲート/トランクの解綻 

車かの発信機 


こンジンの始動 

車内の発信機 



:■.'•作動範西 


( - 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

ス ..’7 ク 


さか/^ 


運転す， 

ときに 


室-一 

戸-悼 


?手入れ 
) かた 
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1. 運転する前に 

ドア 


ドアの開閉 


同時にすベてのドア，リヤゲート/トランクの施鏡/解錠ができます。 


么警告 


の 


ドアを閉めたあとは、確実に閉まっていることを確認する。 

半ドアのまま走巧すると、走巧中に不意にドアが開き、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

ドアを開けるときは、周囲のを全を確認する。 

ドアを急に開けると、後続まや歩巧をがぶつかるなど、思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

お子さまにドアの開閉をさせない。 

手、足、首などをはさみ重大な傷害につながるおそれがあります。 


— A 注意 

強風時にドアを開閉するときは、ミ主意して開閉してください。ドアが風にあおられると、 
思わめ事故につながるおそれがあります。 


—賴知識一------- 

車から離れるときは 

'必ずエンジンを止め、ドアを施觉してください。また> 盜難にあわないために，車内には貴 
重品を置かないでください。 


キー/捕助キーによる施錠/解錠 



運転席ドアに，キーまたは補助キーを差し込み、まわすと 
すべてのドア、リヤゲート/トランクの施錠/解錠ができ 
ます。 
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アドバンストキーによる施錠/解錠 


リクエストスイツチ 


アドバンストキーを携帯し，フ□ントドアまたはリヤゲートのリクエストスイッチを押すと, 
すべてのドア> リヤゲート/トランクが施蟲/解链します。 

—鎮知識- 

施錠について 

いずれかのドアまたはリヤゲートが開いていると施链できません。 


フ□ントドア 



■施錠するとき 

リクエストスイ、ソチを押します。 

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ1回作動します。 
■ 解錠するとき 

リクエストスイ、ソチを押します。 

非常点滅灯とチャイムがそれぞれ2回作動します。 



と！ 
き乾 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 

Li 



/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さかん 
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1. 運転する前に 

ドア 


—該知識- 

• リクエストスイッチで施錠した禮は、ドア、リ中ゲート/トランクが確実に施錠されたこ 
とを確認してください。 

• リクエストスイッチを押さずに、自動的に施錠するようじ設定を変えることができます。 

オート □ック樵有旨 

アドバンストキーを携帯してすべてのドア、リ中ゲート/トランクを閉めると、チャイム 
が1回鳴ります。そのまま作動範囲から化ると約3秒後に自動的に全ドア、リヤゲート/ 
トランクを施錠しまず。（作動範囲から化ない場合でも約30秒後に自動的に施錠します。） 
ただし、じ(下のようなときは施錠されません。 

-車内に別のアドバンストキーがあるとき。 

-ドア、リ中ゲート/トランクが完全に閉まる前に作動範囲を化たとき。 

• リクエストスイッチを押して解錠した後、約30秒じ(内に次のいずれの操作も行なわなかつ 
た場合、自動的じ施錠されます。 

-ドアまたはリヤゲート/トランクを開ける。 

-補助 キーをキース□、ソ トに差し化む。 

-電源ポジションを OFF 外にする。 

• リクエストスイッチを押してか6ドアが解錠されるまでに数秒かかることがありまず。 


リモートコントロール機能 

リモートコント□ール機能を使巧すると、車の周囲 1m W 内ですベてのドア、リ中ゲートの施 
錠/解錠ができます。 

スイッチはゆっくりと確実に押してください。 

—賴 知詞^ - 

• 次の場合はリモートコント□ール機能は作動しません。 

-キース□ットじ補助丰一を差し化んでいるとき 
-電源ポジションが 0 FFW 外のとき 
-いずれかのドアまたはリ中ゲートが開いているとき 
• リモートコント□ール機能の作動範囲は、周囲の状況じより変わることがあります。車か 
ら離れるときは'必ず施錠されていることを確認してください。 
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I 施 fc するとき 
□、ソクスイッチを押します。 

非常点滅财とチャイムがそれぞれ1回作動します。 
I 解錠するとき 

アン□、ソクスイッチを押します。 

非常点滅阿とチャイムがそれぞれ2回作動します。 


n 知識' 


スイ、ソチを押すと作動表示のが点のします。 

アン□、ソクスイッチを押して解錠した歡お30秒(巧に次のいずれの操作も行なわなかつ 
た場合，自動的に施錠されます。 

-ドアまたはリヤゲート/トランクを開ける。 

-補助キーをキース□ットに差し込む。 

-電源ポジシヨンを OFF U クトにする。 


リトラクタブルタイプキーによる施錠/解錠 


リトラクタブルタイプキーを使用すると，車の周囲1のじ1巧ですべてのドア、リヤゲート/卜 
ランクの施厳/解錠ができます。 

スイ、ソチはゆっくりとお実に巧してください。 


f - 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


SH 知識 ■ 


次の場合はキーレスエントリーシステムはホ動しません。 

-エンジンスイッチじキーを差し込んでいるとき 
-いずれかのドアまたはリヤゲートが開いているとき 

キーレスエントリーシステムの作動範囲は、周囲の状況により変わることがあります。車 
から館れるときはおず施錠されていることをお認してください。 


( — 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 


巧 

ス,7ク 


□ツクスイツチ 


ドア 



施錠するとき 

□ックスイ、ソチを押します。 

非常点滅灯が1回作動します。 
解錠するとき 

アン□、ソクスイッチを押します。 
非常点滅灯が2回作動します。 


さ〈いと 


運転す， 

ときに 


室内装巧 e 
使い方 I 
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1. 運転する前に 

ドア 


—賴知識- 

• 作動のお知らせについて 

-スイッチを押すと作動表示灯が点のします。 

-□ックスイッチまたはアン□ックスイッチを連続して巧すと，非常点滅巧が不規則に 
点滅することがあります。 

• アン□、ソクスイッチを押して解骑した後，約30秒た I 巧にドアまたはリヤゲート/トラン 
クを開けなかつた場合，自動的に施錠されます。 


ロックノブによる施錠/解錠 



運転席ドアの□ックノブを操作します。すべてのドア，リ 
ヤゲート/トランクの施錠/解錶ができます。 


車外から操作するとき 

車内の□ックノブを施錠側じし，ドアを閉めるだけで施錠できます。 
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度！知識- 


運転席ドアはキーの閉じ化みを防止するためじ、このち法では施錠できません。 

キーの閉じぶみを防止するためじ、キーを持っていることを確認してか6施錠してくださ 
し、 

□ックノブを解錠しているときは赤色の表示が見えます。 



と！ 
き乾 
にす 


使室 
し、 巧 
方裝 

の 


f ’ ソお 

か手 

A 

れ 

•.の 


チャイルドプルーフの使いかた 


お子さまをリ中シートに乗せているとき、いたず6などで不意にドアが開くことを防止できま 
す。 

チャイルドプルーフレバーを施錠側にしてドアを閉めると、 
□ックノブの位置に関係なく、車巧からはリ中ドアを開け 
ることができません。 

ドアを開けるときは、車内の□ックノブを解錠側じし、車 
外のドアハンドルを引いてください。 



起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

スべ7ク 


さかん 
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1. 運転する前に 

リヤゲート 


リヤゲートの開閉 


么警告 




荷室内に人を乗せない。 

急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるおそれがあります。 
リヤゲートは'丘、ず閑めてから走斤する。 


-酸化炭素中毒になるおそれがあ 


開けたまま走巧すると、ま内に排気ガスが侵入し、 

りを険です。 

荷物を積むときはそのまま置いたり積み重ねたりせず、確実に固をする。 

■ 


走巧中に荷物が移動したりくずれたりしてけがや思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。また、シート背もたれの高さを越えないようにしてくださ L、。 後方、側面の視 
界が悪くなるためを険です。 


A を意 


の 


巧室の荷物を出し入れするときは、エンジンを止めてください。排気熱によりやけど 
をするおそれがあります。 

リヤゲートのダンバーステーに手をかけるなどして過度の力を加えないでください。 
ダンバーステーが曲がり、リヤゲートの作動に該響をおよぼすおそれがあります。 



タンけーステー 


リヤゲートの施乾/お錠はドアと連動しています。 
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• アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステム機能を使ってリ中 
ゲートを開けるときは、電磁式リ中ゲートオープナーを押してからすぐじ解錠されないこ 
とがあります。 

• 電磁式リヤゲートオープナーを押して、リヤゲートを開けずに一定の時間が経過するとリ 
ヤゲートがかし浮いた状態のままリ中ゲートを開けることができなくなります。 

- リヤゲートを開ける場合 

もう一度、電磁式リ中ゲートオープナーを押して、リヤゲートを開けてください。 

- リヤゲートを閉める場合 

一度、電磁式リ中ゲートオープナーを押してリ中ゲートを開け、1秒 W 上待ってから閉 
めてください。 

♦ ドアが施鏡されている状態か6、車内にアドパンストキーを入れたままリ中ゲートを閉め 
ると、リ中ゲートは閉まりますが、□ックされません。電磁式リ中ゲートオープナーを押 
すことじより、リヤゲートを開けることができます。 

♦ 電磁式リヤゲートオープナーを押してか62〜3秒後、ラッチの作動音が聞こえること 
がありますが、異常ではありません。 

• リ中ゲートを閉めた直後は、アドバンストキーの車内閉じ化み確認のため、1〜2秒間 
はリモートコント□ール機能を使用してリ卡> ゲートを開けることができない場合がありま 
す。 


リヤゲートを開けるとき 



ドアを解錠し、電磁式リ中ゲートオープナーを押してリ中 
ゲートを持ち上げます。 

アドバンストキー装備車はアドバンストキーを携帯して電 
磁式リ中ゲートオープナーを押すと、施錠されている状態圓 g 
でもリヤゲートを開けることができます。 

電源ポジションが ON のときは、車両が停止し、パーキン 
グブレーキがかかっている（マ こュ アル車）か、セレクト 
レバーが P の位置じある（オートマチック車）ときのみ、 

リ中ゲートを開けることができます。 


度！知識- 


と！ 
き転 
び 


室内装巧 e 
--—使い方— 


?手入れ ( 
5かた 
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1. 運転する前に 

リヤゲート 


リヤゲートを閉めるとき 



リ中ゲートをゆっくり下げて、押さえつけるようじ閉めま 
す。リ中ゲート八ンドルを使用すると便利です。 


国么警告 

W リヤゲートを閉めたあとは、確実にロックされていることを確認する。 

走行中にリヤゲートが開くと、荷物などが落ちて思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 


— A 注意 

リヤゲートを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手 
などをはさむと、けがをするおそれがあります。 
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1. 運転する前に 

トノカバー 


ス トラップを リ中ゲートの フッ クじかけておくと、リ中ゲー 
卜と同時【こ開開します。 



か手 
た入 


トノカバーを取り外すとき 



フックか6ストラツプをはずし、 
引寒ます。 


トノカバー全体を手前(こ 


/— 

起卜 
さラ 
たブ 


ノカバーの 使いかた 


A 注意 


/ y \ トノカバーの上に重い荷物を置くなどして、無理な力をかけないでください（最大巧 
重約 5k 呂)。無理な力がかかると、トノカバーが変形または、損傷するおそれがあります。 
また、リヤゲートが下がり、けがをするおそれがあります。 

トノカバーが確実に固定されていることを確認してください。固定されていないまま 
使用すると、走行中不意にトノカバーがはずれて、けがをするおそれがあります。 


を 


i 


を内装おの 
广使い方 、 


































1. 運転する前に 

トランク 


ランクの開閉 


么警告 


トランクルーム内に人を乗せない。 

トランクルームに閉じ込められると中から開けません。また、急ブレーキ時や衝突時 
に重大な傷害につながるおそれがあります。 




トランクリッドは必ず閉めてから走行する。 
開けたまま走行すると、ま内に排気ガスが侵入し、 
り危険です。 


-酸化炭素中毒になるおそれがあ 


么を意 


の 


荷室の荷物を出し入れするときは、 
をするおそれがあります。 


エンジンを止めてください。排気熱によりやけど 


ドを途中で止めると、振動や突風などでトランクリツドが閉まり、けがをするおそれ 
があります。 


トランクを開けるとき 


車内から開けるとき 



運転席ち下じあるトランクリツドオープナーを引き上げま 
す。 
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車外から開けるとき 


—度！知識 

•アドバンストキーレスエントリー&プッシュボタンスタートシステム機能を使ってトラン 
クを開けるときは、電磁式トランクオープナーを押してからずぐに解錠されないことがあ 
ります。 

• ドアが施錠されている状態か6、車内にアドバンストキーを人れたままトランクを閉める 
と、トランクは閉まりまずが、□ックされません。電磁式トランクオープナーを押すこと 
じより、トランクを開けることができます。 

• トランクを閉めた直禮は、アドバンストキーの車内閉じ化み確認のため、1〜2秒間はリ 
モートコント□ール機能を使用してトランクを開けることができない場合があります。 


電磁式トランクオープナーの操作による開けかた（アドバンストキー装備車） 

ドアを解錠し、電磁式トランクオープナーを押しトランク 
を持ち上げます。 

アドバンストキーを携帯して電磁式トランクオープナーを 
押ずと、施錠されている状態でもトランクを開けることが 
できます。 

電源ポジションが ON のときは、車両が停止し、パーキン 
グブレーキがかかっている （マこユ アル車）か、セレクト 
レバーが P の位置じある（オートマチック車）ときのみ、 
トランクを開けることができます。 



I 


と運 
き転 
にす 


リモートコントロール機能による開けかた 

トランクスイッチを約1秒押すと開きます。 
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1. 運転する前に 

トランク 


トランクルームランプ 

トランクリッドを開けると、トランクルームランプが点灯します。 

—頭知識- 

エンジンを停止しているときに、トランクを長時間開けたままにしないでください。バッテ 
リーがあがるおそれがあります。 


トランクを閉めるとき 



トランクリツドをゆっくり下げて、押さえつけるようじ開 
めます。 


A 警告 




トランクリツドを閉めたあとは、トランクリツドをゆさぶって確実にロツ 
クされていることを確認する。 

走巧中にトランクリツドが開くと、巧物などが落ちて思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


— A を意 

トランクリツドを閉めるときは、手などをはさまないように-ま意してください。万一、 
知手などをはさむと、けがをするおそれがあります。 
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1. 運転する前に 

シ—卜 


正しい運転姿勢 


正しい運転姿勢げとれるよラにシートを調整してください。 


へ、ソドレストの中央が 
ちの高さにくる位置に 
調節します。 

防 P ' 41ぺージ 


シートに深<腰かけた 
ときに，背もたれと背中が 
雜れない位置じ調節します。 
I ®= P . 38ぺージ 



ひじがわずかに曲がり、 
八ンドル操作が楽にできる 
位置に調節します。 

38ページ 


-シートベルトが正しく 
着用できる位置に 
調節します。 

P . 38ぺージ 


をペダルを 
磨み込んだときに， 
ひざがわずかにせがる 
位置に調をします。 

38ぺージ 


么警告 


の 


シート各部の調節は、必ず走行前に行なう。 

走行中に巧なうと、運転姿勢が不安定になったり、前方不ミ主意になるため、思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 

背もたれと背中の間にクッションなどを入れない。 

正しい運転姿勢が取れないばかりか、衝突時にシートベルトなど拘束装置の効果が十 
分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

背もたれは必要た(上に倒さない。 

急ブレーキ時や衝突時に、体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効果が 
十分凳揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

シートの下に物を置かない。 

物がはさまってシートが固定されず、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


運転す， 

ときに 


を -1 
使： 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

シ—卜 


— A を意 

/ y \ シートを調整する際は、調整する人やまわりの人が手や足などをはさまれないように 
獻注意してくださぃ。 


フ□ントシートの調節 


操作後は確実にロックされていることを確認する。 

走行中シートが不意に動くと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながるお 
それがあります。 


— A を意 

後ろに倒した背もたれをもとにもどすときは、必ず背もたれを押さえながら操作して 
知為六 れを*，さえずに操作すると、背もたれが 急に もけ、けがをするお 


マニュアルシートの使いかた 
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パワーシートの使いかた 



リヤシートの操作 


アーム レストの使いかた 



前に倒して使用します。 


荷室を作るとき 


リヤシートの背もたれを倒すと荷室として広げることができます。 


運転す， 

ときに 


室 -1 
使： 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

シ—卜 


么警告 


倒した背もたれの上や荷室内に人を乗せて走斤しない。 

シートベルトが着用できないため、急ブレーキ時や衝突時に重大な傷害につながるお 
それがあります。 

背もたれを倒した車内でお子さまを遊ばせない。 

1お子さまがトランク/ラゲッジルーム内に入り、背もたれがもどった場合、トランク 
/ラゲッジルーム巧に閉じ込められるため思わめ事故につながるおそれがあります。 

W 背もたれを倒して荷物を運ぶときは、荷物を確実に固をする。 

固をしないで走行すると、急ブレーキ時や衝突時に荷物が動き運転操作のさまたげに 
なるため、思わめ事故につながるおそれがあります。 

W 荷物を運ぶときは、シート背もたれの高さを越えないようにする。 

後方、側面の視界が悪くなるためを険です。 


背もたれを巧りたたむとき 


— A 注意 

背もたれを前に倒すときは、必ず背もたれを手で支えながら操作してください。背も 
W 就手でまぇずに操作すると、プッシュノブを押繼どにけがをするも'それがぁ 



プッシュノブを押して背もたれを前に倒します。 
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ちとにるどすとき 


A 警告 




背もたれをもとにもどすときは、3点式シートベルトがはさまれていない 
ことを確認する。 

シートベルトが背もたれにはさまれた状態で使用すると、万一の場合シートベルトの 
効果が十分発揮できないため重大な傷害につながるおそれがあります。 


背もたれをもとにもどすときは確実にロックし、ホ色の表示が見えない 
ことを確認する。 

プッシュノブ後部に赤色の表示が見えているときは、背もたれがロックされていませ 
ん。□ックしないまま走行すると、背もたれが急に倒れ、思わぬ事故につながるおそ 
れがあります。 


I 


と運 
き転 
び 



背もたれを後ろに押しつけ□ックさせます。背もたれをもとの位置にもどした後は、確実に□、ソ 
クされていることを確認してください。 


へ、ソドレストの使いかた 


すべてのシートには、へ、ソドレストが装備されています。 

ヘッドレストは、万一のときに、むち巧ち症や化のけがから乗員を保護します。 


ち卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


ヘッドレストを調節するとき 


么警告 


高さを調整しないままで走行しなし、。 

高さを調整しないまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐこと 
ができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。また、ハッチバックの全 
ての後席とセダンの中央席へッドレストは引き上げた状態で使用してください。 


さくい/1 


室内装お e 
使いち I 


お手乂」 
，しかた 
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1. 運転する前に 

シ—卜 


へッドレストの中央がちの高さにくる位置に調整します。 

フ□ントシート 



■ 局くするとき 

そのまま引き上げます。 

■低くするとき 

□ックノブを押したまま下げます。 


リヤシート左右席 



■使用するとき 

□ック位置まで引き上げます。 
■格納するとき 

□ックノブを押したまま下げます。 


リヤシート中央席 



■使用するとき 

□、ソク位置まで引き上げます。 
■格納するとき 

□ックノブを押したまま下げます。 


へッドレストを脱着するとき 


■へ、ソドレストを取りはずすとき 

□ックノブを押しなが6引き上げます。 
■へ、ソドレストを取り付けるとき 

□ックノブを押しなが6差し化みます。 
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— A ミち意 

/ y \ ヘッドレストを取りせけるときは、ヘッドレストの前後の向きを間違えないようにし 
てください。前後の向きをまちがえて取り付けると、衝突時などにヘッドレストがは 
ずれ、けがをするおそれがあります。 

/ y \ フロントシート.リヤシートそれぞれのへッドレストは、各シート専用です。他のシー 
卜のヘッドレストと入れ替えないでください。入れ替えると、衝突時などにヘッドレ 
ストの効果が十分に発揮できず、けがをするおそれがあります。 


か手 
た入 
れ 


アクティブへッドレスト 



フ□ントシートじは、アクティブへッドレストが装備され 
ています。 

アクティブヘッドレストは、万一の追奕時【こ、背もたれが 
乗員を受け止める力を利巧してへッドレストが瞬時に前方 
へ移動することで、頭部の過度な後方向への傾きを防ぎ、 
首への負担を軽減します。また、アクティブへ、ソドレストは、 
むち巧ち症が多く発生するといわれている低速から中速で 
の追奕時に効果を発揮します。 


さラ 

古ブ 
ろル 


警告 


背もたれやへツドレストにテレビなどの用品を取り付けない。 

また、背もたれのポケットに重い巧物や厚手の雑誌、地図帳などを入れないでください。 
万一追突された時にアクティブヘッドレストの効果が損なわれるおそれがあります。 


警告 


へツドレストをはずした状態で走行しない。 

取りはずしたが態のまま走行すると、急ブレーキ時や衝突時、頭部への衝撃を防ぐこ 
とができなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 


取り付けた後は、ヘッドレストが抜け出さないことを確認するため、持 
W ち上げる。 


I 


ヘッドレストが抜け出すと万一の場合、効果を発揮できず、思わぬけがをするおそれ 
があります。 


と運 


g なる j 


室内装お e 
--—使い方— 
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1. 運転する前に 

シ—卜 


—該知識- 

• アクティブヘッドレストは，追突された時作動します。その後は、もとの位置に戻ります。 
• アクティブヘッドレスト調節ち法は> 通常のヘッドレストと同じです。正しく調がしてく 
ださい。 
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1. 運転する前に 

ハンドル 


八ンドル操作が適切にできる位置に調節ずることができます。 

田]レバーを持ち上げて、八ンドルを適切な位置に調節しま 
す。 

回調節後は、レパーを下げて固定します。 



八ンドルの調節 


么警告 


調節は化ず車両を停止したが態で行なう。 

走行中に調節すると、運転姿勢が不を定になるため、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 




調節後は、ハンドルを上下にゆさぶり、確実に固をされていることを確 
認する。 

走巧中ハンドルが不意に動くと運転姿勢が不安定になるため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 


と運 
き転 
び 


室内装お e 

广-使い方 


お手入」 
，しかた 
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1. 運転する前に 

ドアミラー 


ドアミラーの操作 


国么警告 

調節は走斤前に行なう。 

走行中に調節すると、前方不ミ主意で思わめ事故じつながるおそれがあります。 


ドアミラーの角度調節 


電源ポジションが ACC または ON のとき調節ができます。 



田左ち切り替えスイ、ソチのち側 （ 運転席側）または左側 
(助手席側）を押します。 

回調をスイッチを押して、後方が十分お認できるようじ調 
節します。 

回ミラーの調を後は、左ち切り替えスイッチを中立位置に 
ちどします 


ドアミラーを格納するとき 


么を意 


ミラーを格納したまま走巧しないでください。後方確認ができなくなります。 


— A 注意 

電動格納ミラーはスイッチで操作してください。手動で操作すると、ミラーが固定さ 
W れずを方確認ができなくなることがあります。 



電源ポジションが ACC または ON のときじ格納できます。 
格納スイッチを押すと格納されます。 

もう一度押すともとにもどります。 
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キー OFF 後作動機構 


ドアミラーは、電源ポジションを ON から OFF にした後でも、約40秒間は角度調節や格納す 
ることができます。 


運転す， 

ときに 


室内装備 e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

ルー ムミ ラー 


ルー ム^フ ーの 熙作 


国么警告 

調節は走斤前に行なう。 

走行中に調節すると、前方不ミ主意で思わめ事故じつながるおそれがあります。 


ルームミラーの角度/高さ調節 


ミラー本体を動かして、後方が十分確認できるよラじ調整 
します。 





後続車のヘッドランプがまぶしいとき 


マニュアルタイプ 



レパー 


イタ 閨 


通常はレバーを押した状態[こします。 

夜間など、後続車のヘッドランプがまふ‘しいときは、レバー 
を手前に引いて切り替えます。 


才ートタイプ 

電源ポジションが ON のとき、後続車からのへ、ソドランプ 
の光を自動で超減します。 

スイッチを押す每に ON 、 OFF が切り替わります。 
スイッチが ON のときは表示灯が点灯します。 


スイ、ソチ 
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—度！知識- 

センサーについて 

センサーをガラスクリーナーでふいたり、ステッカーサカバーなどで覆わないでください。 
センサーが周囲の明るさを正確に感おできなくなります。 



電源ポジションが ON のときチェンジレバーを R じいれると防眩機能は停止します。 


と！ 
き乾 
にす 




ェ内装俺 e 

瓜い方— 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

シートベルト 


シートベルトの種類 


シート 

シートベルトの機構 

フ□ントシート 

プリテンシヨナ ー & □-ドリミッター機構付 ELR (緊 
急時固定）3点式シートベルト 

リヤシート左ち席 

ELR ( 緊急時固定）3点まシートベルト 

リヤシート中央席 


- A 警告- 

W シ—トベルトは正しく着用する。 

正しく着用していないと、シートベルトの効果が十分に発揮できないため、万一の場 
合重大な傷害につながるおそれがあります。 


—度！スロ 日山 

• プリテンシヨナー機構について 

-車両前方から強い衝撃を受けたとき作動しますが、衝擊が弱いと作動しません。 

-プリテンシヨナー機構の作動により、白煙が見えることがありますが、义災ではあり 
ません。また、人体への影響はありません。ただし、皮膚などの弱い方はまれに刺激 
を受けることがあります。プリテンシヨナー機構作動時の残留物（カス）が目や皮膚に 
付着したときは、できるだけ早くミ先い流してください。 

• 事故などにあったときは 

プリテンシヨナー付きシートベルトおよび□ードリミッターがきシートベルトは、一度作 
動すると再使用できません。必ずマツダ販売店で点検を受け、作動済みのときは交換して 
ください。 


ELR ( 緊急時固定）機構 


3点式シートベルトには ELR ( 緊急時固定）機構が装備されています。 

シートベルトは身体の動きにあわせて伸縮しますが、強い衝擊を受けると、ベルトが自動的に 
□ックされ身体を固定します。 
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シートベルトの正しい着用のしかた 


車を運転する前にをず着用し、同乗をにも'必ず着用させてください。 



— A 警告 

着用について 


霞 


シー トベル トは全員が着用する。 

着用しないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。 
シートベルトは正しく着用する。 

急ブレーキ時や衝突時などに身体が拘束されないため車内の物に巧ちつけられたり、 
車外に放りだされ、重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまを乗せる際は、必ずお子さま専用シートを使用する。 

シートベルトは成人サイズの方の乗員による着用を目的としています。 


プリテンシ ヨナー 機構 


フ□ントシートベルトじは、プリテンシヨナー機構が装備されています。 

車両前方から強い衝撃を受けると、シートベルトを引き化み、シートベルトの効果をより高め 
る装置です。 


ロードリミッター機構 


□ードリミッターは、車両前方か6強い衝擊を受けたときなど、シートベルトじ一定 W 上の荷 
重がかからないように作動する装置です。 

運転席/助手席シートベルトにかかる荷重を規定値に保つことで、乗員の胸に加わる力を減少 
させます。 


と運 
き乾 
び 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

シートベルト 


么警告 


1 つのシー トベルトを同時に2人じ i 上で使用しない。 

2人な上で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、 
重大な傷害につながるおそれがあります。 

シートベルトの改造や交換をしない。また、クリップなどでシートベル 
卜にたるみをつけない。 

万一の場合シートベルトの効果が十分に発揮できないため、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

ベルトがねじれた巧態で使用しない。 

ねじれがあると、万一の場合衝撃力が々散できず局部的に強い力を受けるため、重大 
な事故につながるおそれがあります。 

肩べルトを肩の中央にかけて着用する。腕の下に通して着用しない。 
ベルトが肩に十々かかっていないと急ブレーキ時や衝突時に、身体が前方に投げ出さ 
れ、重大な傷害につながるおそれがあります。 

背もたれはか要に(上に倒さない。 

急ブレーキ時や衝突時に、身体がシートベルトの下に滑り込み、シートベルトの効果 
が十々に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

腰部ベルトはかず腰骨のできるだけ低い位置に密着させる。 

シートベルトが腰骨からずれていると、急ブレーキ時や衝突時に、腹部に強い圧迫を 
受け、重大な傷害につながるおそれがあります。 

巧娠中の女性やち患のあるかたもシートベルトを着用する。 

ただし、急ブレーキ時や衝突時、局部的に強い力を受けるおそれがあるため医師に相 
談し、ま意事項を確認してください。腰部ベルトは腹部を避けて腰骨のできるだけ低 
い位置に密着させてください。また、肩ベルトは肩に十々かかるようにし、腹部をお 
けて胸部に密着させてください。 



シートベルトのバックルの中に異物を入れない。 

異物が入るとプレートがバックルに完全にはまらず、シートベルトの効まが十分に発 
揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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么警告 


お子さまをませるときは 


霞 


お子さまはできるだけリヤシートに座らせ、'丘、ずシートベルトを着用さ 
せる。 

お子さまを巧いたり、ひざの上に乗せたりすると、急ブレーキ時や衝突時に十分にま 
えることができず、お子さまが巧げ出されたり押しつぶされ、重大な傷害につながる 
おそれがあります。 



W シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお 
^子さまには、別売りのべビーシート、チャイルドシート、ジュニアシー 
卜を使用する。 

ベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートを巧用しないと、万一の場合シー 
トベルトの効まが十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスについて 

® シートベルトを々解しない。 

分解すると、万一の場合シートベルトの効まが十分に発揮できないため、重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

事故などにあったときは、衝撃でシートベルト本来の機能が損なわれて 
W いるおそれがあるので、化ずマツダ販売店で点検を受ける。 

そのままの状態で使用すると、万一の場合シートベルトの効果が十々に発揮できない 
ため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

プリテンシヨナー機構付きベルトが装備された車を廃車される場合は、 
W '必ずマツ ダ販売店に相談する。 

プリテンシヨナー機構が不意にイ乍動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

プリテンシヨナー機構の部品や配線を修理したり、電気テスターを使っ 
t てプリテンシヨナー機構の回路診断をしない。 

正常に作動しなくなったり誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 


强報び， 


室巧装備 e 
使いち I 


?手入れ ( 
5かた 
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1. 運転する前に 

シートベルト 


A を意 


の 


シートベルトやリングがちれると、ベルトの巻き取りが悪くなるので巧れを取ってく 
ださい。 



3点まシートベル 


シートベルト着用忘れチャイム 


運転席/助手席シートベルトを着用していないまま、車まがお 20 km / h じ(上になるとしばらく 
の間チャイムが鳴ります。（鳴り始めると、車まををとしても鳴り続けます。） 

シートベルトを着用すると鳴り止みます。 


シートベルトを着用するとき 



田プレートを持って、ベルトをゆっくり引き化します。 

回ベルトを素早く引き化し，□ックされることをお認して 
ください。 


—餘加哉 - 

ベルトがロックして引き出せないときは 

一度ベルトをきき取6せてからゆっくり引き化してください。それでも引き化せないときは、 
一度ベルトを強く引っ張ってからベルトをゆるめ，再度ゆっくり引き化してください。 
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[3 J ベルトじねじれがないかを確認してか6、プレートを 
バックルにカチ、ソと音がするまで差し込みます。 


团ベルトを腰骨のできるだけ低い位置にかけ、たるみが無 
いようにベルトを引いて身体に密着させます。 


と運 
き転 
にす 


シートベルトをはずすとき 



はずすときはパックルのボタンを押します。ベルトにねじ 
れがないかを確認しながら、ゆっくりと巻き取6せます。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


( — 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


シートベルトの高さ調整 


フ□ントシートベルトじはシートベルトアンカーアジ ャ スターがついています。 

シートベルトが首にあたったり、肩からはずれてしまうときじは、ベルトの高さを調節してく 
ださぃ。 

田高くするときは、そのまま上に動かします。 

低くするときはボタンを引いたまま下げます。 

回調節したあとは、シートベルトアンカーアジ ャ スターを 
下方に巧し、お実に□ックされていることを巧認してく 
ださい。 



室内装お e 
使い方 I 
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1. 運転する前に 

お子さまの安全 


お子さま専用シートじついて 


シートベルトが首や顔などじあたったり、腰骨に正しく着巧できないお子さまを乗せるときは、 
お子さま専巧シートをお使いください。 

車両に固定するお子さま専用シート【こは、シートベルト固定タイプ、またはに OFIX 対応タイ 
プの2種類があります。 

シートベルト固定タイプのベビーシート、チャイルドシートは、リヤシートのシートベルトを 
使用してシートに固定します。 

またに0円 X 対応タイプのチャイルドシートは、リ中シート左ち席に装備されている□アアン 
カレッジとトップテザーアンカレッジで固定します。 

お子さま専巧シートじよっては、取り付けができない、または取りがけが困難な場合がありまず。 
'必ずお子さま専用シートに付属の取撒説明書をよくお読みのうえ、碰実に取り付け、使用方法 
を守ってください。 

国么警告 

お子さまの首や顔などにシートベルトがあたったり、腰骨に正しく着用 
W できない場合は、お子さまの年齢や体の大きさに合ったお子さまま用シー 
卜を使う。 

お子さま専用シートを使用しないと、急ブレーキ時や衝突時にお子さまが投げ出され 
たり巧しつぶされ、重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまま用シートを取り付けるときは、商品に付属している取扱説明 
^書に従う。 

正しく取り付けられていないと、急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるお 
それがあります。 

助手席には絶対にべビーシートやチャイルドシートを後ろ向きに取り付 
W けなぃ。 

エアバッグが膨らむと、べビーシートやチャイルドシートの背面に強い衝撃が加わり、 
お子さまの命にかかわる重大な傷害につながるおそれがありを険です。やむをえず助 
手席にチャイルドシートを取り付けるときは、必ず前向きに取り付け、シートを最後 
部まで移動させてください。 

巧手席側のサンバイザーに、同内容の警告ラベルが表示されています。合わせてご覧 
ください。 
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f — 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


本書では、シートベルト固をタイプの一般的なお子さま専用シート3種類について説巧します。 
次のイラストは取り付け例です。取り付けるときは、商品じが属している取扱説明書じがって 
ください。 


ぺピーシート 
ECE R44 基準のグル- 


-プ 


チャイルドシート 
ECE R44 基華のグループ 




ジュニアシート 

ECE R44 基準のグル- 
五、丑じ相当 


プ 



起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

机ク 


さ〈いん 


度！知識- 


に0は International Standard Organization ( 国際標準化機構）の略です。 


お子さま専用シートの種類 


ECE R 44 の基準に適合するお子さま専巧シートは、お子さまの体重【こよって次の日種類に分 I 
類されます。 


の！知識- 


ECE R 44 は、お子さま専用シートに関する国連法規です。 


と運 

き g 

にす 


グループ 

体重 

0 

10 kg まで 

0 + 

13 kg まで 

1 

9〜1 8 k 呂 

II 

1日〜 25 kg 

III 

22〜 ；36 kg 


C を内装おの 
r 使い方 L 
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1. 運転する前に 

お子さまの安全 


シート位置別お子さま専用シート選択の目安表 


お子さま専巧シートは次の表を目安に選択してください。 

詳しくはお子さま専用シート製造業者または販売業者じご相談ください。 

国么警告 

お子さまま用シートを取り付けるときは、化ず選択の目を表を確認する。 
誤った取り付けをすると正しく固定されず、急ブレーキや衝突時に、重大な傷害につ 
ながるおそれがあります。 


シート位置別お子さま専用シート選択の目安表り SOFIX 対応タイプ） 


質量グループ 

サイブ等級 

器具 

車両に OFIX 位置 

リヤシート（タト席） 

キヤリコット 

F 

に 0/ L 1 

X 

G 

に 0/ L 2 

X 


(1) 

X 

0 (10 kg まで） 

E 

に 0/ R 1 

IL 


(1) 

X 

0+ (13 kg まで） 

E 

に 0/ R 1 

IL 

D 

IS 0/ R 2 

IL 

C 

ISO / R 3 

IL 


(1) 

X 
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上表の記号じついて： 

(1) サイズ等搬識別表示 （ A 〜 G ) のないお子さま専用シートについては、おすさま専巧シート製造業 
者または販売業者じご相談ください。 

IUF = この質量グループでの使用を認可された「别巧」カテゴリー前向きに OFIX チャイルドシート 
に適しています。 

IL = 「特を車両」、「限を」または「準ミ凡巧」カテゴリーのお子さま専用シートに適しています。対応 
するおすさま専巧シートじついてはマツダ販売店にご相談ください。 

X =おすさま専用シートを取り付けることはできません。 


しお 
か手 
‘こ乂 
れ 


を卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

ス"バ 


さ〈いん 


質量グループ 

サイブ等級 

器具 

車両に OFIX 位置 

リヤシートけ卜席） 

I (9 〜 18 kg まで） 

D 

IS 0/ R 2 

IL 

C 

IS 0/ R 3 

IL 

B 

に 0/ F 2 

IUF 

B 1 

IS 0/ F 2 X 

IUF 

A 

に 0/ F 3 

IUF 


(1) 

X 

II (15 〜 25 kg まで） 


(1) 

X 

III (22 〜 36 kg まで） 


(1) 

X 


運転す， 

ときに 


室内装巧 e 
使い方 I 


朗 



































1. 運転する前に 

お子さまの安全 


シート位置別お子さま専用シート選択の目安表（シートベルト固定タイプ） 


質量グループ 

着座位置（または他の場所） 

助手席 

リ中シート 
(外席） 

リヤシート（中央席） 

0 (10kg まで） 

X 

U 

X 

0+ (13kg まで） 

X 

U 

X 

I (9 〜 18kg まで） 

X'1.2 

U 

X.2 

II (15 〜 25kg まで） 

X.12 

U 

X 

III に2〜 36kg まで） 

X.12 

U 

X 


上表の記号じついて： 

U =この質量グループでの使用を認可された「ミ凡用」カテゴリーのおすさま専用シートに適していま 
す。 

x= おすさま専巧シートを取り付けることはできません。 

*1 マツダ純正のお子さま専用シートを前向きに取りがけることができます。 

*2 取り付けられるお子さま専用シートじついてはマツダ販売店【こご相談ください。 


チャイルドシートを固定するとき 


ISOFIX 対応チャイルドシート固定ロアアンカレッジ& 
トツプテザーアンカレッジ 


リヤシートの左ち席には、チャイルドシートを固をするための□アアンカレッジとトップテザー 
アンカレッジが装備されています。 

この固を□アアンカレッジには、道路運を車両の保安基準に適合したチャイルドシート（チャ 
イルドシート固定□アアンカレッジ）のみを取りがけることができます。詳しくは、マツダ販 
売店じご相談 < ださい。 
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— A 警告 

チャイルドシートを取り付けるときは、固をロアアンカレッジ周辺に異 
^物がないこと、シートベルトなどをはさみこんでいないことなどを確認 
する。 

異物ゃシートベルトなどをはさみこむとチャイルドシートが固をされず、急ブレーキ 
時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。 



—餘知識- 

チャイルドシート固定□アアンカレッジ対応の純正チャイルドシートはチャイルドシート固 
定□アアンカレッジで固をし，この車のシートベルトでは固をしないでください。 



のお子さま専用シートとフ□ントシートが干ミ歩しないようじフ□ントシートを調節します。 
一38ぺージ「フ□ントシートの調を」 

フ□ントシートが確実に固をされていることをお認してください。 

回リヤシートが確実に固をされていることをお認してください。 



团シートクッションと背もたれのずき園を少し広げて，固 
を□アアンカレッジの位置を確認します。 


团ヘッドレストを引き上げます。 

固チャイルドシートのコネクターを固定□アアンカレッジ 
じ取り付けます。 


使室 
し、 巧 
方装 

、の 


しお 
か手 
た入 
れ 

[JL 


( ^ 

む 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さ〈いん 
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1. 運転する前に 

お子さまの安全 


画チャイルドシートのテザーストラップを下記イラストのようじ通して、トップテザーアンカ 
レツジじかけます。 



—頭知赢- 

テザーストラップを取り付けるときは、商品に付属している取扱説巧書に従ってください。 
团チャイルドシートを前後左ちじゆさぶり、お実に取り付け与れていることをお認します。 


么警告 


トップテザーアンカレッジは、チャイルドシートを固をするためがの 
ことには使用しない。 

チャイルドシートの固まなかのことに巧用すると、アンカレッジ部が巧がったり、損 
傷したりして、テザーストラップが正しくかけられなくなりチャイルドシートが固定 
されません。急ブレーキ時や衝突時に、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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1. 運転する前に 

ウインドー 


窓ガラスの開閉 


電源ポジションが ON のとき、パワーウインドースイッチを操作すると窓ガラスの開閉ができ 


ます。 

~ /\ 警告 

窓ガラスを閉めるときは、同乗者の手や顔などをはさまないように';ま意 
する。 

特にお子さまには十分気をつけてください。万一、手や顔などをはさむと重大な傷害 
につながるおそれがあります。 

/ y \ お子さまにパワーウインドースイッチの操作をさせなし、。 

る 万一、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまが同乗しているときは、パワーウインドーロックスイッチをロッ 
W クの位置にしておく。 

お子さまが誤って操作したとき、手や顔などをはさむと重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

窓から手や顔を出させない。 

る 走巧中はお子さまが窓から手や顔を出さないようま意してしてください。車外の物に 
当たったり、急ブレーキを踏んだとき、重大な傷害につながるおそれがあります。 


スイッチを押している間は開き、引き上げている間は閉まります。 

助手席、後席の窓ガラスは運転席ドアにあるパワーウインドー□、ソクスイッチをアン□ックの 
位置にしているとき開閉できます。 




と運 
き転 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方装 

L® 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


/~ 

む 
さラ 
たブ 
らル 

位 



さ〈いん 
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1. 運転する前に 

ゥィンドー 


便利な装備について 


自動開閉機構 

運転席に装備しています。 

スイッチを強く押すと自動で全開し強く引き上げると自動で全閉します。途中で止めるときは、 
スイッチをぶち向におく操作します。 

—賴知言哉--- 

自動で全開/全閉できないときは 

車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたとき、または全開/全閑したあとも、スイ、ソ 
チを操作し続けたときは、自動で全開/全閉できなくなります。 

次の操作で復原させてください。 

田電源ポジションを ON にします。 

回スイッチを押して窓ガラスを全開じします。 

团スイッチを引き上げて窓ガラスを全閉にし、そのまま約2秒間引き上げ続けます。 


キー OFF 後作動機構 

運転席に装備しています。 

電源ポツシヨンを ACC または OFF にしたあとでも、約40秒間は開閉することができます。 


安全装備について 


はさみ込み防止機構 

運転席に装備しています。 

閉めるときに、窓ガラスと窓枠との間に異物のはさみ込みを感巧すると，窓ガラスが閉まるの 
を停止し，自動的に途中まで開きます。はさみ込み防止機構は次のようなときに作動します。 

• 電源ポジションが ON で窓ガラスを自動で閉めているとき。 

• 電源ポジションを OFF または ACC じしてから約40秒の間に窓ガラスを閉めているとき。 

国么 を竜' 

次の場合には、はさみ込み防止機構が作動しないため、指などをはさまないようにミま 
意してください。万一、指などをはさむと、けがをするおそれがあります。 

• 窓ガラスが閉まりきる直前 
• スイッチを引き続けたままのが態 
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度！知識- 


走行条件や環境により、窓ガラスに異物をはさんだときと同じ衝擊または荷重が加]わると、 
はさみ化み防止機構が作動することがあります。 

万一、はさみ化み防止機構が作動し、窓ガラスを自動で閉めることができないときは、ス 
イッチを引き続けてください。 


運転す， 

ときに 


室 -1 
使： 


?手入れ ( 
) かた 
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1. 運転する前に 

燃料補給口 


給油するとき 


么警告 


の 


の 

の 


燃料補給時には必ずエンジンを止める。また、燃料補給口にはタバコな 
どの义気を近づけない。 

火災につながるおそれがあります。 

燃料を補給するときは、必ず次の点をずる。 

身体に静電気を帯びたまま作業をすると、放電による火巧で燃料に引火、爆発し重大 
な傷害につながるおそれがあり危険です。 

• 燃料補給作業は必ず一人で巧ない、補給口に他の人を近づけないでください。 

• 静電気を除まするため、フューエルキャップを開ける前には、車体または給油機な 
どの金属部分に触れてください。 

• 静電気の放電を防ぐため、フューエルキャップの開閉は必ずツマミ部分を持って巧 
なってくださし、。 

• 再帯電を防ぐため、燃料を補給する人は給油中に車内のシートに座らないでくださ 

い。 

給油ノズルは確実に燃料補給口へ差し込む。 

給油ノズルが確実に差し込まれていないと、オートストップの作動が遅れ、燃料が吹 
きこぼれるおそれがあります。 

給油ノズルの才ートストップ作動後は、追加給油しない。 

才ートストップ作動後に追加給油すると、燃料があふれ出るおそれがあります。 

気化した燃料を吸い込まないよう'ま意する。 

人体に有害な成分を含んでいる燃料があります。特にアレルギー体質の方は、注意し 
てくださし、。 
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A を意 




指定燃料む外の燃料を補給したり、純正む外の燃料添加剤を使用しない。 

一368ぺージ「燃料」 

有鉛ガソリンや粗悪ガソリン、軽油、 アルコール 系燃料を補給すると次のような悪影 
響をおよぼします。 

• エンジンや燃料系部品が損傷したり、最悪の場合車両火災につながるおそれがあり 
ます。 

•エンジンの始動性が悪くなるおそれがあります。 

• ノッキングが発生したり、エンジンの出力が低下するおそれがあります。 

燃料を補給するときは、ドアや窓を必ず閉めてください。火災になった場合、室内に 
燃え広がるおそれがあります。 

燃料補給作業中に、燃料を車にこぼさないようにしてください。燃料が付着すると変色、 
シミ、塗膜はがれの原因となります。 

燃料を補給する際には、ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を守ってくだ 

化朽る 


n 知識- 


バイオ燃料混合ガソリンは、日本工業規格 （ J に） や「揮発ミ由等の品質の確保に関ずる法律」 
が定めたガソリンの規格(こ合致しており、製品として使用に問題ないことが確認されていま 
す。バイオ燃料混合ガソリンの商品をとしては「バイオ•ガソリン」、および「いい！スリー」 
の2つがあり、いずれの製品も使用できます（商品マーク参照)。 



燃料補給□は車のち側後ちにあります。燃料計が" E " (こ近づいたら、早めに燃料を補給してく 
ださい。 


運転する 
とき .', i 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
5かた 
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1. 運転する前に 

燃料補給口 


フユーエルリツ ドの 開閉 



運転席足元じあるフューエルリ、ソドオープナーを引くと開 
さます。 

閉めるときは フューエル リツドがお実に□ツクするまで 
フユーエル リツドを押しつけます。 


フユーエル キャップの開閉 


么警告 


W フユーエル キャップを開けるときは、ゆっくりとゆるめ、空気の抜ける 
W 音が止まってから取りかす。 

急に開けると、燃料が噴き出すことがあるため火巧につながったり、目や皮膚にせ着 
すると傷害につながるおそれがあります。 

フユーエル キャップは確実に閉める。 

キャップが確実に閉まっていないと、走巧中に燃料がもれ、火災につながるおそれが 
あります。 




A 注意 




純正部品む外の フユーエル キャップは使用しないでください。燃料装置や排出ガス発 
散抑止装置などの故障につながるおそれがあります。 



取りはずしたキャップはフューエルリ、ソドの内側(こかけま 
す。 

キャップを開めるときは、カチ、ソと1回音がするまで締め 
付けてください。 
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1. 運転する前に 

盗難防止システム 


モヒフイザーシス7■ム 


イモビライザーシステムはキー/アドバンストキーに信号発信機を内蔵し、あらかじめ登録さ 
れた丰一/アドバンストキー！: U 外ではエンジンを始動できないようじした車両盗難防止装置で 
す。 

万一、アドバンストキーが電池切れや巧障の場合は、補助キーでのエンジン始動も巧能です。 

キーの故障を防ぐために次のことを守る。 

'w • システムを改造したり、イ寸加部品を取り付けたりしないでください。 

• 強い衝撃をあたえたり、ぬらしたりしないでください。 

• 磁気を帯びた製品を近づけないでください。 

• インストルメントパネルやボンネットの上など直射日光があたる場所や高温になる 
巧に放置しないでください。 



と運 
き乾 
にす 
る 


使室 
し、 巧 
方装 




/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 
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1. 運転する前に 

盗難防止システム 


—該知識- 

キ ー/ 補助キーの使用について 

次のよラな状態じしないで<ださい。車両がキー/補助キーか6の信号を正確に受信できず、 
エンジンが始動できない場合があります。 

• キーグリップに金属製のリングがのっている 



• キーグリ 、ソプ 部に他のキーの金属部 や 金属製のものが接している 



• キー/補助キーにスペアのキー/補助キーや他の車両の盜難防止システムキー（信号発信 
機巧蔵のもの）が重なっている、またはをくにある 



• キー/補助キーのおくに電子部品を含んだ製品やクレジ、ソトカードなどの磁気カードがあ 
る 
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システムの作動 


拍 


電源ポジションを ON から ACC または OFF にするとシス 
テムが作動し、セキュリティ表示财が点滅します。 


システムの解除 


登録されたキー/アドパンストキーで電源ポジションを ON にするとシステムが解除され、エ 
ンジンが始動できます。そのとき表示财は約3秒間点灯した後消灯します。 



と運 
き転 
にす 


エンジンが始動しないときは 


次のような場合、エンジンの始動ができない場合があります。 

•アドバンストキーを （ 車内でも）感知しにくい場所【こ置いている。 

• 携帯電話、テレビ、ラジオ、トランシーバーなどか6の電波でシステムが影響を受けている。 

処置方法 


使室 
し、 巧 
方装 


アドバンストキー装備車 

一度、電源ポジションを OFF にもどし、アドパンストキーを別の場所に置いて、再度エンジン 
始動してください。 

-*■23ページ「作動範囲」 

セキュリティ表示阿を確認し、消好しない場合は（点财/点滅したまま等）、一度電源ポジショ 
ンを OFF じ戻し、しば6く待って再度エンジン始動してください。 

3回巧なってもエンジンが始動しないときはシステムの異常が考えられますので、マツダ販売 
店で点横を受けてください。 

リトラクタブルタイプキー装備車 

キーを抜き、2秒切上待って再度エンジンを始動させてください。 

3回巧なってもエンジンが始動しないときはシステムの異常が考えられますので、マツダ販売 
店で点横を受けてください。 


しお 
か手 
た入 
れ 


I' 

さラ 
たブ 
らル 

位 



運転中にセキュリティ表示灯が点灯/点滅した場合は 

エンジンを停止せず、そのままマツダ販売店で点横を受けてください。エンジンを停止すると、 
再度エンジンを始動できないことがあります。 
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1. 運転する前に 

盗難防止システム 


—該知識- 

イモビライザーシステムを修理するときは 

コードを再登録するためじ、お手持ちのすべてのキー/アドバンストキー（補助キー含む） 
をマツダ販完店に持参してください。 


キーを追加するときは 

• キー/アドパンストキーを紛失したときのために、スペアのキー/アドパンストキーを保管 
しておいてください。 

• キー/アドパンストキーには特有の電子コードが含まれていますので、マツダ販売店じ(外で 
キー/アドバンストキーを追力□することはできません。 

キー/アドパンストキー（補助キー含む）を給失した場合、盗難防止のため、イモビライザー 
システムに登録されているコードをマツダ販売店で消去できます。消去した後に、今禮使用す 
るキー/アドバンストキーを再登録ずる'必要がありますので、お手持ちのすべてのキー/アド 
バンストキー（補助キー含む）をマツダ販売店へ持参してください。登録されていないキー/ 
アドバンストキー （ 補助丰一含む）ではエンジンを始動ずることができません。 
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1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


SRS エアバッグシステムじついて 


SRS とは Supplem 飢 tal Restraint System (サプルメンタルレストレイントシステム）の略で、 


補助乗員保護装置の意巧です。 

エアバッグは、電源ポジションが ON のとき車晒前方または側方から強い衝擊を受けると瞬間 
的(こ膨らみ、運転者および同乗者の頭部や胸部などへの衝擊をやわらげます。 

SRS エアバッグシステムはシートベルトの働きに加えて乗員を保護ずる装置であり、シートべ 
ルトじ代わるものではありません。シートベルトは必ず着用してください。 



エアバッグの種類 


にす 

運転席エアバッグ 



運転席エアバッグは八ンドルの中央1こ格納されています。 


使室 
し、 巧 
方装 

L® 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


助手席エアバッグ 



助手席エアバッグはインストルメントパネルに格納されて 
います。助手席に同乗をがいなくてち運転席エアバッグと 
同度に胺6みます。 




m 
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1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


サイドエアバッグ I ；グレード/仕様別装備） 



サイドエアバッグはフ□ントシート背もたれの外側部分に 
格納されています。乗員の有無に関係なく衝擊を受けた側 
のサイドエアバッグが膨らみます。 


力ーテンエアバッグ グレード/化横別装備） 



カーテンエアバッグはフ□ントピラー、リ中ピラー、ルー 
フサイド部に格納されています。乗員の有無(こ関係なく衝 
撃を受けた側のカーテンエアバッグが膨6みます。 


エアバッグのを意点 


— A 警告 

お車にまる前に 

運転者はもちろん、同乗者も化ずシートベルトを着用する。 

る SRS エアバッグシステムはシートベルトと併用することで効果を発揮します。シート 
ベルトを着用していないと、重大な傷害につながるおそれがあります。 

シートに座ったときは 

ハンドル中央部に手を置いたり、顔や身体を近づけたりしない。 
エアバッグが作動したときに、強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがありま 
す。 
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么警告 


シートの前端に座ったり、インストルメントパネルにもたれかかったり、 
手や顔を近づけない。 

エアバッグが作動したときに強い衝撃を受け重大な傷害につながるおそれがあります。 



お子さまをませるときは 


を 


お子さまはできるだけリヤシ- 
る。 


卜に座らせ'丘、ずシートベルトを着用させ 



シートベルトが首や顔などにあたったり、腰骨に正しく着用できないお子さまには、 
別売りのべビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートをお使いください。お子 
さまがエアバッグの巧に立っていたり、正しい姿勢で座っていなかったりすると、エ 
アバッグが作動したときに強し、衝撃を受け、お子さまの命にかかわる重大な傷害につ 
ながるおそれがあり危険です。 

こんなことにもま意 

ハンドルを交換しない。また、パッド部にステッカーなどを貼りがけた 
-止りしなし、。 

万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 



进潍び， 


室内装巧 e 
使い方 I 


?手入れ ( 
5かた 


卜- 

おょ 
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1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


么警告 


インストルメントパネル上部にステツカーを目より付けたり、芳を剤、ア 
クセサリー用品、手荷物などの物を置かない。また、ルームミラーにワ 
イドミラーを取り付けなし、。 

ェアバッグが正常にイ乍動しなくなったり、エアバッグが膨らむときにこれらの物が飛 
散し、重大な傷害につながるおそれがあります。 





車両前部にグリルガードなどを装着しない。 

SRS エアバッグシステムに影響をおよぼすため、万一の場合エアバッグが正常に作動 
しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

サスペンションの改造をしない。 

車高やサスペンションの硬さが変わると、衝撃を正しくお知できないため、エアバッ 
グが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。 

SRS エアバッグシステムの部品や配線を修理したり、電気テスターを使っ 
.止て、 SRS エアバッグシステムの回路診断をしない。 

正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

メンテナンスや廃車について 

( y \ 事故後はかずマツダ販売店で点檢を受ける。 

エアバッグが作動しない程度の事故であっても、事故の衝撃でシステム本来の機能を 
損なっているおそれがあるため、万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 
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么警告 


W 々のような作業が化要なときは、化ずマツダ販売店に相談する。 

これらの作業を巧なうとエアバッグが正常に作動しなくなったり、誤って作動し、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 

• SRS エアバッグの取りはずし、取り付け、々解、修理 

• A ンドルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、々解、修王里 

• インストルメントパネルまたは周辺部品の取りはずし、取り付け、々解、修理 
• フロントシートの交換、取りはずし、取りがけ、かお、修理 
• 車両前部または側部の修 S 

• フロントピラー、サイドピラー、リヤピラー、ルーフサイド部の修王里 
• 才ーデイオなど用品の取りはずし、取り巧け 

W 車を廃車にする場合は、化ずマツダ販売店に相談する。 

不意にエアバッグが作動し、重大な傷害につながるおそれがあります。 

サイドエアバッグについて 

フロントシート背もたれのか側部みに手、足、顔を近づけた姿勢で座ら 

-止ない。 

フロントシートに座ったときは、フロントドアにもたれかかったり、窓から腕を出し 
たりしないでください。また、リヤシートに座ったときはフロントシートの背もたれ 
を抱えないでください。サイドエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な 
傷害につながるおそれがあります。 



の 


フロントシートにシートカバーを使用するときは、この車ま用のサイド 
エアバッグが応純正品を使用する。 

純正品な外のものを巧用するとサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷 
害につながるおそれがあります。純正品シートカバーの設定はグレードや仕様により 
異なるため、マツダ版売店にご相談ください。 


























1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


么警告 


フロントドアやフロントシート付近にカップホルダーなどのアクセサ 
リー用品を取り付けない。 

サイドエアバッグが膨らむときにこれらの物が飛散し、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 

フロントシートの下に荷物などを置かない。 

フロントシートの下部にあるサイドエアバッグの配線が損傷し、万一の場合エアバッ 
グが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。 

力ーテンエアバッグについて 

ドアにもたれかかったり、フロントピラー、リヤピラー、ルーフサイド 
W 部などに近づいたりしないようにして座る。 

力ーテンエアバッグが作動したときに強い衝撃を受け、重大な傷害につながるおそれ 
があります。 



フロント窓ガラス、リヤ窓ガラス、フロントピラー、サイドピラー、リ 
ヤピラー、ルーフサイド部、アシストグリップなど力ーテンエアバッグ 
展開部周辺にアクセサリー、ハンズフリーマイクなどを取り付けたりし 
なし、。 

力ーテンエアバッグが膨らむときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるお 
それがあります。 



アシストグリップやコートフックなどには重たいものやとがったものを 
g - 止 かけなし、。 

服などをかけるときは/、ンガーを巧わないでください。力ーテンエアバッグが膨らむ 
ときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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しお 
か手 
‘こ乂 
れ 
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エアバッグの作動条件について 


運転席/助手席エアバッグは正面衝突じおいて、サイド/カーテンエアバッグは側面衝突にお 
いて、強い衝擊を受けたときに作動します。 

車体の衝撃吸収ボディー構造により、乗員への衝擊は大きくな6ない場合があります。 
したがって、車両の損傷が大きくてもエアバッグが'必ずしも作動するとは限りません。 

エアバッグが作動するとき 

運転席/助手席エアバッグ 

次のようなときには、衝擊が大きいと作動します。 


約 22 km / hW 上で固いコンクリートの壁など 
じ正面衝突したときと同じ程度の衝撃を受け 
たとき 


正面衝实など車両の前ち左ち約30°ムソ巧の 
ち向か6強い衝擊を受けたとき 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


—度！知識- 

エアバッグの作動について 

♦ エアバッグは瞬時に膨らむため、エアバッグとの接触じより巧撲やずり傷など、けがをす 
るおそれがあります。 

♦ エアバッグが膨らむと白煙が化まずが、义災ではありません。また、人体への影響はあり 
ません。ただし、皮膚などの弱いちはまれに刺激を受けることがあります。エアバッグ作 
動時の残留物 （ カス）が目や皮膚に付着したときは、できるだけ早く洗い流してください。 
• エアバッグは一度膨6むと再使用できません。マツダ販完店で交換してください。 

• 助手席エアバッグが膨らむときにフ□ントガラスが破損ずることがあります。 


A を意 




エアバッグが作動した直後は、しばらくの間エアバッグ取りイ寸け部をさわらないでく 
ださい。エアバッグが作動すると高温になるため、やけどをするおそれがあります。 

ドアを閉じるときは窓ガラスが割れるほど強く閉めないでください。サイド/力ーテ 
ンエ アバッグが作動するおそれがあります。 



運転する 室内装巧の 
f ときにし 一,-使い方 J 
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1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


次のようなときじは、路面などから車両下部に強い衝撃を受けると作動することがあります。 


中央分離帯や縁石などじ 深い巧や溝に落ちたとき ジャンプなどで地面に 

衝突したとき ぶつかったとき 



サイド/カーテンエアバッグ 

次のようなときじは、衝擊が大きいと作動します。 

車両の側面{運転者または助手席同乗を付お)に横ち向か6衝突されたとき 



エアバッグが作動しにくいとき 

次のようなときじは、衝擊の大きさによって作動しないことがあります。 

運転席/助手席エアバッグ 


立木や電はに衝买したとき トラックの下などに 斜め前ちじ衝奕したとき 

潜り込んだとき 
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サイド/力ーテンエアバッグ 


斜め前方に衝奕したとき 



車両の側面(運乾者または助手席同乗を付近)か 
6立木や電柱に衝实したとき 



横転や乾覆したとき 


2輪車が側面に衝突したとき 





エアバッグが作動しないとき 

次のようなときには作動しません。 

運転席/助手席エアバッグ 


後ろち向か6衝买されたとき 横転や転覆したとき 横方向か6衝买 

されたとき 



サイド/カーテンエアバッグ 


後ろち向か6衝奕されたとき 


正面衝突したとき 




























































1. 運転する前に 

SRS エアバッグシステム 


EDR ( イベント データレコーダー） について 


本車両は， SRS エアバッグ制御のためのコンピュータを搭載しています。 

そのコンピュータは， SRS エアバッグシステムが正常に作動していることを診断するとともじ、 
衝突や衝突におい状態のとき、下のデータを記録•蓄積する EDR を装備しています。 

記録するデータ 

EDR は下記のような情報を記録します。 

• 車ま 

• 運転席乗員のシートベルト装着有無 
• 助手席乗員のシートベルト装着有無 
• エアバッグ作動に関する情報 （ 力日ま度波お等） 

• エアバッグシステムの巧障彭断情報 

—賴知言哉- 

EDR は会話などの音声やみ像は記録しません。 


データの開示について 

マツダおよびマツダの委託先は， EDR に記録されたデータを，車両衝突安全性能の向上などを 
目的に取得•利用することがあります。 

なお、取得したデータはじ(下の場合を除き，第兰をへ開示•提供することはありません。 

• お車の使用をの同意がある場合 
• 裁判所命令などの法的強制力のある要請に基づく場合 

• 統計的な処理を巧なラなどの使用をや車が特定できないように化工したデータを研巧機関な 
どじ提供する場合 
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1. 運転する前に 


安全に運転をしていただくために 


積雪、寒ぶ持の取り扱い 


お車に乗る前に 


ルーフに雪が積もっているときは 

• 走行中、ガラスに雪が落ちると視界のさまたげとなり危険です。 

走行前に取り除いてください。 

• ルーフの雪を取り除くときは、アンテナにミ主意して取り餘いてください。アンテナを損傷す 
るおぞれがあります。 

ガラスに雪や霜がついているときは 

• 視界を確保するため、雪や霜を取り除いてください。 

• プラスチックの板などを使巧して取り除くことができます。 

プラスチックの板などを使用する時はボラスに傷をつけないよう(こミ主意して取り除いてくだ 
さい。 

足まわりなどに雪や氷が付着しているときは 

部品に傷をつけないように注意して取り除いてください。 



と運 
き乾 
にす 
る 


使室 
し、 巧 
方装 


ドアなどがま結しているときは 

• ドアが凍結しているときは，お湯をかけて氷をミ容かしてから開けてください。 

無理に開けようとすると，ドアまわりのゴムがはがれたり，周辺部を損傷するおそれがあり 
ます。 



• ドアのキー巧部にはお湯をかけないで<ださい。凍結してキーが差しこめなくなるおそれが 广 
あります。 !_卜 

• お湯をかけたあとは、すぐに水分をふき取ってください。 t ブ 

• ワイパー、パワーウインドー,電動ドアミラーなどがま結して動かない場合もお湯をかけて16; 
氷を溶かしてから操作してください。 ^ 

無理に動かそうとすると S 夕障の原因になります。 .一 


お車に乗るときは 


靴じついた雪をよく落としてか6乗車してください。 

ペダル類を操作するときにすベったり、室内の湿気がをくなるため窓ガラスが曇ったりするこ 
とがあります。 
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2] 運範ずるときに 


安全なドライブのために 


88 

運車云するとき . 

. 88 

運乾装置について . 

. 90 

こんなことにもを意 . 

. 91 

駐停車するとき . 

. 95 

お子さまを乗せるとき . 

. 96 

エンジンの始動と停止97 

電源ポジション 


(エンジンスイッチ） . 

. 97 

エンジンの始動 . 

........... 99 
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.…….103 
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トランスミッシヨンの使い 

かた 

155 
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....... 155 
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トランスミッション . 

.…….156 
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170 

ブレーキの操作 . 

.…….170 
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スイッチの使いかた 

172 

へッドランプスイッチ . 

.172 

方向指示器 . 

.176 

非常点滅灯スイッチ . 

.176 

フォグランプスイッチ . 

.177 

ワイパー/ウォッシャースイッチ. 
リヤウインドーデフォッガー 

.177 

(曇り取り）スィッチ . 

.181 

ホー ン . 

.181 

ABS について 

182 

ABS とは . 

.182 

ヒルローンチアシスト 
(HLA) について 

183 

ヒルローンチアシスト （ HLA ) とは 


( i-stop 装備 ま） . 

.183 

エマー ジェン シー シグナル 
システム (ESS) について 


184 

エマージェンシーシグナルシステム 

( ESS ) とは . 

.184 
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回運転するとさに 


ダイナミック-スタビリ 


テイ.コントロー. 

ル （ DSC ) 

について 

186 

DSC とは . 

. 186 

リアビークルモニタリング 

システムについて 

189 

リアビークルモニタリングシステム 

とは . 

. 189 

クルーズコントロ 

ールにつ 

いて 

195 

クルーズコントロールとは 

. 195 

駐車支援システム 

199 

駐まま援システムとは ....... 

. 199 

様々な状況での運転のとき 

は 

206 

黑て假での運転 . 

. 206 


環境な護のために 

210 

経済的な運睦 . 

. 210 
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2. 運転するときに 

安全なドライブのために 


運転するとき 


走行中はエンジンを止めない 


走行中にエンジンを止めると、ブレーキの効きが悪くなり、八ンドルも重くなるため、思わめ 
事故じつながるおそれがあります。 


坂道ではエンジンブレーキを使う 


ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱し、劾きが悪くなることがあります。 
下り坂では フッ トブレーキとエンジンブレーキを併用してください。 

高速走行中、または姑れた路面や積雪路、凍結路では急激なエンジンブレーキの使巧（シフト 
ダウン）は避けてください。スリップするおそれがあります。 

エンジンブレーキとは、走行中アクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキカで、低 
速ギ中ほどよく効きます。 


走巧中はセレクトレバーを N にいれない 


トランスミッションの故障につながります。また、エンジンブレー丰が全く効かないため思わ 
姑事故じつながるおそれがあります。 


すべりやすい路面では懷重に運転する 


姑れた路面や凍結路、積雪路などのすべりやすい路面では、急加速や急ブレーキ、急八ンドル、 
急激なエンジンブレーキを避け、スピードをひかえめじして運転してください。めれた路面を 
高速で走行すると、タイヤと路面の間に水の腹ができ、タイヤが浮いた状態（八イド□プレー 
こング現象）じなるおそれがあります。 

高速走行中、または姑れた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、急激なエンジンブレー 
キの使用（シフトダウン）は避けてください。タイヤがスリップし、思わ姑事故につながるお 
それがありまず。 


冠水した道路を走巧しない 


冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると、エンストをするだけでは 
なく、電気部品や電子部品のショート、水を吸い化んでのエンジン破損など、車両に悪影響を 
及ぼします。万一、水中に浸ってしまったときは、'必ずマツダ販売店へご相談ください。 
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クラッチペダルやブレーキペダルに足をのせたままを巧したり、必要じ(上に半クラッチ操作を 
行わないでください。 

• クラッチやブレーキの部品が早く摩耗します。 

• ブレーキが過熱し、効きが悪くなるおそれがあります。 


ブレーキ 操作はを足で 


しお 
か手 

: A 
れ 


• ブレーキペダルは/必ずち足で踏んでください。慣れない左足でのブレーキ操作は、緊急時の 
反応が遅れるなど、適切な操作ができないおそれがあります。 

• アクセルペダルの操作でブレーキペダルに靴が接触することがないように、運転に適した節 
で運転してください。 


む 
さラ 
たブ 
らル 
.が 


警告灯が点灯/点滅したら車を止める 


走行中に警告なが点好/点滅したときは、ただちじを全な場所に停車し、適切な処置を巧なつ 
てください。警告阿の点:) a / 点滅を無視して運転を続けるとエンジンなどを損傷したり、思わ, 
姑事故じつながるおそれがあります。 


さかん 


水たまり走行後や洗車後はフレーキの効きを確認する 


水たまりを走行したあとや洗車後は、ブレーキパッドが姑れているため、ブレーキの効きが悪 
くなったり、めれていない片方のブレーキだけが効いて、八ンドルをとられるおそれがあり危 
険です。ブレーキの効きが悪いときは、低速で走りながら、効きが回復するまでアクセルぺダ 
ルを放してブレーキペダルを軽く数回踏んでブレーキを乾かしてください。 


前運 
に転 


横風が強いときは慎重に運転する 


横風が強く、車が横に流されるようなときは、八ンドルをしっかり握り、スピードを徐々じ落 I 
としてください。トンネルの化□、橋の上，山を削った切り通しなどは特に横風が発生しやす 
いのでを意してください。走行巧を性を失し\思わめ事巧につながるおそれがあります。 


クラッチペダルやブレーキペダルに足をのせたまま走行しなし， 


室 -1 
使： 
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2. 運転するときに 

安全なドライブのために 


パンクやバースト（破裂）してもあわてない 


走行中タイヤがパンクやパースト（破裂）したときは、八ンドルをしっかり持ち、徐々じブレー 
キをかけスピードを落としてください。 

急ブレーキをかけると八ンドルをと6れるおそれがあります。 

次のようなときはパンクやバースト（破裂）が考え6れます。 

• 八ンドルがとられるとき。 

• 異常な振動があるとき。 

• 車両が異常に傾いたとき。 


_ スタックした状態から脱出するときは注意する 

313ぺージの「スタックしたとき」をよくお読みください。 


床下に衝撃を受けたら下まわりを点検する 


安全な場所に停車して、車の下にブレーキ液や燃料の漏れがないか、また各部に損傷がないか 
確認してください。 

異常があったときは、マツダ販売店に連絡してください。 

そのまま走行すると故障や思わ姑事故じつながるおそれがあります。 


異常を感じたときはマツダ販売店で点検を受ける 


次のようなときは、車が故障しているおそれがあります。そのままを巧すると、思わめ事巧に 
つながるおそれがあります。マツダ販売店で点横を受けてください。 

• 普段と違う音や臭い、振動がするとき。 

• 八ンドル操作に異常を感じるとき。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• 車の下にミ由のあとが残っているとき。 


運転装置じついて 


オートマチック車を運転するとき 


166ぺージのけートマチック車を運転するときに丄156ぺージのけートマチック車の特性」, 99ぺ一 
ジの「エンジンをかける前に」をよくお読みください。 
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4 WD 車の特性 


171ぺージの 「4 WD 車じついて」，171ぺージの「走行するときは」をよくお読みください。 


タイヤについて 

前運 

326ぺージの r タイ巾交換」、270ぺージの r タイ巾の点横」、262ぺージの r タイおホイール、ホイールナ、ソ 
卜を交換するときはマツダ販売店に相談する」、306ページの r タイヤチェーンの取り付け」をよく 

し転 
す 

1る 


お読みください。 


けん引してもらうとき 


346ページの「けん引してもらラとき」をよくお読みください。 



こんなことじもを' 


使を 
し、 巧 
方装 


発進時には安全を十分確認する 


発進時は周囲の状況に十分ま意してください。 

• 信号待ちなどで停車したときや、駐車後に発進するときは、周囲の安全を十分確認してから 
発進してください。 

• 後退するときに十分な視界を得られないときは、車か6降りて禮方の安全を確認してくださ 
い。 




しお 
か手 
う入 
れ 



運転中は携帯電話を使用しない 


運転しながら八ンブフリー！: a 外の自動車電話や携帯電話を使用しないでください。思わ姑事® 
じつながるおそれがあります。 



心 



さか/^ 
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2. 運転するときに 

安全なドライブのために 


_ 路面などと車両との干渉にを意する _ 

次のようなとき，バンパーやマフラーなど車体の下部を損傷するおそれがありますので> 十分 
ミ主意して < ださい。 

• 車止めのある場所への駐車 
• 路肩に沿っての駐車 
• 路肩など段差のある場所への乗り降り 
• 駐車場など急なあ道への化人り 
• 凸凹やわだちのある道路の走巧 



違法改造はしない _ 

262ページの「違法改造はしない」をよくお読みください。 

タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ版売 
店に相談する _ 

262ぺージの r タイヤ>ホイール、ホイールナットを交換するときはマツダ販売店に相談する丄326ぺ一 
ジの「タイヤ交換」、270ページの「タイヤの点検」をよくお読みください。 
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_ タイヤバルブキャップは純正品を使用する 

270ページの「タイヤの点お」をよくお読みください。 


ディスチャージへッドランプバルブを交換するときはマツダ販売 
店に相談する 

175ぺージの「デイスチヤージヘッドランプじついて」をよくお読みください。 


部品の取り付け、交換はマツダ販売店に相談する 

262ページの「部品の取り付け，交換はマツダ販売店に巧談する」をよくお読みください。 


_ ナ//、ーノレートは正しし、位這レホり付ける _ 

262ページの「ナンバープレートは正しい位置に取りがける」をよくお読みください。 


_ アクセサリーを取り付けない 

262ぺージの「アクセサリーを取り付けない」をよくお読みください。 


エンジンルーム内のファンやベルトに気をつける 

343ぺージの「才ーバーヒートじついて」をよくお読みください。 


エンジンルーム内に物を置き忘れない 

263ぺージの「点検整備じついて」をよくお読みください。 


ラジェーターが熱いときはキャップをはずさない 

343ぺージの「才ーパーヒートじついて」をよくお読みください。 


バッテリーの取り扱いに気をつける 

338ぺージの「バツテリーあがりじついて」をよくお読みください。 


航空機内ではアドバンストキー/リモートコントローラーを操作 
しなし、 _ 

19ぺージの「アドバンストキー」をよくお読みください。 
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2. 運転するときに 

安全なドライブのために 


一酸化炭素中毒に気をつける 


自動車から化る排気ガスじは、一酸化炭素が含まれています。一酸化炭素は、無色/無臭の有 
毒な気体です。体内に入ると、一酸化炭素中毒を起こします。一酸化炭素中毒の初期症状は、 
目まい/せき気/頭痛などの体調不良でずが、症状が進むと意識不明になって動けなくなりま 
す。また、症状によっては死に至ることがあります。万一、排気管などに腐食や損傷があったり、 
排気音に異常を感じたときは、マツダ販売店で点横を受けてください。また、車内で排気ガス 
の臭いが したと きは、すべての窓を全開じずるか、空調を手動で外気導入じして新鮮な外気を 
とり入れてください。そのまま走行すると、排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になる 
おそれがあり危険でず。 


ライターやメガネを車内に放置しない 


炎天下に駐車するときは、車内に;<ガネ作ライターを放置しないでください。車内が高温じな 
るため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ•プラスチック素材のメガネが変形-ひ 
び割れを起こすことがあります。 


ターボ車の特性 


ターボ装置は、エンジンに多量の空気を過給することにより大きな化力を得る装置で、非常に 
精密に作られています。 

またその潤滑はエンジンオイル、苗却は冷却水によって巧われています。 

ターボ装置の故障を防ぐため、次の点を守ってください。 

• エンジンオイル、オイルフィルターは必ず指定された期闇で交換してください。 

• エンジン始動直後の空ふかし、急力日速は行なわないでください。 

• ターボ装置の冷班のため、高速走行や登坂走行の直後は、エンジンを停止する前にアイドリ 
ング運転を行なって <ださい。 


運転状況 

アイドリング時間 

高速走行 

約1分 

特殊な連続走行または急な登坂走行 

約2分 


94 












駐停車するとき 


エンジンをかけたまま長時間停車するときは、空調を手動で外気導入にしてください。空調を 
内気循環じすると、車内の圧力が下がり排気ガスが入り易くなるため、一酸化炭素中毒(こなる 
おそれがあり危険です。 


エンジンをかけたままで仮眠しないでください。無意識にチェンジレバー/セレクトレパーを 
動かしたり、アクセルペダルを踏み化み車が発進したり、エンジンや排気管の異常過熱(こよる 
火災など思わ姑事故につながるおそれがあります。また、排気管が損傷していたり、換気の悪 
い場所では、知らない閨じ排気ガスが車内に侵人し、一酸化炭素中毒になるおぞれがあり危険 
です。 


換気の悪い場所でエンジンをかけたままにしない 

換気の悪い場所ではエンジンをかけたままにしないでください。ガレージの中作積雪した場所、!； 
その他周囲が囲まれた換気の悪い場所では、排気ガスが行き場を失い車内へはいりやすくなるら ; J 
ため、一酸化炭素中毒じなるおそれがあり危険です。 ^ 


坂道駐車はパーキングブレーキをしっかりかける 


坂道での駐車は、パーキングブレーキをしっかりかけ、 マこュ アル車はチェンジレバーを1ま. ■ — 
たは R に、オートマチック車はセレクトレバーを P にいれてください。 

急な坂道ではさ6に輪止めをしてください。輪止めをしないと車が動き化し、思わ姑事故じつ'— 
ながるおそれがあります。 


長時間停車するときは空調を外気導入にする 


燃えやすい物のそばに車を止めなし 1 


車を止める時には、次の点を守ってください。 

• そばに枯れ草など、燃えやすいものがない場所に止めてください。走行したあとは排気管が 
高温になっているため、义災につながるおぞれがあります。 

• 壁やべこ中板などが後方にある場合は、間隔を十分とってから停車してください。排気ボス 
じより変色、変形したり、ぞのまま放置しておくと义炎【こつながるおそれがあります。 


前運 
に転 


仮眠するときはエンジンを止める 


人れの 

^ L 


室-一 

一悼 
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2. 運転するときに 

安全なドライブのために 


車の移動はエンジンをかける 


車を少し移動させるときでも、必ずエンジンをかけてください。下り坂などで傾斜を利用して 
移動させると、八ンドルが□ックされたり、ブレーキの効きが悪いため思わ姑事®じつながる 
おそれがあります。 


ハンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けない 


ノ、ンドルをいっぱいにまわした状態を長く続けると、パワーステアリング装置を損傷するおそ 
れがあります。 


車から離れるときは必ずパーキングブレーキをかけ、施錠する 


車か6離れるときは、'必ずパーキングブレーキをかけエンジンを止め、ドアを施錠してください。 
また、盗難じあわないためじ、車内には貴重品を置かないでください。 


お子さまを乗せるとき 


車から離れるときはお子さまも一緒につれていく 


車か6離れるときはおすさまだけを車内に残さないでください。 

• お子さまのいたず6じより、装置の作動、車の発進、义炎など思わめ事故じつながるおそれ 
があります。 

• 炎天下の車内はたいへん高温じなり、お子さまが脱水症状を起こすおそれがあります。症が 
がひどくなると脳に障害が残ったり、最悪の場合死に至るなどお子さまの命じかかわる重大 
な傷害につながるおそれがあり危険です。 
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n 知識' 


♦ (ハンドルの□ック） 

八ンドルの□ックが解除されない時は、電動八ンドル□ック警告财が点滅し、警告チャイ 
ムが鳴ります。この場合、八ンドルを左ちに動かしながら、プッシュボタンスタートを押 
して、ハンドルの□ックを解除してください。 

• 電源ポジションを ON じしたとき、燃料クンク付近からフューエルポンプのモーター作動 
音が聞こえることがありますが、異常ではありません。 

• エンジンを止めたままで、オーディオなどを長時間使用したり、電源ポジションを ON の 
まま放置しないでください。バッテリーがあがるおぞれがあります。電源ポジションを 
ACC (オートマチック車は、セレクトレバーが P の位置になっていること）で放置した場 
合は、約1時闇で電源ポジションが OFF になります。 

• マこュアル車はクラッチペダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっぱいじ踏み込 
んだ状態で、プッシュボタンスタートを押すとエンジンが始動します。電源ポジションの 
切り替えを巧う場合は、ペダルを踏まずにプッシュボタンスタートを押してください。 


/— 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


:：•(いん 


前！ 

じ昆 


アドバンストキー装備車 



プッシュボタンスタートを押す每に OF 片 ACC 、 ON の順 
に電源ポジションが切り替わり， ON からもう一度,プッシュ 
ボタンスタートを押すと OFF へ戻ります。 


電源ポジション 

働き 

OFF 

プッシュボタンスタートの表示の 
( ACC , ON ) が、ミ肖巧します。 

ACC 

エンジン停止時に、オーディオなどが 
使用できる位置。プッシュボタンスター 
卜の表示灯 ( ACC ) が、点なします。 

ON 

エンジン回転中の位置。プッシュボタ 
ンスタートの表示灯 （ ON ) が、消灯し 
まず。（エンジンが止まっている状態 
のときは，プッシュボタンスタートの 
表示巧 （ ON ) が点のします。） 



2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


電源ホジシヨン （ エンゾンスイ 、ソチ ) 


各位置の働き 


を内装おの I お手入れの 
一,,使い方 J 广 しかん 一 V 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


アドバンストキー非装備ま 



電源ポジション 
(エンジンスイ、ソチ） 

働き 

OFF/LOCK 

電源 OFF の状態 

ACC 

エンジン停止時に、オーディオなど 
が使巧できる位置 

ON 

エンジン◎転中の位置 

START 

エンジンを始動ずる位置 


※印字 （ 刻印）は実際の車両と異なる場合があります。 

—頭知識- 

• 電源ポジションを ON じしたとき，燃料タンク付をからフユーエルポンプのモーター作動 
音が聞こえることがありますが，異常ではありません。 

• エンジンを止めたままのときは 

オーディオなどを長時聞使用したり，電源ポジションを ON または ACC のまま放置しな 
いでください。バッテリーがあがるおそれがあ U ます。 

• ハンドルがロックされているときは 

キー（エンジンスイ、ソチ）をまわしにくいことがあります。八ンドルを左ちに動かしなが 
らキ ー( エンジンスイ、ソチ）をまわしてください。 

• 才ートマチック車はセレクトレバーの位置が P じ(う卜のときは，スタートノブをまわして、 
電源ポジションを ACC から OFF じすることができません。 
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エンジンの始動 


エンジンをかける前に 


田パーキングブレーキがかかっていることをお認します。 

回マニュアル車はチェンジレバーがニュートラル位置、才ートマチック車はセレクトレバーが 
P の位置じあることをお認します。 

团正しい運転姿勢をとり，ち足でアクセルペダルとブレーキペダルが確実に踏めるかお認しま 
す。ペダルの踏み聞違いのないように、ペダルの位置を確認しておいてください。 
^37ぺージ「正しい運転姿勢」 


クラッチスタートシステムについて （ マニュアル車） 


前運 
に転 



クラッチスタートシステムは、ギ中が入っている状態でクラッチペダルを踏まず(こスターター 
をまわしたとき、車が動き化すのを防止ずる装置です。 

エンジンをかけるとき、クラッチペダルをいっぱいに踏み化まないとエンジンがかかりません。 

—賴知言哉- 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 

L® 


エンスト で動けなくなったとき 

ギヤを入れたまま電源ポジションを START にし続けて車を緊急避雜させることができませ 
ん/。 

一314ぺージ「エンストで動けなくなったとき」 


，’ソお 

!か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


巧 


スべ7ク 


さかん 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


エンジンをかけるとき（アドバンストキー装備車） 


—頭スロ識- 

•ァドバンストキーはかず運転をが携帯してください。 

• 電源ポジションの状態 （ OFF 、 ACC , ON ) じ関係なく，エンジンを始動できます。 


田アドバンストキーを携帯していることを巧認します。 

回エンジンが完全に始動するまで、ブレーキペダルをしっかりと踏み続けます。 

回マニュアル車は，エンジンが完全に始動するまで、クラッチペダルをいっぱいじ踏み込み続 
けます。 

団メーター巧の KEY 表示巧（緑）が点灯するのをお認します。正常なアドバンストキーを携 
帯しているのに KEY 表示灯（緑）が点のしない場合は，補助キーでエンジンを始動して< 
ださい。 



— A を意 

メ ーター内の KEY 警告 打（ホ）が点灯し続けるときは、プッシュボタンスタートの表 
示なを確認してください。表示灯がホで点なをしている場合はエンジンの始動ができ 
なくなるおそれがあります。直ちにマツダ版売店で,ちおを受けてください。 
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—の！知識 

♦ エンジン始動後、プッシュボタンスタートの表示な（緑/ ACC / ON ) は消紅し、電源ポジ 
シヨンは ON 状態になっています。 

• プッシュボタンスタートを押して、エンジンが始動する前に燃料タンク付近からフューエ 
ルポンプのモーター作動音が聞こえることがありますが異常ではありません。 

• 冷間始動後は、エンジン制御システムの働きによりエンジン回転数が高くなりますが、自 
動的に適正な回転数に下がります。 


m 知識- 


メーター内の KEY 表示灯（緑）が点财するときは同時にプッシュボタンスタートの表示 
灯（緑）も点灯しまず。 

次のようなときはメーター内の KEY 警告脚（赤）が点滅し、エンジンをかけることがで 
きません。 

. アドバンストキーの電池切れ 
. アドバンストキーが作動範囲内じない 

•アドバンストキーを車内でも感知しじくい場所に置いているとき 

一23ぺージ「アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンスタートシステムの機 
能を使っての操作」 

•アドバンストキーに類似した他社のキーが作動範囲内じある 

メーター内の KEY 警告紅（ホ）が点财し、プッシュボタンスタートの表示财（ホ）が点滅 
している場合は、通常の操作ではエンジンを始動できません。マこュアル車はクラッチぺ 
ダル、オートマチック車はブレーキペダルをいっぱいに踏み化み、プッシュボタンスター 
卜を押し続けてエンジンを始動してください。 


前運 
に転 


使室 
し、 巧 
方裝 

の 


固メーター巧の KEY 表示の（線）が点灯し、プッシュボタンスタートの表示の（線）も点财 
している巧態でプッシュボタンスタートを押します。 




捕助キーによるエンジン始動 


アドバンストキーの電池切れなどで，エンジンが始動できないときは> 補助キーを巧って、エ 
ンジンを始動することができます。 

田補助キーをアドバンストキーか6取りはずします。 

回 補助 キーを 使用して， カバーを クトし，補助 キーをキース 
□ットへ奥までお実に挿し込みます。 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


A を意 


11助キーをキースロットに巧し込んだを、キーを回さないでください。キーや車両を 
破損するおそれがあります。 


团アドバンストキーを携帯しているときのエンジン始動と同じ手順でエンジンを始動してくだ 
さい。 


— 賴 が識- 

• エンジンがかかっている聞は、補助キーをキース□"ノトへ挿し込んだままじしておいてく 
ださい。 

• 車か6離れるときは、補助キーをキース□ットからおいて、車ホに持ち化してください。 

• マニュアル車はクラッチペダル、才ートマチック車はブレーキペダルを踏み込んで、ぺダ 
ルを巧してすぐにプッシュボタンスタートを押すと、電源ポジションを切り替えることが 
できます。 


エンジンをかけるとき（ノーマルキー装備車） 


のブレーキペダルをしっかりと踏みます。 

回マニュアル車は，クラッチペダルをいっぱいじ踏み込みます。 

团アクセルペダルを踏まずに、電源ポジションを START じし、エンジンをかけます。 


么を意 


連続して10秒な上、電源ポジションを START にしないでくださ L 、。 スターターの故 
障やバッテリーあがりの原因になります。エンジンがかからないときは、電源ポジショ 
ンを OFF にもどし、10秒な上待ってからエンジンをかけなおしてください。 


—頭が識 - 

ち間始動後は 

エンジン制御システムの働きじよリエンジン回転数が高<なりますが、自動的に適正な回転 
数に下がります。 
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エンジンの停止 


アドバンストキー装備車 

田マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルの位置，才ートマチック車はセレクトレバー 
を P の位置じします。 

回プッシュボタンスタートを押します。エンジンが停止し、電源ポジシヨンが OFF になります。 


度！知識 • 


エンジンをきって電源ポジションを ON せら ACC または OFF にしたとき、アドバンス 
トキーの電池容量が少なくなっていることを感巧したら、メーター巧の KEY 表示の（緑） 
がが) 30秒聞点滅します。新しい電池と交換してください。 

一294ページ「電池を交換するときは」 

電源ポジションについて 

才ートマチック車はセレクトレバーが P じ(タトの位置のときに、エンジンが停止すると、電 
源ポジションは ACC になります。 

電源ポジションを OFF にせずにまから離れると 

警報やメーター表示でおが5せします。 

一353ページ「チャイムザなったときは」 

-361 ページ 「 KEY 警告灯がホをで点なまたは点滅した」 



前！ 

じ昆 


n 知識- 


エン'ソンルームを早期じちかするため、電源ポジションを ON から OFF じしたとき、エアコ 
ンの ON / OFF じかかわ5ず電動ファンが数分圍回転することがあります。 


室内装お e 
使い方— 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


緊急エンジン停止 

車両が停止していなくてもプッシュポタンスタートを押し続けるか，素早く何度も押すとエン 
ジンが停止します。電源ポジションは ACC になります。 



アドバンストキー非装備車 

田]マニュアル車はチェンジレバーをニュートラルの位置、才ートマチック車はセレクトレバー 
を P の位置にします。 

回電源ポジションを ON から ACC にします。 

— m 知識 - 

• バッテリーあがりについて 

キーをまわして，電源ポジションを ON から ACC じするとエンジンは停止しますが，パ、ソ 
テリーあがりの原因になりますので、 ACC で放置しないでください。 

• 電源ポジションについて 

オートマチック車はセレクトレバーの位置が P じ(ホのときは、キーを回して電源ポジショ 
ンを ACC せら OFF にすることができません。 

团電源ポジションを OFF じします。 


-Stop (こついて 


i-stop (アイ•ストップ）は燃費向上 • 排気ガスのほ減•アイドリング騒音低下のため，エンジ 
ン暖機後に信号待ちや没溝などで車両を停止させたとき、自動でエンジンを停止-再始動させ 
る機能です。 

アイドリングストップ•再始動 

田走行中にアイドリングストップする条件を満たすと、 i - stop 表示な（緑）が点のします。 

回走行が態 （ R レンジ]■ソクト）からブレーキペダルを踏んで停車すると，アイドリングストップ 
します。 （ i - stop 表示の（緑）はアイドリングストップ中も点灯します。） 

团ブレーキペダルから足を放すと、自動でエンジンが再始動し， i - stop 表示の（摄）がミ肖のし 
ます。再び走行中にアイドリングスト、ソプするを件を満たすと， i - stop 表示灯（緑）が点の 
します。 
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— A ミ主意 

次の条件のときは走行中、 i-stop 表示灯（緑）が点灯しても停ま時に消灯し、アイドリング 
ストップしません。 

• 停車時のハンドルが直進状態でないとき 
• 急な坂道に停車したとき 
• アドバンストキーが正常に作動しないとき 

次のようなときはアドバンストキーが正常に作動しないことがあります。 

-アドバンストキーを携帯電話などの通信機器と一緒に携帯しているとき 
-アドバンストキーが金属製のものに接したり、おおわれたりしているとき 
-アドバンストキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき 
-純正品な外の電子機器を取り付けたとき 
-近くに電波を発する設備があるとき 
-アドバンストキーの電池が消耗しているとき 



—度！ス□識- 

• i-stop は、巧全かつ快適にご使用いただくためにドライパーの操作(かじ、車内ホの環境, 
車両の巧態などの状況を常にモニターし，アイドリングストップ•再始動を制御していま 
す。 

• 次のを件をすべて満たしているときじアイドリングストップします。 

-エンジンを始動したのち、一度ま巧したあと（走行せずにアイドリングを続けても、 i- 
stop は作動しません。また、停車中にアイドリングストップ•再始動を繰りあすこと 
ちあ y ません。） 

-ボンネットを閉めてエンジンを始動したとき 

-エンジン，才ートマチックトランスミッションフルードが十分に暖まっているとき 
-車両が停車しているとき 
-バッテリーの状態がを巧のとき 

. 全てのドア、リヤゲート、ボンネットが閉まっているとき 
-運転席シートベルトを着用しているとき 
-曇り取リスイッチが OFF のとき 


運転丄 
刖じ 


室内装巧 e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 


トラ。フルが 
r をき ょこ、' コ I 


105 











































2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


—賴知識- 

-アドバンストキーが車内じあるとき 

-エアコンの温度設定ダイヤルが，最大暖房/最大ち房 W ホの位置となっているとき 
-車内の温度とエアコンの設定温度がほぼ一致しているとき 
-標高約1500 mW 下で使用しているとき 
• i - stop 警告灯（穫）が点灯/点滅していないとき 
•アドバンストキーレスエントリ ー &スタートシステムが正常なとき 
-セレクトレバーが D/M に 速固定 モー ドでない）または N レンジのとき 
-オートマチックトランスミッションフルードの温度が異常に高くないとき 
-ブレーキ負圧が十分に高いとき 

-八ンドルがほぼ直進が態のとき（直進が態じしていても八ンドルに力を入れていると 
アイドリングストップしない場合があります。アイドリングストップさせたいときは、 
八ンドルから力をゆるめてみてください。） 

-八ンドル操作をしていないとき 

. ブレーキペダルを踏んで停車させたとき（アイドリングストップせず i - stop 表示财（緑) 
が点滅しているときは、ブレーキペダルの踏みちが不足している可能性があります。 
かしブレーキペダルを踏み足してください。） 

-急制動ではないとき 

-立体駐車場などの急な坂道で停車していないとき 
• 次の条件のときはアイドリングストップするまでに時闇がかかることがあります。 

-車雨を長期間使巧しなかったときなどでバッテリーが放電したとき 
-外気温が高いとき、または、低いとき 
. バッテリー交換等によりバッテリー端子をはずしたあと 
• アイドリングストップ中【こ W 下の操作を行うと i - stop 警告阿 （ S ) が点灯し、安全を確保 
するためにブレーキペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動しません。この場合 
は、通常の操作でエンジンを始動してください。 

. ボンネットを開けたとき 

- D / M に速固定:モードでない）レンジでドライバーが車両から降りようとしたとき（運 
転席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき） 

• アイドリングスト、ソプ中にセレクトレパーを D / M に速固定モードでない）レンジから N 
レンジ、または D / M に速固定モードでない）レンジか6 P レンジへ操作するとブレーキ 
ペダルから足を放しても自動でエンジンが再始動しません。もう一度ブレーキペダルを踏 
むか、セレクトレパーを D / M に速固定モードでない）または R レンジへ操作すると再始 
動しまず。また、 N または P レンジでドライバーが車両か6降りようとしたとき（運転席 
シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき）にも、エンジンが再始動します。（安 
全のため、アイドリングストップ中(こセレクトレバーを操作する時は、'必ずブレーキぺダ 
ルを踏み化んだ状態で行なって下さい。） 


106 








—度！ 知識 

• アイドリングストップ中(こ下の操作を巧うと、ブレーキペダルから足を放さなくてもエ 
ンジンが再始動します。 

- i-stop OFF スイッチをチャイムが鳴るまで押し続けたとき 
• エアコンの温度設定ダイ中ルを、最大暖房/最大冷房の位置にしたとき 
-曇り取リスイッチを ON にしたとき 
-アドバンストキーを車外に持ち化したとき 
-坂道でブレーキをゆるめ、車両が動きだしたとき 
- D / M に速固定モードでない）レンジでアクセルペダルを踏んだとき 
-セレクトレパーを R レンジにしたとき 

-セレクトレバーを N または P レンジから D / M に速固定モードでない）レンジにした 
とき 

-セレクトレバーが D / M に速固定モードでない）レンジのまま、八ンドル操作をしたと 
き 

-セレクトレバーが M レンジで、2速固定モードにしたとき 
• アイドリングストップ中(こ]: U 下の車両状態じなると、ブレーキペダルか6足を放さなくて 
もエンジンが再始動します。 

-車内の温度がエアコンの設定温度から大きく外れたとき 
-アイドリングストップしてから2分経過したとき 
-バッテリーの放電が進んだとき 

• 次のときはエンジン停止時闇が短くなる、または次のアイドリングストップが巧能になる 
までの時間が長くなることがあります。 

-外気温が高いとき、または、低いとき 
-バッテリーの放電が進んだとき 
-車載装備などの電流消費が多いとき 

• 外気温が非常に低い、または高いときじは、アイドリングストップしません。 

• バッテリー端子をはずした場合は、バッテリー端子接続後すぐにはアイドリングストップ 
しないことがあります。また、パ、ソテリーを交換したときは、 i - stop の機能を確認する必 
要がありますので、マツダ販売店じご相談ください。 


運転丄 
刖じ 


室内装巧 e 
一,-使い方 


お手入れの 


トラブ M 
-屯きた、. 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


i - stop 警告灯（撞 )/ i - stop 表示灯（緑） 


i-stop 


i - stop は、安ムかつ快適にご使用いただくために、ドライパー 
の操作状況や、 車内外の環境、車両の状態などの状況を常 
じモこ夕一し、 i - stop 警告舒 （ S )/ i - stop 表示魁（緑）によ 
りさまざまなま意をドライバーにお知6せします。 


i-stop 警告灯（慢） 

点灯するとき 


• 電源ポジションを ON じすると点财し、エンジンをかけると消灯します。 

• i-stop OFF スイッチを押してシステムを解除すると点灯します。 

• アイドリングストップ中に切下の操作を行うと i - stop 警告灯（禮）が点灯します。この場合 
は安全を確保するために、ブレーキペダルか6足を放しても自動でエンジンが再始動しない 
ため、通常の操作でエンジンを始動してください。 

-ボンネットを開けたとき 

- D / M に速固定モードでない）レンジでドライバーが車両から降りようとしたとき（運転 
席シートベルトをはずして運転席ドアを開けたとき） 

—な知言哉- 

ボンネットを開けたときや、ドライパーが車両か6降りようとしたとき（運転席シートべル 
卜をはずして運転席ドアを開けたとき）切外で、 i - stop 警告灯（禮）が点脚しているときに、 i - 
stop OFF スイ、ソチを押しつづけても消灯しない場合はマツダ販売店で点検を受けてください。 


点滅するとき 

システムに異常があるときは点滅し続けます。マツダ販売店で点横を受けてください。 

i-stop 表示灯（緑） 


点灯するとき 


アイドリングストップ可能なとき、またはアイドリングストップ中に点好します。エンジンが 
再始動ずると消灯しまず。 

点滅するとき 

ブレーキ ペダルを強く踏まずに停車させると点滅します。 ブレーキ ペダルの踏力が不足してい 
る可能性があります。かし ブレーキ ペダルを踏み足してください。 
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i - stop 警告チャイム 


アイドリングストップ中に運転席ドアを開けるとチャイムが鳴り，アイドリングストップ中で 


あることをお巧6せします。運転席ドアを閉めると鳴り止みます。 

_ i-stop OFF スイッチ 




スイッチをチャイムが鳴るまで押しつづけると、 i - stop の作 
動が解除され，メーター巧の i - stop 警告な（憧）が点巧し 
ます。もう一度チャイムが鳴るまで押しつづけると i-stop 
が作動可能な状態じなり， i - stop 警告な（撞）が'消なします。 


—賴知識- 

i - stop を解除した状態でエンジンを停止した場さ，次にエンジンを始動すると i - stop は作動 
可能な状態にもどります。 


_ ディスプレイ表示 

アイドリングストップ時間表示（ドット表示） 




使を 
し、巧 
方装 

接 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


2 己 ® C 10:00rm ] 


-stop 


今回エンジン停止 

本木時巧木木分本本巧 
累積エンジン停止 
木木木*時巧*本分 


マルチインフオメーションディスプレイ （ MID ) に、 i-stop 
によるアイドリングストップ時間情報を表示することがで 
きます。 

一129ぺージ「マルチインフオメーションディスプレイ （ MID )」 
電源ポジションを ON から OFF じしたとき、 i - stop による 
アイドリングスト、ソプ時間を、今◎分と今までの合計分(こ 
ついて表示します。 


さラ 

づ 
ろル 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


i-stop 情報表示 

i - stop 情報表示は、アイドリングストップ時間表示 （ ドット表示）とエコドライブ表示 （ ドット 
表示）画面のときに表示します。 

エンジンさ台動表示 

アイドリングストップ中の次の操作により、ブレーキぺダ 
ルか6足を放しても自動でエンジンが再始動しないときに 
表示します。この場合は、通常の操作でエンジンを始動し 
てください。 

• ボンネットを開けたとき 

• D / M に速固定モードでない）レンジでドライバーが車 
両から降りようとしたとき（運転席シートペルトをはず 
して運転席ドアを開けたとき） 


[ 25 10:00m I 


i - stop 情報 


通常の操作で 
エンジンを始動して 
くださし、 


[ 25 10:00m I 


i - st 叩情報 


準備ができました 

ブレーキを 

踏み増してください 


i-stop 理由表ホ 

アイドリングストップしない理由を表示します。表示され 
た条件を満たすと表示が消えもとの画面にもどります。 


—該天口赢- 

アイドリングストップしない理由が複数ある場合は、最初(こ要因となった理由を表示します 
が、權数同時(こ発生するとまとめて表示します。 


r 2日。!： ： L 日 :！: iiIiAn ] 


i - stop 情報 


i-stop できません 
• ハンドル 
. ブレーキ 
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i-stop モニター表示（カラー液晶） 

マルチインフォメーシヨンディスプレイ （ MID ) じ、 i - stop に関する状況を表示することができ 
ます。 

一129ぺージ「マルチインフォメーシヨンディスプレイ （ MID )」 广 

次のように i - stop に関する巧況を表示します。 [3 

i - stop 表示の（緑）が点巧していない場合 （ 作動を件をすべて満たしていない場合）は，画面表す 
示に関係なく、アイドリングスト、ソプしない場合があります。 I S 


i-stop 状況表示 
エンジンの巧態 



空調の状態 
バッテリーのが態 
エネルギーの伝達状態 


エンジン*空調.バッテリーの状態 

エンジン.空調.バッテリーのが態を表示します。 i - stop が作動巧能な状態(こなると緑色じな 
ります。 



使を 
し、 巧 
方裝 

接 

Li 


i - stop 状況表示 

現在の車両の状態をお巧6せしまず。 


メッ セージ 表示 

内容 

条件成立 

i - stop が作動可能な状態[こなっています。 

i - stop 作動中 

i - stop が作動しています。 i - stop によりアイドリングストップし 
ている時間が表示されます。 

充電中 

パッテリーが充電されています。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


エネルギーの伝達状態 

現だの車両の状況で、エネルギーがどのようじ伝わっているかお巧6せします。 


ディスプレイ表示 

状態 


25 で 10:00 am 

i-stop Monitor エンジン/ち師/バッテリー 

mm lifflits 


約 3 km / h 切上で走行中、エンジンからタイヤにエネルギーが伝 
わっている状態です。 


25で 10:00 am 

i-stop Monitor エンジン/巧 IS / バ•巧リー 

補。 

1 叫"; 1 巧巧。奇 


減速-ブレーキ時にオルタネーターの発電量を増量させていま 
す。メッセージ表示に「充電中」が表示され、バッテリーが充 
電されています。 


—頭知識- 

運転終了後,電源ポジシヨンを ON から OFF じしたとき，その時点までの i - stop 率、 i - stop 時間、 
停車時間 （ i - stop 率表示）が表示されます。 


25で 


10:0 Oam 

i-stop 率 

(%) 

100 


i-stop 時間： 

0 分 00 砂 

0 


停車時間： 

2 巧 23 秒 



運む時間： 

0 時間 02 か 


i-stop 率表不 


25で 

10:00am 

i-stop 率 

(地 

100 


i-St 叩 時間： 0 か 00 秒 

0 


惇ま時間： 2 分 23 お 

運拉時間： 0 時間 02 か 


走巧しはじめてか6の停車時間（累積）、 i - stop 時間 ( i-stop 
じよるアイドリングストップ時間の累積）、 i - stop 率（停車 
時間に巧する i - stop 時闇をグラフで表示）を表示します。 


112 

















































i - st 叩履歴表示 



運転中、過まを含む現在までの i - stop によるアイドリング 
ストップ時圍の累計を表示します。 

リーフは、 i - stop じよるアイドリングスト、ソプ時間を増や 1 ^ 
すことで成長します。成長したリーフは累計され，本数を*昆 
表示します。本数を増やし続けることで，より環境にやさず 
しい運転となります。 し3 


—度1知識- 

過まのデータを消去したときは、消ました時点から現在までの累積 i - stop 時園を表示します。 



i - stop 情報表示 


i - stop 情報表示は、 i - stop モニター(カラー液晶）と エコ ドライブモニター表示（カラー液晶） 
画面のときじ表示します。 


25 で 

10:00am 

i-stop 情報 



通常の操作で 
エンジンを始動して 
くださし、 


エンジンさ台動表示 

アイドリングストップ中の次の操作により、ブレーキぺダ 
ルか6足を放しても自動でエンジンが再始動しないときに 
表示します。この場合は、通常の操作でエンジンを始動し 
てください。 

• ボンネットを開けたとき 

• D / M に速固定モードでない）レンジでドライバーが車 
両か6降りようとしたとき（運転席シートベルトをはず 
して運転席ドアを開けたとき） 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 


ソお 

か手 
た入 
れ 


お卜 
さラ 
たブ 


25 で 

10:0 Oam 

i-stop 情報 



準備ができました 

ブレーキを 

踏み増してください 


i-stop 理由表示 

アイドリングストップしない理由を表示します。表示され 
た条件を満たずと表示が消えもとの画面にもどります。 


らル 




さか /^ 
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2. 運転するときに 

エンジンの始動と停止 


—該知識- 

アイドリングストップしない理由が複数ある場合は、最初(こ要因となった理由を表示します 
が、權数同時(こ発生するとまとめて表示します。 


25で 10:00 am 

i-5topi 育報 


i - stop できません 
• ハンドル 
. ブレーキ 


発進補助装置について 


i - stop 装備車には発進補助機能が装備されています。発進補助機能とは、坂道で停車もしくは 
アイドリングストップしている間にブレーキペダルから足を放したときに、坂道での前後退や 
クリープ現象などで不意に車両が飛び化すことを防ぐため、自動でブレーキカを保持する機能 
です。 
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么警告 


處 


システムを過信しない 

発進補助機能はあくまでもアイドリングストップ巧態及び車両を発進させる隙に、ブ 
レーキから足を放したあと最長4秒間作動する補助装置です。システムを過信して操 
作すると意図せず車両が動き出し思わぬ事故につながるおそれがあるため非常にを険 
です。発進時は周囲の安全を確認してセレクトレバーやブレーキペダル、アクセルぺ 
ダルを適切に操作してください。 

車両がが下の状態では、発進補助機能が解除されたあとに車両が意図せず動き出す巧 
能性がありますのでご注意下さい。 

セレクトレバーが N レンジの場合。 

アイドリングストップ中にセレクトレバーを N レンジに操作し、ブレーキペダルから 
足を放したときは、ブレーキカが徐々に解除されます。発進時はセレクトレバーを N 
レンジな外の位置にしてエンジンを再始動させたあとに、ブレーキペダルから足をが 
してください。 


—度！天口肅- 

発進補助機能の作動じより、ブレーキペダルの踏み応えが変わったり、ブレーキから音が発 
生したり、ブレーキペダルが振動したりすることがありまずが、異常ではありません。 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


メーター 


メーターはグレー ドや仕様じより異なります。 



④⑤ 


(1) インテリジェント-ドライブ-マスター ( i - DM ). 117 

(2) スピードメーター . 122 

(3) 夕つ乂ーター . 122 

(4) オドメーター/トリップメ ーター . 122 

(5) 燃料計 . 123 

(6) エコゲージ . 124 

(7) ブースト計 . 125 

(8) 減光解除ボタン . 125 

(9) パネルライトコント□-ルスイ、ソチ . 126 
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インテリジェント-ドライブ•マスター （ i - DM ) ( SKYACTIV 専用 
メーター装備車）_ 


n - DM 」 はマツダ車の「走る软び」と「優れた環境安全性能」を十分に実感していただくための 
ドライビングサポートシステムです。乗員全員が車両との一体感を感じなが6爽げなドライブ^^丐 
を楽しめるようになる運転巧量の習得/向上をサポートします。 t 

インテリジェント•ドライブ. マスター. ゲージ 



運転操作の巧況は、次のよラに表示されます。（コーチング機能） 


ランプの種類 

点好パターン 

内容 

運転のポイント 

グリーンラン 
プ 

— — 

が f-DM ミ 

点な表示 

やさしい運転を示します。 
ゆっくりとした運転操作で、 
乗員の体の摇れがルさく、 
安定した走行で燃費の良い 
運転です。 

• 加]速をずるとき/やめるとき 
じ、アクセルペダルをゆっくり 
踏む/ちどす 

• 減速をずるとき/やめるとき 
じ、 ブレーキ ペダルをゆっくり 
踏む/ちどす 

• 施回をずるとき/直進(こもどず 
ときに、八ンドルをゆっくり切 
る/ちどす 


か手 
と入 
れ 


r 

さラ 
たブ 
らル 

\JL 



: ' U , ん 


117 





































2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


ランプの種類 

点灯パターン 

内容 

運転のポイント 

ブルーランプ 

点灯表示 

しなやかな運転を示します。 

走行タイプ1の場合 



特に切下の走行タイプのよ 

• 加速をずるときじ、最適な踏み 

が /-DM 


うな運歷者にとって爽快で 

化み量/速さでアクセルペダル 



気持ちの良い運転です。 

を操作する 

• 減速をずるときじ、最適な踏み 



走行タイプ1 

化み量/速さでブレーキペダル 



適度な加速度変化がありな 

を操作する 



が6、なめらかな運転操作 

• 旋回をするときじ、最適な切り 



で車と乗員が一体となって 

化み量/速さで八ンドルを操作 



動く、安定した走行です。 

走巧タイプ2 

する 



加速および施回を継続して 

走行タイプ2の場合 



いるときに、加速度を一定 

• 加速をするときじ、一定の加速 



に維持しており、乗員の体 

度を継続するようにアクセルぺ 



の摇れがルさく、安定した 

ダルを操作する 



走行です。 

• 減速をするときじ、一定のミ咸速 
度を継続するようにブレーキぺ 
ダルを操作する 

• 廊回をするときじ、一定の横 G 
を雑持ずるよう[こ八ンドルおよ 
びアクセルペダルを操作する 
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ランプの種類 

点财パタ- 

-ン 

内容 

運転のポイント 

ホワイトゲー 

八ンドル操作 

体が摇れる運転を示します。 


ジ 

じよって起こ 

やや急な運転操作じより、 



る体の横揺れ 

乗員の体の摇れが大きく、 


が /-DM 

を左側のゲー 

不安定な走行で燃費のあま 



ジじ3段階 
で点灯表示 

り良くない運転です。 



揺れ 




； 

/-OM Ifsi , 

V 




ACM / 

mn 

i 

i 




アクセル/ブ 
レーキ 操作に 
よって起こる 
体の縦揺れを 




ち側のゲ- 

-ジ 




じ3段階で 




点灯表示 





揺れ 




ル 




/-DM 

" 





$1 

nm 

/ •OM ' 

招 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


インテリジェント-ドライブ- マスター ( i - DM ) 表示 （カラー液晶） 


25で 10:00 am 


i-DM 



アベレージ： 2.8 
今回の スコア： 4 3 


I 25で 

10:0 Oam I 

I i-DM I 


常にこの運乾が 


でさるよラに 

今回のスコア5 f) 

挑戟し続けましよう 

すばらしい運拓です 



マルチインフォメーションディスプレイ （ MID ) じろ回のス 
コア（現在の評価値），アベレージスコア（過ま10回のス 
コアの平均値）と現在のステージを表示することができま 
す。 

-129 ぺージ r マルチインフォメーションディスプレイ （ MID )」 
ステージは， 1st ステージから 3 rd ステージまで あり、 ス 
テージが上がると診断が厳し< なります。運転技量が上が 
り、現なのステージでアベレージスコアを高く保てるよう 
じなると、次のステージへ上がります。逆に、低いアベレー 
ジスコアが続くとステージが下がります。 

運転終了後、電源ポジションを ON から OFF にしたとき、 
今回の スコア、 アベ レージスコア、 現在の ステー ジのほかに、 
今回の スコアに 応じて、文字による運転評価メッセージと 
ワンポイントアドパイスを一定時間表示します。（ティー 
チング機能） 


運転評価メッセージ 

表示内容 

すばらしい運転です 
順調です 

今回は短い走行のため運転診断結果はありません 
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ワンポイントアドバイス 


表示内容 


常じこの運転ができるように挑戦し続けましょう 


この調子を維持して上のレベルに挑戦しましよう 


上達していまず 

この調子で上のレベルを目指しましょう 


運転アドパイス 

頻繁なアクセル操作は控えましょう 


運転アドパイス 

頻繁な ブレーキ 操作は控えましょう 


運転アドパイス 

頻繁な八ンドル操作は控えましょう 


運起アドパイス 

適度な加速を尼、がけましょう 


運転アドパイス 

適度な減速を私がけましょう 


運起アドパイス 

滑らかな八ンドル操作をんがけましょう 
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2. 運転するときに 


メーター、警告灯、表示灯の見方 





ス ピー ド メーター 

走巧速度を km / h で示します。 



タコメ ーター 


1分間あたりのエンジン回転数を示します。 

国注意 

指針がレッドゾーン（許容回転数な上を示す）にはいらないように運転してください。 
^エンジンの故障につながるおそれがあります。 



オドメーター/トリップメーター 

オド^ークー トリップ メークー 



オドメーター 

走行した総距離を km 単位で示します。 
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♦ 電源ポジションが ACC または OFF のとき、オドメーター/トリップメーターは表示され 
ませんが、次のようなときは、トリップメーター切り替えボタンが機能します（ボタンを 
操作するとトリップメーターは切り替え/リセ、ソトされます）。 

-電源ポジションを ON から ACC または OFF にした後の約10分闇。 

-ドアを閉めた状態か6開けた状態じした後の約10分間。 

♦ 次のようなときは、トリップメーターの表示が"0 .0" (こもどりまず。 

-車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたとき。 

-走行距離が999.9 km を超えたとき。 


トリップメ ーター 

一定区闇の走行距離を km 単位で示します（ち側の数字は100 m 単位です)。2種類 (TRIP A,TRIP 
B ) の区閨距離を計測することができます。たとえば 、 TRIP A モードで給ミ由してか6の距離を 
測りなが6 、 TRIP B モードで化発してからの距離を測ることができます。電源ポジションが 
ON のとき、トリップメーター切り替えボタンを押すごとに 、 TRIP A . TRIP B が切り替わりま 
す。トリップメーターを "0.0" じもどすときは、それぞれのモードのときトリップメーター切 
り替えボタンを1秒じ(上押します。 


前運 
に転 


n 知識 • 


燃料計 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


曲> 


電源ポジションが ON のとき、燃料の残量を示します。 
燃料がかなくなると、燃料残量警告灯が点灯します。早め'' 
に燃料を補給してください。 / 

^143ページ「警告灯、表示灯」 

目盛りが" E " に近づいた6、早めに燃料を補給してくださ 
し、一6目ページ「燃料補給□」 


こ卜 

さラ 

たブ 
ろル 
‘が 


度！知識- 


燃料補給禮は、目盛りが安定するまでしばらく時闇がかかる場合があります。また、坂道 
やカーブなどでは、タンク内の燃料が移動するため、目盛りが増減することがありまず。 

• 矢巧（曲〇は燃料補給□が運転席側じあることを示します。 


室内装お e 
使い方 I 
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2 . 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


エコ ゲージ グレード/仕様別装備） 



走行中、アクセルペダルの踏み加減(こ応じて、エコの状況 
を表示します。 



アクセルペダルを踏み込むと ゲージが 増えます。 ゲージが 
矢巧の範囲内で点灯しているときは環境に作さしい運転で 
す。矢巧の範囲内で走ることで燃費の向上が期待できまず。 


エコドライブ表示（ドット表示） 

マルチインフォメーションディスプレイ （ MID ) じエコ率を 
表示することができます。 

一129ぺージ r マルチインフォメーションディスプレイ （ MID )」 
電源ポジションを ON から OFF (こしたとき、今回の運転が 
どのくらい環境にやさしかったかを表示します。 


r 25。じ 10 : 00 m I 


エコ ドライブ 


今回の運転 
ECO 点灯は 


90%な上 


—該ァ [] 識- 

アクセルペダルを踏みすぎない環境にやさしい運転をするほど，よい結果が表示されます。 


エコドライブモニター表示（カラー液晶） 


25で _ 

ECO Drive Monitor 


咬咬勺 


10:00am 



76% L_ 一 

_ 60分前 30分前 現な 


マルチインフォメーシヨンディスプレイ （ MID ) じ エコ 率と 
そのお移を表示することができます。 

一129ぺ一'ソ r マルチインフォメーシヨンディスプレイ （ MID )」 
運転中、現在のエコ率 （5 分間計測した値）とエコ率に応じ 
たリーフの枚数を表示し、現在の運転がどのく6い環境に 
やさしいかを表示します。 

グラフは、エコ率の5分每の推移を表示します。 

電源ポジションを ON から OFF じしたとき、その時点まで 
のエコ率が表示されます。 
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走行中、ターボの過給圧を示します。 


—賴ァ□識- 

じ(下の操作により、非表示に切り替えることができます。 

の電源ポジションを ON じしてから 5 秒じ(内にトリップメーター切り替えボタンを目回押 
します。その後オドメーター/トリップメーター表示部に ON が表示されます。 ON 表示 
中にトリ、ソプメーター切り替えボタンを押すと OFF が表示されます。 

回 OFF 表示中にトリップメーター切り替えボタンを 1 秒]: U 上押します。 

表示したいときは手順1で ON 表示中にトリップメーター切り替えボタンを1秒 W 上押しま 
す。 



さラ 

たブ 
らル 

ランプスイ、ソチを-:〇〇:-または ID の位置にすると、メ ー UL 
ターの照明はミ威光されます。 

雪道や露での走行時など、周囲が明るくミ威光状態ではメー I 
ターが見えじくい場合に、減光解除ボタンを使用します。 - 
メーターが減光されているときボタンを押すと、減光が解 
除されメーターの照明が明るくなります。もう一度押すと 
もとの減光状態にもどります。 ■' 


減光解除ボタン 



至宝 

.，ク 


—該知赢- 

アクセルペダルを踏みすぎない環境にやさしい運転をするほど、よい結果が表示されます。 

/ 

ブースト計 (MZR 2.3 DISI Turbo ) ] S 



る 

I 

圍 

i 

/ 

使 

し、 

方 

を 

巧 

裝 

接 

の 

f 

t 

1 

お 

手 

A 

れ 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


パネルライトコントロールスイッチ 



ヘッドランプまたは車幅のが点灯しているときパネルライ 
トコント □ —ルスイッチをまわすと、メ ーターおよびイン 
ストルメントパネルの明るさを調節できます。 


—賴知識一---- 

メーターの減光を解除しているときは 

パネルライトコント□-ルスイ、ソチをまわしても、メーターの巧るさを調節できません。 


インフオメーシヨンセンクーディスプレイ 


マルチインフォメー 
ションディスプレイ 

( MID ) 巧装備ま 


マル チイ ンフォメー 
ションディスプレイ 

( MID ) 装備車 


時計 


才ーデイオ表5 


ISEIW ： =围歷誦丽曲围围围 nr : 


通削離日ジ爲離目 


外気湿表 W エアコン表 ZF 

オーディオ表示 


=■■■■■■■■» 

恩ヨ.目^7ジ&邸月 


エアコン 表示 
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インフ ォメー シヨンセンターディスプレイの機能について 

インフォメーシヨンセンターディスプレイには次の機能があります。 

• 時計巧’レ-ド/仕お別装備) 

• 外気温表示 C グレ-ド/仕様別装起) 

• エアコン表示（フルオートエアコン装備車） 

• 才ーデ イオ表示 〔グレード/化 お別装備） 


時計 （ マルチインフオメーシヨンディスプレイ （ MID ) 非装備車 ) 


電源ポジションが ACC または ON のとき表示します。 

lO-n n 

"一■し,し, 

時刻のあわせかた 

田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回時聞調節ボタン （ H 、 M ) を操作して時刻をあわせます。 

時計調節ボタン （ H ) を押している園"時"表示が早をりされます。 

時計調をボタン （ M ) を押している間"分"表示が早送りされます。 

時報にあわせるとき 

田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回：〇〇ボタンを押します。 

回：00ボタンを押すと時刻が次のように修正されます。 

(例） 

12:01〜 12:29 — 12:00 
12:30〜 12:59 — 1:00 

—觀知識- 

:〇〇ボタンを押すと，"秒"は "00" か6スタートします。 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


外気温表示（マルチインフォメーシヨンディスプレイ ( MID ) 非装 
備車）_ 


OUTS の E 



電源ポジションが ON のとき、外気温を表示します。 


—度！知赢- 

次のようなとき、外気温度表示の数値は周囲や車両の状況【こより、実際の外気温と異なるこ 
とがあります。 

• 著しく寒いとき、暑いとき 
• 外気温が急激に変化したとき 
• 停車時 
• 低速走行時 


エアコン表示（フルオートエアコン装備車） 


エアコンの 作動状態を表示します。 

エアコンの操作じついては，214ページの「空調」をご覧<ださい。 


オーァ。イオ表で グレード/仕様別装備） 


オーディオの作動状態を表示します。 

オーディオの操作については、226ページの「オーディオ」をご覧ください。 
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マルチイン フォメーシヨ ンディスプレイ ( MID ) 


グレード/化な別装備】 



マルチインフォメーションディスプレイは次の情報を表示します。 
INFO スイッチを押すごとに表示を切り替えます。 


カラー’巧晶 

トリップコンピューター 
(廣园臟費、走行可能距韻） 
トリップコンピュー女 一 
(瞬商燃費、平均燃費） 


インテリジェント’ 

(i-DM) 表示 ☆ 

エコドライプモニクーも 

i-stop モニター 

♦ 

才 一7 ■ィオ表。^ ☆ 
セッティング- 


ドライブ-マスタ- 


ドット表不 

トリップコン ピュークー< 
(平均燃費.平均車速） 


トリ、ソプコンピューター 
(瞬間燃費、走行可能距離） 

_+ _ 

オーディオ表示な 

エコドライブ表示 ☆ 

アイドリングストツプ時围表示 

セツテイング - 


☆印はグレードや仕様などじより装備の有無が異なりまず。 


r 

じ 

運 

転 

す 

る 

I 

圍 

i 

使室 
し、 巧 
方装 

接 

心 



广 

し 

か 

た 

お 

手 

A 

れ 

の 



k 

さ 

た 

ら 
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j フレ 
が 



巧 
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さく 

'ん 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


時計 


電源ポジションが ACC または ON のとき表示します。 


1 0:00 am 


時刻のあわせかた 

田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回時間調節ボタン （ H 、 M ) を操作して時刻をあわせます。 

時計調節ボタン （ H ) を押している間"時"表示が早送りされます。 
時計調節ボタン （ M ) を押している園"分"表示が早をりされます。 

時報にあわせるとき 

田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回 ：〇〇 ボタンを押すと、時刻が次のようじ修正されます。 

(例） 

12:01〜 12:29 — 12:00 
12:30〜 12:59 — 1:00 

— im 知識- 

:〇〇 ボタンを押した時点で、"秒"は "00" からスタートします。 


外気温表示 


電源ポジシヨンが ON のとき表示します。 


25c 


—賴知目哉- 

次のようなとき、外気温度表示の数値は周囲や車両の状況により、実際の外気温と異なるこ 
とがあります。 

• 著しくきいとき、暑いとき 
• 外気温が急激に変化したとき 
• 停車時 
• 低速走行時 
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すー フ-イ す菓 7 K (グレード/仕横別装備) 


オーディオの作動状態を表示します。 

25 で 10:00 am 

オーディオの操作じついては、226ページの「オーディオ」を 
ご覧ください。 

1 CD 

〇アルバム 

>トラック 

A ァーティスト 



トリ ップ コン ピュ ーター 


電源ポジションが ON のとき、次の情報を表示します。 
• 平ち燃費表示 
• 平ち車速表示 
• 瞬間燃費表示 
• 走行可能距離表示 
• 燃費推移表示（カラー液晶のみ） 

• 燃費履歴表示（カラー液晶のみ） 

平均燃費表示 


お車を購入されたとき、または、過去のデータを消去したときはデータを消去したときからの 
累積走行距離と累積消費燃料か6、約1分間每(こ平均燃費を算出して表示します。 


ドット表示 

2ジ C 1 日:日日 AM 

平均燃費 

25.0 km/L 

平均車速 

45 km/h 


カラー 液晶 


25で 


1 0:00 am 

Trip Computer 


瞬間燃費 

30.0 

km/L 

平均燃費 


30.0 

km/L 

■1:1 か■長■曲リセット 

■ wi け a が贾情巧 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


—該が識- 

• (カラー液晶） 

-表示されているデータを消去するには、平均燃費を表示中(こ INFO スイッチを2秒 
上押し続けます。 

-平均燃費は燃費履歴画面じち表示されます。 

•(ドット表示） 

表示されているデータを消去するには、141ページ「セッティング」をご覧ください。 

• 消去後、燃費が計算されている1分間は--- km/L が表示されます。 


平均車速表示 

お車を購入されたとき、または、過去のデータを消去したときはデータを消去したときからの 
累積走行距離と走行時間か6、約10秒闇每に平均車速を算出して表示します。 

カラー液晶 

次の手順で表示させます。 

の瞬园燃費を表示中に ENTER スイッチを押します。 

回燃費履歴 （ リセ、ソト每）を運択します。 


25 で 

1 0:00 am 

お費履歴（リセ ッ ト毎） 

平均燃費 

( km / L )。。 

itiil 

20 

20.3 km/L 

平均車速 

32 km/h 

10 

11213長巧リセット 5 4 3 2 1 



—151 了口識- 

表示されているデータを'消去するには、平ち車まを表示中に INFO スイッチを2秒！■ソ上押し 
続けます。 

消去後、平均車速が計算されている1分闇は--- km/h が表示されます。 


トツ ト表不 


2 日。 C 

10： 00 AM 

平均燃費 


25.0 km/L 

平均車速 


45 

km/h 
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—度！知識- 

• 時速が約 5 km / h になると--- km / L を表示します。 
• (カラー液晶） 

瞬間燃費は燃費推移画面にも表示されまず。 


m 知識 • 


表示されているデータを消まするには、141ページ「セッティング」をご覧ください。 
消去後、平ち車まが計算されている1分間は--- km / h が表示されます。 


前運 


瞬間燃費表示 


25で 


1 0:00 am 


Trip Computer 


瞬間燃費 


30.0 


km/L 


走行可能距離 


999 


: m 

■ a " ia ; • が 


走行しはじめてから、約2秒毎の瞬閨燃費を消費燃料から 
算化して表示します。 


に転 


走行可能距離表示 


た入 
れ 


25で 


1 0:00 am 


Trip Computer 


瞬間燃費 


30.0 km/L 


走行可能距離 


999, 


jgjmg 化畳情巧 


現なの燃料残量と燃費から走行可能距離を算化して表示し 
ます。 


ち卜 
さラ 
たブ 
らル 
.が 


度！知識- 


走行可能距離が十分走行できる数値であっても燃料計の残量目盛りが E に近づくか、燃料 
残量警告灯が点灯した6早めに燃料を補給してください。 

約日 L W 上燃料を加えないと表示は変化しません。 

走行可能距離とは、燃料計の残量目盛りがすべて消えるまで、あとどれく6い走行できる 
かを示すおよその距離じなります。 


を -1 
使： 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


燃費推移表示（カラー液晶） 

過去60分圍の5分ごとの平ち燃費値を巧れ線グラフで表 
示します。また、エンジンを始動してからの平ち燃費値を 
数値と水平綜で表示します。 

次の手順で表示させます。 

田]瞬园燃費を表示中に ENTER スイッチを押します。 

回燃費推移 （ ワンドライブ）を選択します。 


25で 10:00 am 

燃買推移（ワンドライブ） 

今回の平巧 

1 3.6 km/l 

(km/L).. 


20 

10 

瞬間燃費 





60お前 30分•前 現を 



燃費履歴表示（カラー液晶） 


25で 

10:00am 

燃費履歴（リセ ッ ト毎） 

平均燃費 

(km/L 


lull 

20 

20.3 km/L 

平均車を 

32 km/h 

10 

iSSI 長 巧 リセ’： 

卜5 4 2 1 



過ま5リセ、ソト分の平ち燃費の履歴をバーグラフで表示し 
ます。 

次の手順で表示させます。 

田瞬間燃費を表示中に ENTER スイッチを押します。 

回燃費履歴 （ リセ、ソト每）を違おします。 


— m 知識- 

燃費履歴を表示中に INFO スイ、ソチを2秒 W 上押し続けると，平ち燃費と平ち車まをリセ、ソ 
卜できます。 


エコドフイブ表巧（ドット表巧 ) [グレード/仕様別装備) 


25 10:00 m ] 


ドライブ 


今回の運転 
ECO 点灯は 


90%じ1上 


電源ポジションを ON か6 OFF じしたとき、今回の運転が 
どのくらい環境にやさしかったかを表示します。 

一124ぺージ「エコゲージ」 


—知識- 

INFO スイッチを押していくことでも表示できます。 


134 
















































エコドライブモニター（カラー液晶 ） （EEE ド/仕様別装備") 


25で 

10:00am 

ECO Drive Monitor 



みを 1 む 



76% 



60分前 30分前 現を 


電源ポジションを ON から OFF じしたとき、今回の運転が 
どのくらい環境(こやさしかったかを、パーセント■イラス 
卜-グラフで表示します。 

一124ぺージ「エコゲージ」 


—親知識- 

INFO スイッチを押していくことでも表示できます。 


お運 
に乾 




アイドリングストップ時間表示（ドット表示） I 扣 

方装 
俺 

電源ポジションを ON か6 OFF じしたとき、 i - stop によるの 
アイドリングストップ時間を、今◎分と今までの合計分に 
ついて表示します。 I '一 

一1〇4ぺージ「诚〇口じつぃて」 力し,章 

一109ぺージ「ディスプレイ表示」 た束 


2 己化 1 日 : 日 0 AM I 


-Stop 


今回エンジン停止 

木木時問木木分本本巧 
累積エンジン停止 
木木本*時間*本分 


—の！天口識- 

INFO スイ、ソチを押していくことでも表示できます。 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さむ A 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


卜 Stop モニタ ー（ カフーが晶） 


i - stop じついての様々な情報を表示します。 
一104ぺージ 「 i - stop じついて」 

一109ぺージ「ディスプレイ表示」 



i-stop 率表: 


25で 

10:0 Oam 

i-stop 率 


(M) 

100 

50 


i-stop 時間： 0 分 00 か 

0 


惇車時間： 2 か 23 秒 



運お時間 ■ 0時巧02 分 


田 i - stop モニター画面で ENTER スイッチを押します。 
回 i - stop 率を選択します。 


i - stop 履蹈表示 



田 i - stop モニター画面で ENTER スイッチを押します。 
回 i - stop 履歴を運がします。 


i - stop お知らせ設定 


25で 

10:0 Oam 

i-st 叩 情報 



i - stop できません 
ハンドルを直進が態に 
してくださし、 


の i - stop モニター画面で ENTER スイッチを押します。 
回 i - stop おがらせ設定を選択します。 

团表示するを運択します。 
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インテリジェント.ドライブ•マスター （ i - DM ) 表示（カラー液晶） 

グレー ド / tt 様別装備） 


25で_ 10:00 am 


i-DM 



アベ レージ： 2.8 


今回のスコア： 4.3 


—度！知識 


電源ポジションを ON から OFF じしたとき，インテリジェ 
ント-ドライブ-マスター ( i - DM ) の情報を表示します。 "I 

一117ページ r インテリジェント.ドライブ.マスター （ i - DM )」 す 



INFO スイッチを押していくことでも表示できます。 


使室 
し、 巧 
方装 

の 


メンテナンス モニター 


メンテナンスモニターを ON じすると，タイヤ点横、定期メンテナンスまたはオイル点お/交 
換の時期をお巧5せすることが化来ます。 

—親知識- 

走行中は操作できません。 


しお 
か手 
た入 
れ 


初期設定 

田 INFO スイッチを数回押して、セッティング画面を表示します。 

回上下スイッチを引き上げるか引き下げてメンテナンスを選択し， ENTER スイッチを押しま 
す。 



25で _ 10:00am 

メ ンテナンス _ 

[タイヤ点検_ ] 

を ffl メンテナンス 


团上下スイッチを引き上げるか引き下げて ON じしたいア-— 
イテム（タイヤ点お，定期メンテナンスまたはオイル点 I 3 ク 
横/交換）を選択し， ENTER スイッチを巧します。 ' — 


オイル点検/交換 


团 ENTER スイッチを押します。 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


25で 


1 0:0 0 am 


定期メンテナンス 


I セット 


オフ 


25で 

1 0:0 0 am 

定期メンテナンス 

曰数設定 


▲ 

<| 36 [む 

▼ 



固セットを選択し、 ENTER スイッチを押します。 

次回のメンテナンスまでの距離または日数を設定する画 
面になります。 


固左ちスイッチで巧を選択し、上下スイッチを引き上げる 
か引き下げて各巧の値を変更します。変更の必要がなけ 
ればぞのまま ENTER スイ、ソチを押します。 


—賴知赢- 

メンテナンススケジュールじ応じた初期設定値が表示されます。 


メ ツセー ンの表不 


25で 

1 0:00 am 

メンテナンス 



定期メンテナンス 
時期でず 


お知らせを消す 

一 ENTER 


残りの日数や距離が0じ近づくと、電源ポジションが ACC 
または ON のときじ每回約5秒間メッセージを表示します。 


—度！知識- 

• メッセージ表示中に ENTER スイッチを押すと、それ]: U 降のエンジン始動時はメッセージ 
が表示されません。 

• メンテナンスを実施した禮などに次回メンテナンスまでの残り距離•日数をリセットする 
と、次回じ(降のエンジン始動時にメッセージを表示します。 

• ；><、ソセージが重複した場合は順に表示します。 

• 残りの日数や距離が0におづいたときのメッセージと期限切れのメッセージが重複した場 
合は、期限切れのメッセージのみ表示します。 
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さラ 
たブ 
らル 

位 


团上下スイッチを引き上げるか引き下げてリセットしたい ■— 
アイテム（タイ巾点お、定期;><ンテナンスまたはオイル.一 
点横/交換）を選択し、 ENTER スイッチを押します。 


す。 


25で 

10:00 am 

タイヤ点横 


タイヤ点検 

残り 

5 0 0 0 km 


表て、期間 


項目 

表示開始 

表示終了 

タイ中点検 

残り距離が 500 km 1：^下になった場 

残り距離が 0 km を 500 km 才ーパー 

ム 

し?こ場口 ■ 

を期メンテナンス 

残り日数が15日 W 下になった場合 

残り日数が0日を1日日オーバーし 
た場合 

オイル点検/交換 

残り距離が500 km W 下になった場 

残り距離が 0 km を 500 km 才ーパー 

么 

し?こ場こ r 


前運 
じ転 


表 7 F メツセーン 


項目 

表示タイミング 

表示メ 、ソ セージ 

タイ中点検 

残り距離500 km - 500 km 

タイヤ点横時期でず 

定期メンテナンス 

期日の15日前から当日まで 

を期メンテナンス時期です 

期日の翌日から1日日後まで 

を期メンテナンス 
ご来店ください 

オイル点検/交換 

残り距離 500 km - 500 km 

オイル点お/交換時期です 


リセット方ま 

メンテナンスを実施した後、リセット（再設定）を行なえば、次回またメンテナンス時期がお 
づいてきたときにお知6せメ、ソセージが表示されます。 

田 INFO スイッチを数回押して、セッティング画面を表示します。 

囘上下スイッチを引き上げるか引き下げてメンテナンスを選択し、 ENTER スイッチを押しま 


C を内装巧 e 
使い方 I 


?手入れ ( 
5かた 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


— な が識- 

• 現在の残り距離や日数が表示されます。 

• 残り距離や日数が0を過ぎても、表示はマイナスにならず0のままです。 


团 ENTER スイッチを押します。 


25で 


タイヤ点検 


[セット 


ホフ 


1 0:00 am 


固セットを選択し、 ENTER スイ、ソチを押します。 

固残り距離または日数が前回設定したときの値にもどりま 
す。変更の'必要がなければそのまま ENTER スイッチを 
押します。 


—親が識- 

• 設定を初期設定の値か5変更した場合、初期設定の値ではなく，お客様が設定した値が表 
示されます。 

• バッテリーを切り離して电，残り距雜や日数の情報はおまされません。 

• マルチインフォメーションディスプレイ （ MID ) の交換、修理等を行なう場合は、残り距離 
や日数の情報が消える可能性があります。 


OFF にする方法 

メンテナンスモニターを ON にした後も， OFF にすることができます。 OFF にした場合，次回 
メンテナンスまでの残り距離や日数をカウントしなくなり，メンテナンス時期がおづいたとき 
のメ、ソセージも表示しません。 

田] INFO スイッチを数回巧して、セッティング画面を表示します。 

回上下スイッチを引き上げるか引き下げてメンテナンスを選択し， ENTER スイッチを押しま 
す。 


25で 

1 0:00 am 

タイヤ点検 


タイヤ点検 

残り 

5000 km 


团上下スイッチを引き上げるか引き下げて OFF じしたい 
アイテム（タイヤ点横、を期メンテナンスまたはオイル 
点検/交換）を選択し， ENTER スイッチを押します。 


团 ENTER スイ、ソチを押します。 
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25 で 


10:00 am 


タイヤ点検 


セ、 


をつ 


固オフを選択し、 ENTER スイッチを押します。 


前運 
に転 



警告表示 


WARNING 


じ5で 10:00 am 




切下の注意/警告を、/必要に応じて表示します。マルチイ 
ンフオメーシヨンディスプレイ （ MID ) の操作に関係なく表 
示されます。 

• 「ドア開」 

• 「トランク開」 

• 「パーキングブレー丰作動中」 

• アドバンストキー関連 



使室 
し、 巧 
方装 


「補助 キーを さして下さい」 


r 始動時はブレーキを踏んでください」 
r アドバンスドキー電池がわずかです」 
r アドバンスドキーが見つかりません」 
r 八ンドルを左ちにまわしなが6もう一度ボタンを押 
してください」 



-「セレクトレバーを P に入れてください」 广 

起卜 
さラ 
たブ 
らル 

位 

次の設をを変更できます。 


セッティング 


25で 

10:00 am 

セッティング 



巧値リセット 

メンテナンス 
その化設を 


ブザー音量（丰一おき忘れ、フンプ消し忘れ、リアビー rr -一 
クルモこタリングシステム） 

方向指示器作動音量 • _ 

カラー液晶 ‘ 

画面調整（画面 OFF 、 明るさ、コントラスト） -- 


• ドット表ホ 


i - stop お知6せ設定 

また、トリップコンピュークーの平均燃費と平均車速のデー 


夕をリセツトできます。 


141 









































2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


設定を変更する 

田] INFO スイッチを数回巧して、セッティング画面を表示します。 

回上下スイッチを引き上げるか引き下げてその他設定を選択し、 ENTER スイッチを押します。 
团上下スイッチを引き上げるか引き下げて設定を変更したいアイテムを運択し， ENTER ス 
イッチを押します。 

团上下スイッチを引き上げるか引き下げて巧望する設定を選択し， ENTER スイッチを押しま 
す。 

—賴知言哉- 

ブザー音量は、キーあき忘れ、ランプミ肖し忘れ> リアビークルモニタリングシステムが同時 
じ変更されます。音量を個別に変更したい場合は，マツダ販売店じご相談ください。また、 
マツダ販売店で音量を個別に変更した場合は，お客さまが変更することはできません。 


トリップコンピューターの平均燃費と平均ままのデータをリセットする 

田] INFO スイッチを数回巧して、セッティング画面を表示します。 

回平均値リセ、ソトを運がし、 ENTER スイッチを押します。 

团平ち燃費または平ち車まを運択し> ENTER スイッチを押します。 


駐車支援システム（カラー液晶）运 レード/仕様別装備 j 



バックモこターから峡し化された画像が表示されます。 
一199ページ「駐車支援システム」 
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警告灯、表示灯 


メーターはグレードや仕様【こより異なりますので、実際のお車の警告灯/表示财で確認し、 
置ち法を下表で確認してください。 



警告阿/表示好 

名称 

点な/点滅を件 

処置ち法 

(©) 

ブレーキ警告财 

• 電源ポジション ON で点好 
し、しば6くすると消灯 
• パーキングブレーキをかけ 
ているとき点好し、解除す 
ると消灯 

• 次のようなときは点财し続 
ける 

-ブレーキ液が不足してい 
る 

-ブレーキ装置（電子制御 
制動力配分システム）じ 
異常がある 

点财し続けるときは、安全 
な場所に停車し、マツダ販 
売店【こ連絡する 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯/表示な 

名称 

点灯/点滅を件 

処置ち法 


故障警告表示好 

• 電源ポジションを ON [こす 
ると点呀し、しばらくずる 
と消呀 

• ブレーキ スイッチに異常が 
あると点财し続ける 
• 充電装置に異常があると点 
灯し続ける 

[グレー ド/仕様別装備) 

点灯し続けるときは、マツ 
ダ販売店で点検を受ける 

(©) 

ABS 警告灯 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点财し、しば6くずる 
と消灯 

• システム(こ異常があるとき 
は点なし続ける 

点灯し続けるときは、マツ 
ダ販売店で点検を受ける 


充電警告の 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点阿し、エンジンをか 
けると消财 

• エンジン回転中、充電装置 
に異常があると点财 

点なしたときはただちに安 
全な場所に停車し、マツダ 
販売店に連絡ずる 

—+ 



ミ由圧警告灯 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点财し、エンジンをか 
けると消灯 

• エンジン回転中、エンジン 
オイルの圧力が低下すると 
点阿 

• エンジン回転中に点好 
したときはただちに安 
全な場所に停車し、エ 
ンジンを止め、エンジ 
ンオイルの量を点検す 
る 

• エンジンオイルの量が 
不足していないのに点 
好するときや、補充し 
ても点なし続けるとき 
はマツダ販売店に連絡 
する 
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警告阿/表示阿 

名称 

点の/点滅を件 

処置ち法 

〇 

エンジン警告好 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点 AT し、エンジンをか 
けると消好 

• エンジン制御システムに異 
常があると点财し続ける 

点滅するとき 

エンジン制御システムに異常 
があると点滅し続ける 

点灯/点滅したときは高速 
走行をせず、マツダ販売店 
で点横を受ける 


高水温警告な 
(ホ） 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし，しば5くする 
と消な 

• エンジンち巧水の温度が異 
常に高 < なったときじ点滅 
し、さらに高くなると点灯 

点滅したとき 

• エンジンに負担をかけ 
ないように、ゆっくり 
走巧する 

点灯したとき 

• ただちに安全な場所に 
停車し、適切な処置を 
する 

一343ぺージ r 才ーパー 
ヒートについて」 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯/表示な 

名称 

点灯/点滅を件 

処置ち法 


i - stop 警告财 
(穫） 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点阿し、エンジンをか 
けると消财 

• i-stop OFF スイ、ソチを押し 
てシステムを解除すると点 
な 

• アイドリングストップ中に 
次の操作を巧なうと点灯 
-ボンネットを開けたとき 

点滅しているときは、マツ 
ダ販売店で点横を受ける 

i-stop 

こグレード/仕様別装備 J 

- D/M に 速固定 モー ドで 
ない）レンジでドライ 
パーが 車両から降りよう 
としたとき（運転席 シー 
ト ベルトをはずして運転 
席ドアを開けたとき） 
点滅するとき 

システムに異常があるときは 
点滅し続ける 


i - stop 表示灯 
(緑） 

点灯するとき 

• アイドリングストップ可能 
なとき、またはアイドリン 
グストップ中に点火了 
• エンジンが再始動すると消 
财 

点滅しているときは、かし 
ブレーキ ペダルを踏み足す 


[； グレード/仕様別装備 J 

点滅するとき 

ブレーキ ペダルを強く踏まず 
じ停車させると点滅 
ブレーキ ペダルの踏力が不足 
している可能性がある 
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警告阿/表示好 

名称 

点の/点滅を件 

処置ち法 

RVM 

RVM 警告灯 
(撞） 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし、リアビークル 
モこタリングシステムが作 
動可能なときは RVM 表示 
阿（緑）に切り替わる 
リアビークルモこタリング 
システムが解除されている 
とき消灯 

• システムじ異常があるとき 
は点财し続ける 

点のし続けるときは、マツ 
ダ販売店で点検を受ける 

け' レ- ド/仕標別装備 j 

RVM 表示灯 
(緑） 

リアビークルモこタリングシステムが作動可能なとき点财 

(グレー ド/仕標別装備 j 

4 WD 

4 WD 警告好 

点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし、しば6くする 
と消阿 

• 4 WD システムじ異常があ 
ると点灯 

点滅するとき 

• ディファレンシャルオイル 
の温度が異常に高いと点滅 

• スタックか6の脱出)時な 
ど、前後輪の回転差が異常 
じ大きい状態が続くと点滅 

• 点财したときは、マツ 
ダ販売店【こ連絡する 
• 点滅したときは、エン 
ジンをかけたまま安全 
な場所(こ停車する 
しばらくしても警告财 
が消なしないときは、 
マツダ販売店に連絡す 
る 

(グレー ド/仕標別装備 j 

AT 

オートマチック 
トランス ミツ 

ション警告灯 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし、しば6くする 
と消呀 

• 走行中、システムじ異常が 
あると点好 

点のしたときはマツダ販売 
店で点横を受ける 

(グレー ド/仕梯別装備) 


運転丄 
一刖じ 


を内装巧 e 
f 使い方— 


お手入れの 


147 


































2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯/表示な 

名称 

点灯/点滅を件 

処置ち法 

0! 

電動パワーステ 
アリング警告阿 

• 電源ポジションを ON [こす 
ると点のし、エンジンをか 
けると消财 

• エンジン回転中、電動パ 
ワーステアリングに異常が 
あると点灯 

点なしたときはエンジンを 
停止する 

エンジンを 再 始動した禮で 
も消好しない場合は、マツ 
ダ販売店で点検を受ける 

(■グレー ド/仕様別装備) 

が 

エアバッグ警告 
の/プリテン 
シヨナー警告の 

電源ポジションを ON じする 
と点脚し、しば 6 くすると消 
灯 

次のようなときはシステム 
の異常が考え 6 れるため、 
マツダ販売店で点検を受け 
る 

• 電源ポジションを ON 
じしても点财しないと 
ぎ 

• 点好/点滅し続けると 
吉 


燃料残量警告好 

電源ポジションが ON のとき、 

燃料が少なくなると点の 

の！知識 

• 燃料タンク内の燃料残量が 
9 L 前後になつた時に点の 
します。点のしたときは、 
すみやかじ燃料を補給して 
ください。 

• 走行状況や車両姿勢じよつ 
ては> タンク内の燃料が移 
動するため，警告のの点の 
タイミングが変わる場合が 
あります。 

燃料を補給する 
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警告阿/表示好 

名称 

点の/点滅を件 

処置ち法 

み 

シートベルト警 

点灯するとき 

電源ポジシヨンが ON のとき、 
運転席/助手席シートベルト 
を着用していないと点呀 

点滅するとき 

運転席/助手席シートベルト 
を着用しないまま約 20 km/h 
W 上になるとしばらくの間点 
滅 

シートベルトを着巧ずる 

PASS 

み 

告灯 



ドア、リ中ゲート、トランク 
が確実じ閉まっていないと点 
财 


户、 

の 

半ドア警告灯 

A 警告 

半ドア警告灯が点灯し 
たまま走巧しない。 

走行中に、ドア、リ中 
ゲート、トランクが開 
き思わ姑事故につなが 
るおそれがあります。 

ドア、リ中ゲート、トラン 
クを確実(こ閉める 


運転丄 
：!刖じ 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 


149 































2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告な/表示な 


名称 


点灯/点滅条件 処置ちま 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点のし、しばらくすると 
消财 

• アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボタンス 
タートシステムになん6かの故障が発生すると点好し続 


ける 



KEY 警告灯 
(赤） 


点滅するとき 

• 次のようなとき、警告灯が点滅し、電源ポジションを 
OFF じ(外にできないことを知らせる 
. アドパンストキーの電池が切れたとき 
一294ぺージ「アドバンストキー」 

. アドパンストキーが作動範囲内にないとき 
-アドパンストキーを車内でも感知しにくい場所に置 
いていると言 


け.レ-ド/仕様別装備） 一23ぺージ「アドバンストキーレスエントリ ー& プッ 

シュボタンスタートシステムの機能を使っての操作」 
-アドパンストキーに類似した他社のキーが作動範囲 


内にあるとき 


• 次のようなときは警告好が点滅し続け、電源ポジション 
を OFF にせずに、アドバンストキーを車外に持ち化し 
たことを知らせる 

アドバンストキーを車内にもどすと消好 
-電源ポジションを OFF じせずに、運転席ドアを開け、 
アドバンスト丰一を車外に持ち化したとき 
-電源ポジションを OFF にせずに、アドバンストキー 
を車外に持ち化したあと、すべてのドアを閉めたと 


ぎ 
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警告阿/表示好 

名称 

点の/点滅を件 

処置ち法 

一!, 

KEY 表示灯 
(緑） 

点灯するとき 

マニュアル車はクラ、ソチぺダ 
ル、才ートマチック車はブレー 
キペダルを踏み込んだとき、 
正規のアドバンストキーザ車 
内じあることをお認できると 
点のし、エンジンをかけるこ 
とができることを巧 6 せる 
一 99 ページ r エンジンの始動」 
点滅するとき 

アドバンストキーの電池容量 
が残り少なくなっていると> 
電源ポジションを ON から 
ACC または OFF じしたとき 
じ， 30 秒間点滅 

点滅したときは、アドバン 
ストキーが使用できなくな 
る前【こ新しい電池と交換す 
る 

一 294 ページ r アドパンスト 
キー」 

け — レード/仕標別装備 j 

逆 

電動八ンドル 
□ック警告灯 

点灯するとき 

電源ポジションを ON じする 
と点:) a し、しば 6 くすると消 
灯 

点滅するとき 

プッシュボタンスタートを押 
した後、八ンドルの□ックを 
解除できなかった場合に点滅 

点滅したときは、八ンドル 
を左ちじ動かしなが 6 プッ 
シュボタンスタートを押ず 

( グレード / 仕様別装備 ) 

A 

TCS/DSC 作動 
表示の 

点灯するとき 

電源ポジションを ON じする 
と点灯し、しば 6 くすると消 
灯 

点滅するとき 

走行中に TCS または DSC が 
作動すると点滅 

次のようなときはシステム 
の異常が考えられるため、 
マツダ販売店で点検を受け 
る 

• 電源ポジションを ON 
じしても点灯しないと 
き、または点财したま 
まのとき 

• 走行中(こ点 AT したとき 

( グレード / 仕様別装備 ) 


運転する 
：!刖じ_ 


室内装お e 
使い方 I 


お手入」 
，しかた 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯/表示な 

名称 

点灯/点滅を件 

処置ち法 

OF> 

DSC OFF 表示 

灯 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし，しばらくする 
と消の 

• DSC OFF スイ、ソチを巧し 
て、 TCS / DSC をお除する 
と点火了 

次のようなときはシステム 
のま常が考えられるため、 
マツダ販売店で点検を受け 
る 

• 電源ポジションを ON 
じしてち点好しないと 
き、または点のしたま 
まのとき 

• TCS / DSC を解除して 
いないのじ点のしたと 
ぎ 

け'レード/仕様別装備 J 

AFS 

OFF 

AFS OFF 表示 

灯 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点阿し、しばらくずる 
と消呀 

• AFS OFF スイッチを押し 
てシステムを解除すると点 
财 

次のようなときはシステム 
の異常が考えられるため、 
マツダ販完店で点検を受け 
る 

• 電源ポジションを ON 
じしても点好しないと 
壹 

• 点滅し続けるとき 

(グレー ド/仕様別装備) 

ID 

へ、ソドランプ 
オートレべリン 
グ警告财 

電源ポジションを ON じする 
と点呀し、しばらくすると消 
の 

点なし続けるときはマツダ 
販売店で点横を受ける 

(グレー ド/仕様別装備) 

黑 

低水温表示灯 
(青） 

• 電源ポジションを ON じす 
ると点のし，しばらくする 
と消の 

• エンジンち巧水の温度が低 
いときじ点灯し続ける 

十分に暖機しても点灯した 
ままのときは、マツダ販売 
店で点横を受ける 


152 

















警告阿/表示好 

名称 

点の/点滅を件 

処置ち法 

P 

, 

セレクトレパー 
位置表示义了 

(グレード/仕標別装備 j 

• 電源ポジションが ON のとき，巧用中のセレクトレバー 
のセッ 卜位置を示す 

• (2 WD 車） 

マニュアルモードまたはダイレクトモード 

C グレ-ド/化横別装備）のとき、使用しているギ中に置を表示 
一160ぺージ「マこュアルモード」 

一165ぺージ「ダイレクトモード」 


へ、ソドランプ上 
向き表示灯 

• ヘッドランプを上向き（八イビーム）じずると点灯 
• 下向き（□ービーム）じすると消灯 

♦峰 

方向指示/非常 
点滅表示财 

方向指示器/非常点滅のス 
イッチを操作すると点滅 

点滅が異常じ速くなったと 
きは、マツダ販売店で点検 
を受ける 

巧 

セキユリティ表 
示财 

• 電源ポジションを ON から 
ACC または OFF にすると 
システムが作動し，セキュ 
リティ表示灯が点滅 
• 登録されたキー/アドバン 
ストキーで電源ポジション 
を ON にするとシステムが 
解除され，約3秒园表示の 
が点のした後ミ肖の 

登録されたキー/アドパン 
ストキーで電源ポジション 
を ON (こしても表示财が点 
灯/点滅し続けるときは、 
マツダ販売店で点検を受け 
る 

CRUISE 

クルーブメイン 
表示の （ S ) 

け—レード/仕楊別装備） 

• ON スイッチを押すと点の 

• OFF スイッチを押すとミ肖灯 

クルーブコント 
□ール表示灯 
(緑） 

[グレ-ド/仕様別装備 j 

• 速度が設定されると点灯 
• OFF スイッチを押すと消灯 

-:〇〇:- 

車幅灯表示な 

[グレード/仕様別装備;) 

• ランプスイッチが、 ミ 003の位置のときじ点の 
• AUTO の位置のときは車幅の、尾巧が点なすると点の 


運転丄 
：!刖じ 


を -1 
使 .. 


お手入れの 

’ ’ノかた 


トラ .T 
ちきょ 
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2. 運転するときに 

メーター、警告灯、表示灯の見方 


警告灯/表示な 

さ)称 

点灯/点滅を件 

処置ち法 

孤 

フォグランプ表 
示灯 

• フォグランプを点灯させると点灯 
• フォグランプを消灯させると消舒 

(グレー ド/仕様別装備) 
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2. 運転するときに 

トランスミツシヨンの使いかた 


アルトランスミッション 




チェンジレバーを操作するときは、クラッチペダルをいつ 

ぱいに踏み化んでください。 厂 

前運 
に転 


マこュアルトランスミッションは、シフトの誤操作を防ぐ 
装置が装備されています。 



(5 速トランスミッション車） 广 
R じいれるときは，チェンジレパーをニュートラル位置じ使^ 
して、 R 方向へ操作してください。 jg 
(6 をトランスミッションま） * 
R じいれるときは、チェンジレバーを下ち向へ巧しながら -一 


R 方向へ操作してく ださい。 


A 注意 


の 

禁止 


R にいれるときは、車が完全に止まってから巧なってください。トランスミツシヨ; 
の故障につながるおそれがあります。 


己速から 4 速に変速するときは、チェンジレバーを横方向に押し過ぎないでください。 
W 思いがけず2速に入りトランスミッションの故障につながるおそれがあります。 

6速トランスミッション車は R にいれるときが外は、誤操作を防ぐためにチ X ンジレ 
バーを下方向へ押さないでください。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


'L 卜 
さラ 
たブ 
らル 
''が 


111 

し..]ク 


さ〈いん 
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2. 運転するときに 

トランスミツシヨンの使いかた 


オートマチックトランスミッション 


オートマチック車の特性 


オートマチック車は、クラ、ソチ操作とギヤの切り替えを自動化した車で、その分操作の負担が 
軽くなります。運転は楽じなりますが、安易に運歷ずることは禁物です。オートマチック車の 
特性を理解し、正しい操作をする習慣をつけてください。 

クリープ現象 

• エンジンがかかっているとき、セレクトレバーが P 、 N じ(外にはいっていると、アクセルぺ 
ダルを踏まなくても車が動き化します。この現象をクリープ現象といいます。 

• 停車中は車が動かないようにブレー丰ペダルをしっかり踏み、必要に応じてパーキングブ 
レーキをかけてください。 

• エンジン始動直後作エアコン作動時は、エンジンの回転数が高くなリクリープ現象が強くな 
ります。ブレーキペダルをしっかり踏んでおいてください。 

• 舞滞や狭い場所での移動は、クリープ現象を利用すると、アクセルペダルを踏まずにブレー 
キ操作のみで速度を調節できます。 

キックダウン 

走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンすることができます。 

• 追い越しや高速道路での合流など、加速が必要なときに巧ないます。 

• ずベリやすい路面やカーブを走行するときは、急激なアクセル操作はしないでください。 
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度！知識- 


バック モニター 装備車は 


パックモこターが作動します。バックモこターじついては、別冊のナビゲーシヨンシステム 
取撒書をご覧ください。 


(T も ' 
1ミ！ 


N (ニュートフ J レ） 

動力が伝わらない位置。 

エンジンを始動することはできますが、安全のため P の位置で行なってください。 

D ( ドライブ） 

通常走行する位置。 

(ステアリングスイッチ装備車） 

一時的にダイレクトモードじすることができます。 

一165ぺージ「ダイレクトモード」 

(6 速才ートマチック車） 

車速に応じて1速から6速までを自動変速します。 

(4 速才ートマチック車） 

車速に応じて1速から4速までを自動変速します。 

に VT 車） 

車速とアクセルペダルの踏み加減に応じて自動変速しまず。 


/— 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


さ〈いん 


各位置の働き 


2 WD 車 



阳 


D-M 


P (パーモンク） 

駐車およびエンジンを始動する位置。 

P でのみエンジンスイ、ソチからキーを抜くことができます。 

R ( リバース） 

車を後退させる位置。 

チヤイムが鳴り、セレクトレパーが R にはいっていること 


前運 
に転 


室 -1 
使： 
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2. 運転するときに 

トランスミツシヨンの使いかた 


M (マニュアル） 

マこュ アル走巧するに置。 

ギ中位置を手動で切り替えることができます。 
一160ぺージ 「マこュ アルモード」 

4 WD 車 



画 

因 

画 

fp^ 

回 

の 


P (パーキング） 

駐車およびエンジンを始動する位置。 

P でのみエンジンスイッチか6キーをあくことができまず。 

R ( リバース） 

車を後退させる位置。 

チャイムが鳴り、セレクトレバーが R にはいっていること 
を運転をにか6せます。 

N ( ニュートラ J レ） 

動力が伝わらない位置。 

エンジンを始動することはできますが、巧全のため P の位 
置で行なって <ださい。 

D 3( ドライブ） 

下り巧などエンジン ブレー 丰が'必要なときや> カーブのを 
い上りあを走行するときに使用する位置。 

車まじ応じて1まか63ままでを自動変まします。 

2 (セカンド） 

下り巧などエンジンブレー丰が'必要なときに使用する位置。 
2まに固定されます。 

1(ファースト） 

急な下りあなど強力なエンジンブレーキがを要なときじ使 
用する位置。 

1速に固定されまず。 
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n 知識- 


マイナスドライパーなどを使用ずるときは、先端に布などを巻いてください。マイナスドラ 
イバーなどが直接カバーじあたると、傷がつくお古れがあります。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


セレクト レバーの 操作 


に WD ま） 




レバー操作 

一 

ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレ 
バーを操作します。 

与 

ゲートにそって、そのままセレクトレバー 
を操作します。 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


さ〈いも 


シフトロック装置の解除 



万一、セレクトレパーを P か6操作できないときは 、カバー 
をはずし、 ブレーキ ペダルを踏み、マイナスドライパーな 
どで解除ボタンを押したままセレクトレパーを操作します。 


m 

I 



シフトロック装置 


シフト□ック装置は、発進時の誤操作を防ぐためのものです 

-賴知識- 


電源ポジションが OFF のときは、セレクトレバーを P か6動かすことはできません。 
セレクトレバーが P じ(外の位置ではキーを抜くことができません。 


前運 
に転 


室内装お e 
使い方 I 



1 朗 





















































2. 運転するときに 

トランスミッシヨンの使いかた 


—該が識- 

• 誤作動防止について 

!=>の操作は> 誤作動防止のため,各ギヤ位置ごとに節度をつけお実に行なって<ださい。 

• 先にブレーキペダルを踏んでから操作する 

セレクトレバーを P から操作するとき、セレクトレバーを助手席側に動かしたままブレー 
キペダルを踏むと操作できないことがあります。 先にブレーキペダルを踏んでから操作し 
てください。 


AAS モードについて （6 を才ートマチック車） 


AAS (アクティブアダプティブシフト）モードとは、ドライバーが1央適に運転するため、道路 
の状況やドライバーの操作に最適なシフトポイントを自動的にコント□-ルするモードです。 
セレクトレバーげ D の状態で、登りあサ下り巧、コーナーを走行したり、アクセルペダルをす 
ばやく操作することで AAS モードになる場合があります。 

走行が態、シーンや操作に応じて、最適なギヤ位置を維持するためシフトチェンジが行なわれ 
ない場合がありますが異常ではありません。 


マニュアルモード 



セレクトレバーを D から M じいれるとマニュアルモードに 
なります。 

マニュアルモードでは，ギヤ位置を手動で切り替えること 
ができます。 

セレクト レバーを M から 。じいれると マニュアルモー ドが 
解除されます。 
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—の！知識 

• ( i-stop 装備車） 

マニュアルモード中は、 i-stop は作動しません。 i-stop を作動させたい場合は，セレクト 
レパーを D の位置じいれてください。 

ダイレクトモード装備車はダイレクトモードを使用すると， D の位置でも一時的に手動 
で変まできます。 

一104ぺージ n-stop じついて」 

一165ぺージ「ダイレクトモード」 

• 停車時にマニュアルモードじした場を，ギヤは1まじなります。 

• (6 を才ートマチックま） 

D レンジ5速ま行度にアクセルペダルを踏み込まずじマニュアルモードにした場合，ギヤ 
は5まじなります。また' D レンジ6速走行時にアクセルペダルを踏み化まずにマニュ 
アルモードじした場を，ギヤは5まじなります。 

• (CVT ま） 

マニュアルモードで走行して停車すると、自動的に1まじなります。また停車時は，1ま 
じ固定されます 


表示灯 



マニュアルモード表示 

マニュアルモードじすると、メーター巧にあるセレクトレ 
バー位置表示灯の M が点のします。 

ギヤ位置表示 

ギヤ位置が表示されます。 

高ま走巧中，ま度によりシフトダウンできないときは、ギ 
ヤ位置表示が2回点滅します。 


/- 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


む 
さラ 

たブ 
ろル 
.が 


M 知識= 


自動変まになる場合があります 

オートマチックトランスミッションフルード ( ATF ) の温度が高温になると、ギ中位置表示が 
消灯しマこュアルモードが解除されるため自動変速になる場合があります。これは AT を保 
護するための正常な機能です。しばらくして ATF 温度が下がるとギヤ位置表示が再び点灯し 
マこュアルモードでの走行が可能になります。 


11 

スべパ 
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2. 運転するときに 

トランスミッシヨンの使いかた 


シフトチェンジ（変ま）のしかた 

セレクトレバーまたはステアリングシフトスイ、ソチによりシフトチェンジすることができます。 
• ステアリングシフトスイッチ装備車は、左ちのステアリングシフトスイ、ソチを同時に操作て 
も1段しか変まされません。 

• ステアリングシフトスイッチ装備車は、ステアリングシフトスイ、ソチの UP スイ、ソチと 
DOWN スイッチを同時に操作しても変まされません。 


シフトアップ （M1—M2 — M3 — M4 — MS，*? — M6 ，で — M7*") 

*1 6ま才ートマチック車 
*2 CVT 車 


セレクトレ/\—- 



ステアリングスイッチ 



(セレクトレパーでの操作） 

セレクトレバーを+側に動かすとシフトアップ（高まギヤ 
じ変ま）します。 

(ステアリングシフトスイッチでの操作） 

ステアリング裏側の UP スイッチを手前に引くとシフト 
アップ（高まギヤに変ま）します。 


—頭知識- 

• ほま時はま度によりシフトアップできないことがあります。 

• (4 を才ー トマ チック車、6を才ー トマ チックま） 

マニュアルモードでは自動でシフトアップしません。タコメーターの指針がレッドソーン 
じはい5ないように運転してください。あやまってレッドソーンじはいった場合，エンジ 
ン保護のため燃料の供給が停止されます。このときおい衝撃を感じることがありますが異 
常ではありません。 

• (CVT 車） 

タコメーターの指針がレッドソーンじおづくと、トランスミッション保護のため自動的に 
シフトアップします。 
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MS' 


M4 一 M3 一 M2 一 M1) 


(セレクトレバーでの操作） 

セレクトレバーを一側に動かすとシフトダウン（低速ギ中 
に変速）します。 

(ステアリングシフトスイツチでの操作） 

ステアリング表側の DOWN スイ 、ソチを 押すとシフトダウン 
(低速ギヤ【こ変速）しまず。 


前運 
に転 


シフトダウン （ M 72 一 M 612 

*1 6速オートマチック車 
*2 CVT 車 



ステアリングスイッチ 



A 警告 


高速走行中、またはぬれた路面や積雪路、凍結路を走行しているときは、 
^急激なエンジンブレー年の使用（シフトダウン）は避ける。 

タイヤがスリップし、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


m 知識- 


高速走行中は、速度じよりシフトダウンできないことがあります。 

減速中は、速度じより自動的にシフトダウンします。 

マこュ アルモードでは、アクセルペダルをいっぱい (こ 踏み化んでもキックダウンしません。 
一156ページ「オートマチック車の特性」 


/— 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


2速固定モード 巧 レード/仕様別装備） 

停止または低速時’にセレクトレバーを+側に動かして2速にすると2速固定モードじなり、 
ギ^^位置は2速(こ固定されます。雪道などすベリやずい路面での発進や走行がしやずくなりま 
す。2速固定モードのとき(こ、セレクトレバーを+側または一側(こ動かして2速じ1外じする 
と2速モードは解除されます。 

* 4速才ートマチック車： 10km/hL：rF 
6速オートマチック車 :9.3km/h じ(下 




/ 

使 

し、 

方 

室 

巧 

装 

の 



/ 

し 

か 

た 

一 

お 

手 

A 

れ 

の 
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2. 運転するときに 

トランスミツシヨンの使いかた 


シフトチIンジ（変を）制限速度 

マニュアルモードでは，ホの速をを件のときセレクトレバーを操作すると変速します。 


シフトアップ 

シフトダウン 

ギヤ位置 

4速オート 
マチック車 

目速ォート 
マチック車 

CVT 車 

ギヤ位置 

4速才ート 
マチック車 

6速ォート 
マチック車 

CVT 車 

M1 一 M2 

Okm/h 

上 

9.3km/h 

W 上 

1 3km/h 

W 上 

M2 一 Ml 

43km/h 

W 下 

47.8km/h 

W 下 

56km/h 

切下 

M2 一 M3 

20km/h 

W 上 

1 8km/h 

W 上 

23km/h 

W 上 

M3 一 M2 

100 km/h 

W 下 

84km/h 

W 下 

73km/h 

切下 

M3 一 M4 

3日 km/h 

上 

31 .6km/h 

W 上 

29km/h 

W 上 

M4 一 M3 

1 49km/h 

W 下 

1l7km/h 

W 下 

97km/h 

机 

M4 一 M 日 

- 

42km/h 

W 上 

36km/h 

W 上 

M 日 一 M4 

- 

1 70km/h 

W 下 

1 22km/h 

切下 

M 日 一 M6 

- 

日 Okm/h 

W 上 

44km/h 

W 上 

M 目 一 M 日 

- 

240km/h 

W 下 

1己 Okm/h 

切下 

M6 一 M7 

- 

- 

53km/h 

W 上 

M7 一 M 目 

- 

- 

1 83km/h 

机 


低速走行中にシフトアップする場合，各ギヤ位置でのおおまをより低いときは変速しません。 

高ま走行中にシフトダウンずる場合> ちギヤ位置での制限まをを超えているときは変ましません。こ 
のとき，半ヤ位置表示が2回点滅し，変まできないことを運転をに巧6せまず。 

減ま時，ホのまちを件のときは自動的にシフトダウンしまず。 


ギヤ位置 

4まオートマチック車 

6まオートマチック車 

M2 一 M1 

1 0km/h ソ下 

6.3km/h LU 下 

M3 一 M2 

1 2km/h 下 

M4 一 M3 

31 km/h ソ下 

28.4km/h 下 

M5 一 M4 

— 

40km/h LU 下 

M6 一 M 日 

— 

47.3km/h L ソ下 
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度！知識- 


2速固定モード時は、自動的(こ1速にシフトダウンしません。 


前運 
に転 


ダイレクトモード [グレード/仕横別装備） 


ダイレクト ギヤ位置表示 

トド表示 / 



セレクトレバーを D の位置で走行中、ステアリングシフト 
スイッチを操作すると一時的にギヤ位置を切り替えること 
ができます。 

ダイレクトモードのときは、表示灯に D と M が点灯し、使 
用しているギヤ位置が表示されます。 

ダイレクトモードは、次の状態になると解除されまず。 

• 定速走巧になったとき 

• タコメーターの指針がレッドゾーンに近づいたとき 
• アクセルペダルを大きく踏み化んだとき 
• 停車したとき、または、低速走行になったとき 


各セレクトレバー位置での限界速度 


エンジンの過回転を防ぐためじ，次の速度をこえないようじ運転してください。 




使室 
し、 巧 
方装 


/~ 

しお 
か手 


セレクトレバーの位置 

ま度 

2 

100 

1 

46 


た入 
れ 


お-卜 
さラ 
たブ 


らル 

度！知識-1^ 

車速が各セレクトレバー位置での限界速度より高いときは、セレクトレバーを2または1に 
動かしてもシフトダウンしないことがあります。 け 
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2. 運転するときに 

トランスミッシヨンの使いかた 


_ オートマチック車を運転するときに 

発進または後退するとき 


A 警告 


アクセルペダルを踏んだままセレクトレバーを操作しなし、。 
車が急発進し思わめ事故につながるおそれがあります。 


マニュアル車では発進時のま度をクラッチ操作とアクセル操作を併用して調節しますが、才一 
ト マチック車ではアクセル操作のみで行いますので、 アクセル操作は慣重に巧ってください。 

田ブレーキペダルを踏んだまま、セレクトレバーを操作します。 

前進…氏 D 3, 2、1 、 M 
後お … R 

回セレクトレバーの位置を確認します。 

团パーキングブレーキを解除します。 

团ブレーキペダルを徐々じゆるめ、アクセルペダルをゆっくり踏み発進します。 


— A を意 

を退時は身体を後ろにひわった姿勢になります。ブレーキペダルを確実に踏めるよう 
爲注意してください。 


—賴知識- 

• セレクトレバーを R じいれるとチヤイムが鳴り、セレクトレバーが R じはいっているこ 
とを運転をじ巧ちせます。 

• 少し後退したときなどはセレクトレバーを R じいれたことを忘れてしまうことがありま 
す。後退したあとは、すぐにセレクトレバーを N にもどし，発進時にはセレクトレバー 
の位置を巧認 してください。 
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急な坂道での発進 

パーキングブレーキをかけたまま、アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動く感触をお認しな 
がらパーキングブレーキをもどします。 


走巧するとき（才ートマチックトランスミッション車） 

通常走行 

セレクトレバーを D じいれて走行します。アクセルとブレーキの操作で加ま/減速します。 

(4 を才ートマチック車） 

ギヤは1速から4まの間で，自動的に変まされます。 

(6 を才ートマチック車） 

ギヤは1速から6まの間で，自動的に変まされます。 

マニュアルモード走巧 わ' レ-ド/仕梯別装備) 

停車中または走行中にセレクトレバーを D から M にいれると、マニュアルモードにセットされ, 
マニュアルトランスミッションのような操作ができます。 

一160ぺージ 「マニュアル モード」 

急加速 


f 

前運 
に転 




使室 
し、 巧 
方装 


セレクトレバーが D のとき、アクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、キックダウンして急加 
速できます。 


急な上り坂での走行 
に WD 車） 


ソお 

か手 
た入 
れ 


おの勾配に応じ、マこユアルモードで変速してください。エンジン回転の変化が少ないなめら/: —- 
かな走行ができます。 * ラ 

(4 WD ま） II 

巧の巧配に応じ > セレクトレバーを2または1じいれてください。ェンジン回ぉの変化が少な 
いなめ6かな走行ができます。 


下り坂での走行 
(2 WD ま） 

エンジンブレーキが企、要なときは、マニュアルモードじして、低まギヤにシフトダウンしてく 
ださい。 

マニュアルモードのときは、走行ま度にあわせて1段ずつシフトダウンし，エンジンプレーキ 
を併用してください。 

(4 WD 車） 

エンジンブレーキがか要なときは，セレクトレバーを D 3 じいれてください。さらに強力なエ 
ンジンブレーキが企、要なときは，セレクトレバーを2または1じいれてください。 
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2. 運転するときに 

トランスミッシヨンの使いかた 


走行するとき （CVT 車） 


通常走行 

セレクトレバーを D じいれて走巧します。アクセルとブレーキの操作で化ま/減まします。ギ 
ヤは車まとアクセルペダルの踏み加減に応じて，自動的に変まされます。 

マニュアルモード走巧 f ■グレ-ド/仕欄装備) 

停車中または走斤中にセレクトレバーを D か6 M じいれると、マニュアルモードにセットされ， 
マニュアルトランスミッシヨンのような操作ができます。 

一160ぺージ 「マニュアル モード」 

急加を 

アクセルペダルをいっぱいじ踏み込みます。 

急な上り坂での走巧 

あの巧配に応じ，マニュアルモードで変ましてください。エンジン回転の変化が少ないなめら 
かな走行ができます。 

下り坂での走行 

エンジンブレーキがあ要なときは，マニュアルモードにして，ほまギヤにシフトダウンしてく 
ださい。 

マニュアルモードのときは、走行ま度にあわせて1段ずつシフトダウンし、エンジンブレーキ 
を併用してください。 


停まするとき 

のブレーキペダルをしっかりと踏んでおきます。 

回あ要に応じてパーキングブレーキをかけます。 

回停車時聞が長くなりそうなときは、セレクトレバーを N または P じいれます。 


么警告 


® 停車中、むやみにアクセルペダルを踏まない。 

St セレクトレバーが P 、 N なかにはいっているとき、誤ってアクセルペダルを踏むと急 
発進するため思わめ事故じつながるおそれがあります。 

停車後、再発進するときはセレクトレバーの位置に思い違いがないよう 
W 確認する。 

意に反してまが動き出すと、思わめ事故につながるおそれがあります。 


1郎 











A を意 




位置にいれ、アクセルをふかしながら停車しないでください。トランスミッションが 
過熱し、故障につながるおそれがあります。 


駐車するとき 

田車を完全に止めます。 

回セレクトレバーを P じいれます。 

回ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけます。 
团エンジンを止めます。 


么警告 


話車するときは、セレクトレバーを P にいれ、パーキングブレーキをか 
W ける。 

パーキングブレーキをかけただけや、セレクトレバーを P にいれただけで駐車してい 
ると、車が滕手に動き出し思わぬ事故につながるおそれがあります。 

エンジンをかけたまま駐車しない。 

4万ーセレクトレバーがド]^^外にはいっていた場合、クリープ現象で車が勝手に動き出 
したり、乗り込むときに誤ってアクセルペダルを踏み、急発進するなど、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


A 注意 


の 


セレクトレバーを P にいれるときは、まを完全に止めてから行なってください。車が 
完全に止まる前にセレクトレバーを P にいれると、トランスミッションに無巧な力が 
かかり故障につながるおそれがあります。 


そのほかに気をつけること 


么警告 


坂道などで、セレクトレバーを前進位置に入れたまま後退したり、後退 
^止 位置に入れたまま前進しない。 


エンジンが停止してブレーキの効きが悪くなったり、 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


ハンドルが重くなったりして思 
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2. 運転するときに 

ブレーキ 


ブレーキの操作 


パーキングブレーキ 


么警告 


パーキングブレーキをかけたまま走斤しなし、。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキが過熱するためブレーキの効きが悪くなり, 
思わめ事故につながるおそれがあります。 


かけるとき 



解除するとき 

レバーを少し引き上げ，先端のボタンを押してもどします。 
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2. 運転するときに 

4 WD 


4WD じついて 


4 WD は、積雪路、砂地、めかるみ、急な坂などすベリやすい路面ですぐれた走行性を発揮します。 


前運 
に転 


走巧するときは 


オフ□ード走行やラリー走行を目的に作られた万能車ではありません。凸凹作岩を乗り越えた 
り、…を渡ったりしないでください。 

4 WD 車であっても、アクセル、八ンドル、ブレーキの操作は一般の車と同じく慎重に巧ない、 
常に安全運転をムがけてください。 


を巧装おの 
使い方— I 


?手入れ ( 
) かた 
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2. 運転するときに 

スイッチの使いかた 


へ、ソドランプスイ、ソチ 


へッドランプの点灯/消灯 


電源ポジションに関係なく使用できます。ランプスイ、ソチをまわすと，をランプが点好/ミ肖な 
します。 


—頭スロ識- 

エンジンを停止しているときじ、ランプを点灯させたままにしないでください。バッテリー 
があがるおそれがあります。 


標準タイプ 



OFF 

1 

三 DCS 
1 

ID 



スイ 、ソチ 位置 

ランプを称 

へ、ソ ドランプ 

車幅:)(了、尾灯、 
番号呀 

OFF 

消な 

消灯 

AUTO 

自動で点财/消阿 

ミ DO ; 

消な 

点な 

ID 

点财 

点财 


オートライト機能（オートライト機能がきタイプ） 

電源ポジションが ON のとき使用できます。 

ランプスイッチを AUTO の位置にすると、周囲の明るさに応じてランプが自動で点灯/消紅し 
ます。 


周囲の巧るさ 

明るい 

薄暗い 

暗い 

へ、 ソ ドランプ 

消紅 

消阿 

点灯 

車幅灯、尾灯、番号灯 

消魁 

点财 

点财 
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—の！知識 

長いトンネルやトンネル内での渋滞、屋内駐車場など、周囲が暗い状態が数分間続くとライ 
トセンサーが夜閨と判断し、周囲が明るくなってもランプがすぐには消好しない場合があり 
ます。 

この場合はランプスイッチを OFF の位置じすれば消财します。 


がで 

た入 
れ 


へッドランプの切り替え 


上向ぎ 



へ、ソドランプが点财しているとき、レバーを前後に操作す^ 
ると、ヘッドランプの向きが切り替わります。 

上向き（八イビーム）のときは、メーター内のヘッドラン 
プ上向き表示灯が点灯します。 


ち卜 
さラ 
たブ 
らル 
.が 


パッシング合図 



ランプスイッチの位置に関係なく、レバーを引いている間 
へ、ソドランプが上向き（八イビーム）で点好します。 

同時にメーター内のへッドランプ上向き表示なが点紅しま 
す。 


A ミ主意 




フロントガラスにステツカーやラベルなどを貼り付けてライトセンサーを覆わないで 
ください。センサーが周囲の明るさを正確に感知できなくなります。 



前運 
に転 


を巧装備€ 
使い方 I 
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2. 運転するときに 

スイッチの使いかた 


へッドランプレべリング 


才ートタイプ 

へ、ソドランプを点のしたときま員や荷物の状況に応じてへ、ソドランプの照らす方向を上下方向 
へ自動で調節し，一をじなちます。 


マニュアルタイプ 



スイッチ位置の目安 


へ、ソドランプが点灯しているとき、へ、ソドランプの照らず 
方向を下向きに調節することができます。乗員や荷物が多 
いときなど、へ、ソドランプが通常よりも上向きを照6して 
いるときは、スイ、ソチを下方向にまわしてへ、ソドランプの 
照6す方向を下向きにしてください。スイッチの数字が大 
きいほど下向きにな y ます。 


積載状況 

スイ 、ソチ 位置 

乗員 

荷室 

運転席のみ乗車時 

非積載時 

0 

満載時 

3 

運転席と助手席粟車時 

非積載時 

0 

全席乗車時 

非積載時 

1 

満載時 

2 


— W スロ識- 

車横などで光軸調整をするときは、スイ、ソチの位置を 0 にしてから行なってください。 
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AFS (アダプティプフ□ントライティングシステム）は、エンジン回転中、ヘッドランプが点 
灯しているとき、八ンドルの操作にあわせてへ、ソドランプの照6す方向を左ちじ自動で調節す 
るシステムです。 


AFS OFF スイッチ 



AFS OFF スイッチを押すことじより AFS を解除ずること 
ができます。 

もう一度スイッチを押すと、 AFS OFF 表示财が消灯し、 AFS 
が作動可能な状態じなります。 


I’ソお 

か手 
fzX 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

:;バ 


さくいも 


デイスチヤージへツドランプについて グレード/仕梯別装備） 


ディスチャージへ、ソドランプは、太陽光にをい白い光で広範囲を照らします。 
へ、ソドランプの□-ビーム，八イビームじ装備されています。 


A 警告 


ディスチヤージへッドランプの交換.修理をするときは、化ずマツダ販売 
W 店へ相談する。 

口ービーム、/、イビームにはディスチヤージヘッドランプが装備されています。ディ 
スチヤージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電するお 
それがあります。 


AFS (アダプティブフロントライティングシステム）について 


を巧装おの 
使いち— I 
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2. 運転するときに 

スイッチの使いかた 


力向指术も 


方向指示器の操作 




電源ポジションが ON のとき使用できます。 

車線変更する場合 

レパーを車線変更の位置に操作すると、ち向指示好が点滅 
し、手を離すと消灯します。 

左折、またはち折する場合 

レパーを左おまたはちおの位置に操作すると、方向指示灯 
が点滅し、八ンドルをもどすと、自動でもとの位置にもど 
ります。もど6ないときは、手でもどしてください。 


—賴知目哉- 

• 点滅が異常に速くなった場合は、電球切れが考えられます。マツダ販売店で点検を受けて 
ください。 

• 方向指示器のブザー音量を変更することができます。 

一141ぺージ「セッティング」 


非常点滅灯スイ、ソチ 



故障などでやむをえず路上駐車するときや、非常時に使用 
します。 

スイ、ソチを押すとずべての方向指示财および、メーター内 
じある非常点滅表示财も点滅します。 

もう一度押すと消灯します。 


—頭スロ識- 

• すべりやすい路面でブレーキを踏むと、エマージェンシーシグナルシステムに ss> が作 
動しすべてのち向指示巧が点滅することがあります。 

一184ぺージ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」 

• エマージェンシーシグナルシステム （ESS) 作動中はすべての方向指示巧を自動的に高ま 
で点滅させ，後続車じを意をうながします。 

一184ぺージ「エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは」 
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電源ポジシヨンが ON のとき作動します。 


么警告 


霞 


寒冷時にウォッシャー液を噴射するときは、ガラスをあたためてから斤 
なう。 

ウォッシャー液がガラス面でま結し、視界不良などで思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


フォグランプスイ、ソチ 


霧などで視巧が悪いときに使用します。 

ランプスイッチがミ00こ-または so の位置のとき使用できま 
す。 

フォグランプスイッチをめの位置じすると、フォグランプ 
が点のします。フォグランプが点のしているときは，メー 
夕 一巧の表示灯が点の します。 

フォグランプスイッチを OFF の位置にする，またはランプ 
スイッチを OFF の位置にするとミ肖巧します。 



前！ 

じ昆 


ワイパー/ウォッシャースイ、ソチ 



の 


凍結時や長時間ワイパーを使用しなかったときは、ワイパーゴムがガラスに貼り付い 
ていることがあります。ガラスに貼りがいたまま作動させると、ワイパーゴムの損傷、 
ワイパーモーターの故障につながるおそれがあります。 

ガラスがかわいているままでワイパーを作動させると、ガラスに傷がついたりワイパー 
ゴムを損傷するおそれがあります。ガラスがかわいているときは、ウォッシャー液を 
噴射してください。 




ウォッシャー液が十分に出ないときは、ウォッシャースイッチを使用しないでくださ 
-し、。ウォッシャー液が出ないままで、ウォッシャースイッチを操作し続けると、ポン 
プの故障につながるおそれがあります。 




11 

い]ク 


室内装お€ 
使いち I 


?手入れ_ 
5かた 
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2. 運転するときに 

スイッチの使いかた 


—該が識- 

• ウォッシャー液を補給しても液が化ないときは> ノブルに異物がつまっていることがあり 
ます。針などでつまりを取ってください。 

• 降雪時にワイパーを作動させていると，ガラスに雪が積もってワイパーが停止することが 
あります。積雪などでワイパーが停止したときは，安全な場所に停車してワイパースイ、ソ 
チを OFF の位置じした後，積もった雪を取り除いてください。 


フ□ントワイパー/ウォッシャー 


ワイ パーの 操作 

標準タイプ 



才ートワイパー機能付きタイプ 



レバー位置 

作動状態 

MIST 

レバーを上に押し上げている間作動 

OFF 

停止 

INT 

間欠作動 

AUTO 

才ートワイパー機能 

LO 

低速作動 

HI 

高ま作動 


オートワイパー機能（オートワイパー機能がきタイプ） 


雨に反応しにくい 

，スイツチ 



レバーを AUTO 位置にしているとき、レインセンサーが雨 
を感知すると、ワイパーが自動で作動します。 

スイッチをまわすと、雨に反応する感度を調節できます。 


雨量 

作動状態 

少ない 

間欠作動 

普通 

低速作動 

多い 

高ま作動 
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A を意 




フロントガラスにステッカーやラベルなどを貼り付けてレインセンサーを覆わないで 
ください。センサーが雨量を正確に感知できなくなります。 





の 


はワイパーが自動で作動することがあります。手や指を挟まないようま意してくださ 
い。万一手や指を挟むと、けがやワイパーの故障につながるおそれがあります。 

• フ□ントガラスのレインセンサー上部に触れたとき。 

• フ□ントガラスのレインセンサー上部を布などで拭いたとき。 

• フ□ントガラスに衝撃をあたえたとき。 

• レインセンサーに車内から衝撃をあたえたとき。 

洗車やメンテナンスを巧なうときは、ワイパーレバーを OFF の位置にしてください。 


度！知識- 


レインセンサーの温度が一10° C じ(下、または85° CLU 上のときはオートワイパーが作 
動しないことがあります。 

フ□ントガラスに純正品じ(外の}!水コーティングを使用ずると、レインセンサーが雨量を 
正確に横知できず、オートワイパーが正常に作動しないことがあります。純正品!: U 外の J 讚 
水コーティングは使用しないでください。 

フ□ントガラスのレインセンサー上部に泥や異物（氷や塩水などを含むもの）がが着して 
いるときや、フ□ントガラスが凍っているとき、ワイパーが自動で作動することがありま 
す。ワイパーが数回作動してもセンサー上部のミ尼や異物、氷などを取り除けないときは、 
オートワイパーは作動を停止します。ワイパーレバーを LO または HI Iこしてワイパーを 
作動させるか、フ□ントガラスのミ尼作異物、氷などを取り除いてからオートワイパーを作 
動させてください。 

レインセンサーは光学センサーを使用しているため、強い光源、電磁波、赤外線等の影響 
により、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動することがあり 
まず。雨天時じ(外はワイパーレバーを OFF の位置にして走行することをおすすめします。 


運転丄 
刖じ 


室巧装巧€ 
广使い方 


お手入れの 
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スイ、ソチ位置 

作動が態 

が 

リヤウォッシャーおよびリヤワイパー作動 

ON 

連続作動 

INT 

闇欠作動 

OFF 

停止 

が 

リ中ウォッシャーおよびリヤワイパー作動 


*1 ワイパーの作動中にウォッシャー液を噴射させるとき 
は 、スイ 、ソチを ON の位置から上側にまわします。 


2. 運転するときに 

スイッチの使いかた 


ウォッシャーの操作 



レバーを手前に引いている园> ウォッシャー液が嗔おし, 
ワイパーが数回作動します。 


リヤワイ パー/ ウォ ッシャ ー （ ハッ チ バック） 



E0-1 W t 附 t 化 t ig. 
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リヤウインドーデフォッガー（曇り取り）スイ、ソチ 


リヤウインドーを熱線であたため、曇りを取ります。 

電源ポジションが ON のとき使用できます。 

スイッチを押すと約15分間作動します。 

作動中はスイッチ内の表示好が点呀します。 

作動を停止したいときは、もう一度スイッチを押します。 



A を意 




リヤウインドーの内側には熱線が取り付けてあります。清掃するときは熱線を傷つけ 
ないようにしてください。 

一 300 ぺージ「ガラス、ミラーの手入れ」 


n 知識- 


エンジン回転中に使用してください。また、連続して長時間使巧しないでください。バッテリー 
があがるおそれがあります。 


ミラーの曇り取り (グレード/仕樣別装備） L が 

電源ポジションが ON のとき、リヤウインドーデフォッガースイッチを押すと、ドアミラーの^ 
曇りが取れます。 I 庶 

一181ぺージ「リヤウインドーデフォッガ ー( 曇り取り）スイッチ」 


ホーン 


八ンドルのわマーク周辺部を押すとホーンが鳴ります。 
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2. 運転するときに 

ABS について 


ABS とは 


ABS (アンチ□ックブレーキシステム）は、すべりやすい路面での制動時に起こる車輪の□ッ 
クを防いで車の方向安定性を保ち、操縦性を確保する装置です。 

- A 警告- 

ABS を過信せずを全運転に/レがける。 

^^ ABS が作動した巧態でもまの方向安定性や操縦性には限界があります。また、次の 
ようなときには、速度をひかえめにし、車間距離を十分にとって運転してください。 
ABS が装備されていない車に比べて制動距離が長くなることがあるため、思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 

• ジャリ道、新雪道を走行しているとき。 

• タイヤチェーンを装着しているとき。 

• 道路の継ぎ目などの段差を乗り越えるとき。 

• 凸凹道や石だたみなどの悪路を走行しているとき。 


— A を意 

前を輪とも必ず指定されたサイズや種類のタイヤを装着してください。指をされたサ 
W イズや種類はかのタイヤを装着すると、 A おが正常に作動しないことがあります。 


ABS 装備車の取り扱い 


急ブレーキを踏まなくてはいけないよラな巧況じ陥らないよう、安全運転をむがけてください。 
万一の危険な状況では、次のよラにして<ださい。 

田危検を感じ急制動が'必要なときは、ため6わずブレーキペダルをしつサリと踏み込んでくだ 
さい。 

回 ブレーキ ペダルを踏んだとき，ペダルか6ル刻みな振動を感じることがあります。これは 
ABS が正常に作動しているときの現象です。 

固障害物を回避するときは、ブレーキペダルを踏みながら八ンドルを操作してください。 

—賴知言哉- 

• ABS はほま（約 10km/h じ(下）では作動しませんが®常のブレーキ性能は確保されてい 
ます。 

• エンジン始動睛や発進直後にモーター音が聞こえることがありますが，異常ではありませ 
ん/。 
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—の！知識 

• 低勾配のお道ではヒル□ーンチアシストが作動しません。また、積載状態によって作動す 
る勾配が若干変化します。 

• パーキングブレーキを引いているときはヒル□ーンチアシストは作動しません。 

• ヒル□ーンチアシスト作動中にブレーキペダルが硬くなったりペダルが振動することがあ 
りますが、異常ではありません。 

• TCS/DSC 作動表示财点な中、ヒル□ーンチアシストは作動しません。 

• DSC OFF スイッチを押して TCS/DSC を解除してもヒル□-ンチアシストは解除されま 
せん。 

• i-s ね P 警告 AT (穫）が点滅しているときはヒル□ーンチアシストが作動しないことがあり 
ます。 


2. 運転するときに 

ヒルローンチアシスト （ HLA ) について 


ヒル□-ンチアシスト （ HLA ) とは （ i - stop 装備車） 


ヒル□ーンチアシスト (HLA) とは、坂道発進を補助する機能です。お道で停車したとき、ブレー 
キペダルから足を放してもブレーキカを保持し、アクセルペダルへの踏み替えの際に車両が禮 
退ずることを防ぎます。 

セレクトレバーを R に人れているときは下り坂で作動し、 

作動します。 


R1：： (かじ人れているときは上り坂で 


么警告 


ヒルローンチアシストを過信しなし、。 

ヒルローンチアシストはあくまでも発進するときの«巧装置です。システムが作動す 
る時間は限られています（約2秒間）ので、システムを過信して発進すると車両が動 
き出して思わめ事故につながる恐れがあるためを険です。 


し、 

方 

巧 

装 

の 

广 

i 

し 

广 

I - 

? 
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ら 

お 

手 
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れ 
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卜 
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2. 運転するときに 

エマージェンシーシグナルシステム （ESS) について 


エマージェンシーシグナルシステム (ESS) とは 


エマージェンシーシグナルシステム (ESS) は緊急が動時などじ車両に急減まが生じたかを判断 
し、方向指示巧の点滅じより、後続車じを意をラながすシステムです。 

エマージェンシーシグナルシステム (ESS) ホ動中はすべての方向指示のを自動的に高まで点滅 
させます。 

ブレーキペダルを放すか，車両の減ま度から急ブレー丰ではないと判断されたときにシステム 
は解除されます。 

—頭知言哉- 

• 点滅について 

すべての方向指示灯が高ま点滅中に停車した場合，すべての方向指示のはブレーキを踏ん 
でいる間、 S 常の周期で点滅し続けます。 

• 作動について 

エマージェンシーシグナルシステム に SS> はお 50km/h じ(下のときは作動しません。 

• ( DSC 装備ま） 

エマージェンシーシグナルシステム に SS> は解除することができます。 

一187ぺージ「 DSC OFF スイ、ソチ」 
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—度！知識 

♦ エンジン◎転が高いときに TCS が作動ずると、エンジン◎転の変動や車体の振動を感じ 
ることがありますが、異常ではありません。 

• TCS を解除するときは、 DSC OFF スイッチを押して解除してください。 

一187ぺージ「 DSC OFF スイッチ I 


TCS/DSC 作動表示灯 


しお 
か手 
た入 
れ 


A 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点灯し、しばらくすると 
消灯します。 

• 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツ 
ダ販売店で点検を受けてください。 

-電源ポジションを ON じしても点财しないとき、また 
は点魁したままのとき。 

• 走行中に点なしたとき 0 

点滅するとき 

走巧中に TCS または DSC が作動すると点滅します。 
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2. 運転するときに 

トラクシヨンコントロールシステム ( TCS ) について 


TCS とは 


TCS ( トラクシヨンコント□ールシステム）は、水に姑れた路面や雪道などのすベリやすい路 
面での発進や施回加速時に起こる驅動輪の空転を防ぎ、適切な驅動力と操縦性を確保する装置 
です。 


警告 


前運 
に転 


の 


TCS を過信せずを全運転に/レがける。 

TCS が作動した状態でも駆動力の確保や車の操縦性には限界があり、無理な運転は思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 


室 -1 
使： 
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2. 運転するときに 

ダイナミック-スタビリテイ-コントロール （ DSC ) について 


DSC とは 


DSC (ダイナミック•スタビリティ•コント□-ル）は、すべりやすい路面での走巧時や、緊急 
回避など急激な八ンドル操作による車両の横すベリをおさえるため， ABS や TCS などじより、 
ブレーキやエンジンの化力を自動的に制御して，車両の安定性を®保する装置でず。 

DSC はお 20 km/h W 上で作動可能な状態じなります。 

「 ABS について」， 「 TCS 1 こついて」もあわせてお読みください。 

一182ぺージ 「 ABS とは」 

一185ぺージ 「 TCS とは」 

国么警告 

/^DSC を過信せずを全運転に/レがける。 

る DSC が作動したが態でも車両の安定性や操縦性には限界があるため、無理な運転は思 
わぬ事故につながるおそれがあります。 

特に DSC 作動表示灯が点滅しているときは、車両が横すベりしやすいが態になってい 
ます。慎重に運転してください。 


— A を意 

DSC を正常に作動させるために次の点をお守りください。 

前後輪とも必ず指定されたサイズで、メーカー、銘柄、バターン（萬の模様）が同 
一のタイヤを装着してください。 

• 摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 

• 指定 W 外のサイズや、異なる種類、摩耗差の著しいタイヤを使用しないでください。 


—該が識- 

• タイヤチェーンや応急用スペアタイヤ装着時のようじ径の異なるタイヤを使用したとき 
は、 DSC が正常に作動しないことがあります。 

• 電源ポジションを ON じした後、インストルメントパネルの奧からカチ、ソと音が聞こえる 
ことがあります。これはシステムの作動をチェックしている音で，異常ではありません。 
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TCS/DSC 作動表示灯 


巧 


点灯するとき 


• 電源ポジションを ON じすると点灯し、しばらくすると 
消灯します。 

• 次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツ 
ダ贩売店で点横を受けてください。 

-電源ポジションを ON じしても点灯しないとき、また 
は点呀したままのとき。 

• 走行中に点なしたとき 0 

点滅するとき 

走巧中に TCS または DSC が作動すると点滅します。 


前運 
に転 



DSC OFF スイッチ 



スイッチを巧すと TCS/DSC が解除され，メ ーター巧の 
DSC OFF 表示巧が点のします。 

もう一度押すと TCS/DSC が作動可能な：!犬態じなん DSC 
OFF 表示のが'消なします。 


—賴知識- 

• めかるみや新雪などからの脱化時に TCS ザ作動し，アクセルペダルを踏み込んでもエン 
ジンの出力が上がらず，脱出困難なときに TCS/DSC を解除します。 

• TCS/DSC を锅除した巧態でエンジンを停止した場合，次にエンジンを始動すると TCS / 
DSC は作動可能な状態にちどります。 

• TCS/DSC を解除したときは、 TCS/DSC が装備されていない車と同じ走行性能じなりま 
す。 

• DSC を解除した状態でま行中ブレーキペダルを踏んだときに、 DSC の作動が'必要である 
と判断された場合， DSC が作動することがあります。 

• DSC OFF スイッチを5秒 li (上巧し続けると， TCS/DSC およびエマージェンシーシグナ 
ルシステム ( ESS ) を解除することができます。この場合、 DSC OFF 表示灯が点のします。 
この状態は一度エンジンを停止し、エンジンを再始動するまで継続します。次にエンジン 
を始動ずると> すべて作動可能な巧態にもどります。 


使を 
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方装 
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2. 運転するときに 

ダイナミック.スタビリテイ.コントロール （ DSC ) について 


DSC OFF 表示灯 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON にすると点なし、しば6くすると 
OFF 消のします。 

• DSC OFF スイッチを押して， TCS / DSC を解除すると 
点のします。 

• 次のようなときはシステムの異常が考え6れます。マツ 
ダ販売店で点横を受けて<ださい。 

-電源ポジションを ON にしても点灯しないとき，また 
は点灯したままのとき。 

- TCS / DSC を解除していないのに点のしたとき。 
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2. 運転するときに 

リアビークルモニタリングシステムについて 


■B 


アビークルモニタリングシステムとは 





么警告 


リアビークルモニタリングシステムは，自車の隙接車線の 
後方から接をする車両のを在を巧6せることにより、車綜お運 
変更時の後方確認をアシストするシステムです。 じ昆 

当システムのお巧エリアは，自車の左ちじ隣接する車線で ，I 
自車のフ□ントドア後端付おから自車の後方約 50 m までで ' 一一 


す。 

当システムは、後ちからの接お車両をおがして、その接を 
状態に応じてドア5ラーに設置した RVM 接お表示灯を点 
巧させます。 RVM 接お表示打が点のした状態で、その点灯 
した側に方向指示器のレパーを操作すると、 RVM 接を表示 
巧が点滅するとともじ警報チャイムじよってドライバーじ 
危険を知らせます。 



使室 
し、 巧 
方装 





実際の車線変更時には、化ず目視にて周辺状況を確認する。 

本システムは車線変更時のを方確認をアシストするシステムです。本システムの作動 
には各種の制約があるため、隣接ま線に車両が存をする場合でも RVM 接近表示灯が 
点打しなかったり、点灯が遅れる場合があります。'必ず、ドライバーの責任において 
を方を確認してください。 
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2. 運転するときに 

リアビークルモニタリングシステムについて 


—該知識- 

• リアビークルモニタリングシステムは次の条件をすべて満たしているときじ作動します。 

-電源ポジションが ON のとき 

- RVM スイッチを押してメ ーター巧の RVM 表示の（緑）が点灯しているとき 
-車まが挽 60 km/hW 上のとき 

• リアビークルモニタリングシステムは次のときじは作動しません。 

- RVM 表示灯（緑）が点のしている場合でも、車速がが) 60 km/h を下回ったとき 
. 自車がセレクトレバーを R じいれて後退走行中のとき 
• 次の場合、システムは RVM 警告の（憧）を点のさせ，システムの作動を停止します。 
RVM 警告の（憧）が点灯し続ける場合はまやかにマツダ販売店で点おを受けて<ださい。 

- RVM 接お表示のを含むシステムじ何らかの異常が認められるとき 
-レーダーセンサーの車両への搭載位置に大きなプレが生じたとき （ リアビークルモニ 
タリングシステムのレーダーセンサーが接お車両を正しくお化するためじ，車両搭載 
状態でレーダーセンサーの向きを車両ごとに調整して化荷しています。レーダーの向 
きが何6かの原因でずれた場合は再調整が'必要です。） 

-レーダーセンサー付をのリヤバンパー上に雪や氷などがを量じついたとき 
-雪道を長時間走行したとき 

-夏場に上りあを長商間走行するなどレーダー付ぶの温度が非常に高<なったとき 
-パ、ソテリーの電圧が下がっているとき 

• レーダーのお巧性能には限界があります。次のよラな場合はリアビークルモニタリングシ 
ステムのおが性能が低下し，正常に作動しないことがあります。 

-レーダーセンサー付をのリヤバンパーが変おしたとき 
-リヤバンパーのレーダーセンサー付をじ氷，雪やミ尼が付着しているとき 
•雨、雪、義などの悪天候のとき 

• 次のような車両に対してはレーダーセンサーが検がしないか、もしくはお巧しにくいこと 
があります。 

-ル型の二輪車，自転車> 歩行を，道路上および道路端の静止物体 
-レーダーが反射しにくいお状の車両（車高の低い空荷のトレーラー、スポーツカー等） 

-隣車線後方のお巧エリアにいてち、自車に接おしてこない車両（接を車両はレーダー 
のお出データをもとにシステムが判断しています。） 

-自車とほとんど速度差なく長い時間並走している車両 
• 対向車 

-自車が追い越そうとしている離接車線の車両 

-道路幅が極端に広い場合の離接車線の車両（レーダーセンサーの検知エリアは、高速 
道路の道路幅に対して設定してあります。） 


190 







—度！知識 

• 次のような場合は、 RVM 接お表示财の点财および警報チャイムの警告が遅れるか、点阿 
/警告ができないことがあります。 

-車両が2つ離れた車線から麟摇車線に車線変更してきたとき 
-急勾配を走行しているとき 
• 峰を越えるとき 
-急カーブを走行しているとき 
-自車線と職摇車線の高さに差があるとき 
-リアビークルモこタリングシステムを ON にした直禮 
• 道路幅が極端に狭い場合は、2車線横の車両をお知する場合があります。（レーダーセン 
サーの横知エリアは、高速道路の道路幅に対して設定してあります。） 

• 道路上および道路端の停止物（ガードレール、トンネル、側壁等）に対して RVM 接近表 
示灯が点灯する場合があります。 


ガードレール、コンクリート壁 ガードレールや側壁の幅が 

等が並行している場合 狭〈なっているところ 



トンネルの出入□やトンネル 
内の側壁、待避巧 _ 



• トレーラー等をけん引したり、車両後部に自転車のキャリア等を装着した場合は、リアビー 
クルモこタリングシステムを解除してください。レーダーの電波がさえぎ6れるためシス 
テムが正常に作動しない可能性がありまず。 

• リアビークルモこタリングシステムのレーダーセンサーは日本国内の電液法の誦巧を受け 
ています。日本国外で走巧する際には、その国の認可を受ける/必要があります。 
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2. 運転するときに 

リアビークルモニタリングシステムについて 


RVM 接近表示灯/警報チャイム 


リアビークルモニタリングシステムが作動中は、 RVM 接を表示のや警報チャイムで，踐接車お 
じ車両があることを巧らせます。 

RVM 接近表示灯 

ドアミラーに取り付けられています。後方からの接お車両をお巧すると点のします。点灯した 
状態で，点の側へ方向指示器のレバーを操作すると点滅し、ドライバーじ危 P きをが6せます。 




減光解除機能 

ランプスイッチを か 0 こ- または iD の位置にすると， RVM 接を表示灯が点のしたときの巧るさ 
は減光されます。 

雪道や霧での走行時など，周囲が巧る<減光が態では RVM 接お表示灯が見えに< い場合じは, 
減光解除ボタンを押すと減光が解除され RVM 接お表示巧が点灯したときの巧るさが B 月るくな 
ります。 

-125 ページ「減光解除ボタン」 

警報チャイム 

RVM あお表示巧の点滅と同時にホ鳴し、ドライバーに危険を巧らせます。 

—賴知言哉- 

警報チャイムの音量を変更することができます。 

一141ぺージ「セッティング」 
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悪天候、パンパーのミちれ等によりレーダー感度が一時的に低下し点灯することがありますが、 
故障ではありません。 


RVM 表示灯（緑） 


点灯するとき 

リアビークルモこタリングシステムが作動可能なとき点灯します。 
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RVM 警告灯（檀)/ RVM 表示灯（緑） 


RVM 


n 知識- 


RVM 警告灯（僵） 


点灯するとき 

• 電源ポジションを ON じすると点财し、リアビークル 
モこタリングシステムが作動巧能なときは RVM 表示财 
(緑）じ切り替わります。リアビークルモこタリングシ 
ステムが解除されているときは消なします。 

• システムに異常があるときは点财し続けます。マツダ販 
売店で点横を受けてください。 


前運 
に転 


を内装おの 
一,,使い方 L 
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2. 運転するときに 

リアビークルモニタリングシステムについて 


RVM スイッチ 



スイ、ソチを押すとメーター巧の RVM 表示灯（緑）が点灯し、 
リアビークルモニタリングシステムが作動可能な状態にな 
ります。 

もう一度押すとリアビークルモニタリングシステムが解除 
され， RVM 表示灯（緑）がおなします。 


—賴知識- 

• 電源ポジションを OFF にしたときは， OFF にする前の状態が保持されます。たとえば、 
リアビークルモニタリングシステムが作動可能な状態で電源ポジションを OFF じすると、 
次に電源ポジションを ON じしたときはリアビークルモニタリングシステムは作動巧能な 
状態のままです。 

• バッテリーのターミナルやヒューブの脱着などじより，バッテリーとの接続が断たれると 
リアビークルモニタリングシステムは OFF になります。リアビークルモニタリングシス 
テムを作動させる場合は、 RVM スイッチを押して ON じしてください。 


レーダーセンサーの取り扱い 



リアビークルモニタリングシステムのセンサーはリヤバン 
パーの内側じ左ち1つずつ設置されています。 

リアビークルモニタリングシステムの正しい作動のため， 
レーダーセンサー付をのバンパー表面は、いつもきれいに 
しておいてください。またステッカー等も目占りがけないで 
<ださい。 

一298ページ「クト装の手入れ」 


—知識- 

レーダーセンサーの修理、交換およびレーダーセンサー付おのバンパーの修理、塗装，交換 
をするときは、マツダ販売店じご相談ください。 
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2. 運転するときに 

クルーズコントロールについて 


クルー ブコント □ー ルとは 


アクセルペダルを踏まなくても車速を約30〜1 0 Okm / h の闇に設定できる装置です。 
高速道路、加速/減速の繰り返しが少ない自動車道などで使巧してください。 


么警告 


次のような場巧では使用しない。 

4思わぬ事故につながるおそれがあります。 

• 急なカーブ、交通量が多く車間距離が十分にとれない道路（道路が況に合わせた走 
行はできません） 

• 急な下り坂（エンジンブレーキが十分に効かず、セット速度をこえることがありま 
す） 

• 凍結路や積雪路などのすべりやすい路面（タイヤが空転して、車のコントロールを 
失うおそれがあります） 


表示灯 


前運 
に転 




使室 
し、 巧 
方装 


クルーズメイン表示灯（憧） 

CRUISE 点灯するとき 


ON スイッチを押すと点灯します。 
OFF スイッチを押すと消财します。 


/~ 
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クルーズコントロール表示灯（緑） 


点灯するとき 


ま度が設定されると点なします。 
OFF スイ、ソチを押すとミ肖のします。 
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2. 運転するときに 

クルー ズコントロールについて 


設定するとき 



田 ON スイッチを押すと速度の設定ができる状態じなりま 
す。同時にメーター内のクルーブメイン表示のが点のし 
ます。 


回アクセルペダルの操作で巧望のま度に調節します。 

团 SET +または SET - スイッチを押すと走:ま走巧をは 
じめます。同時じメーター巧のクループコント □ —ル表 
示巧が点のします。クループコント□ール表示のが点の 
した6,すぐにスイッチか6手を離します。 


国么警告 

クルーズコントロールを使用しないときは、化ず OFF にする。 

常に使用できる巧態にしておくと、誤ってクルーズコントロールをイ乍動させ、思わめ 
事巧につながるおそれがあります。 


—該舶哉- 

• 急な上りおまたは下り巧など、走行を件によつては設をま度を一をじ保てない場合があり 
ます。 

• SET +イッチを押したままにすると曲まをはじめます 。 SET - スイッチを押したままに 
すると減まをはじめまず。 
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設定速度を上げるとき 


次の操作で設定ま度を上げることができます。 


スイッチで加まするとき 



SET +スイッチを巧したまま、巧望のま度になったところ 
で手を離します。 

スイッチを押してすぐに手を離すと、設定ま度の調節（約 
1 km / h ) ができます。たとえば、スイッチを4回押すと， 
設定ま度がが) 4 km / h 上がります。 


前！ 
に乾 




アクセルペダルで加まするとき 



アクセルペダルを踏み，巧望のま度になったところで SET ® 胃 
+または SET - スイ、ソチを押します。 モ g 

スイッチを操作しなければ、アクセルペダルか6足を離ず I 
と、もとの設定速度にもどります。 
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設定速度を下げるとき 



SET — スイッチを押し続け、希望の速度になったところで 
手を離します。 

スイッチを押してすぐに手を離ずと、設定速度の調節（約 
1 km / h ) ができまず。たとえば、スイッチを4回押すと、 
設定速度が約 4 km / h 下がります。 
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2. 運転するときに 

クルー ズコントロールについて 


解除するとき 



OFF スイッチを押すと、クループコント□-ルが解除され, 
クルーブコント□-ル表示のとクループメイン表示のがミ肖 
なします。 


次のよラなときは、クルーブコント□-ルが解除されク 
ルーブコント□-ル表示のがミ肖のしますが，クループメイ 
ン表示灯は点灯したままです。車まが 30 km / h じ(上であれ 
ば， RESUME スイッチを押すと、もとの設定ま度にもどり 
ます。 

• CANCEL スイ、ソチを押したとき。 

• ブレーキペダルを踏んだとき。 

• 車まが設走:ま度か6 15 km / hli (上下がったとき。 


—該が識- 

車まが 30 km / h ホ満になると、クルーブコント□-ルが解除されます。この場さ，車まを 
30 km / h じ(上にして RESUME スイ、ソチを 押しても、もとの設定ま度にはもどりません。クルー 
プコント □-ルを設定しなおしてください。 
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A を意 




の 


下のような状況では危険ですので、駐車支援システムを使用しないでください。 
凍結した滑りやすい路面や雪道 
• タイヤチェーン•応急用タイヤを使用しているとき 
• トランクまたはリヤゲートが完全に閉まっていないとき 
• 坂道などの平巧でない道路 

ディスプレイが冷えているとき、映像が尾を引いたり、画面が通常よりも暗くなり、 
車両周辺の状況を確認しにくくなる場合があります。必ず後方および周囲の安全を直 
接確認しながら運転してください。 

カメラ部に強い衝撃を与えないでください。カメラの位置や取り付け角度がずれるお 
それがあります。 

カメラ部は防水構造となっていますので、分解•改造■取りはずしをしないでください。 




どを付着させないでください。が着したときは、すぐにやわらかい布等でふき取って 
ください。 

カメラのカバーを強くこすったり、研磨剤や硬いブラシなどでみがいたりしないでく 
ださい。カバーが傷つき、映像に悪影響をおよぼすおそれがあります。 


2. 運転するときに 

駐車支援システム 


主車支援システムとは 


駐車支援システムについて 


駐車支援システムはじ(下のバックガイドモこターにより構成されています。 

バックガイド モニター 

車両後方の映像上(こ映し化したガイド線で、車の後退を補助するシステムです。 


お運 
に転 


么警告 


霞 


かず後方および周囲の安全を直接確認しながら運転する。 

バックガイドモニターはあくまでも後退操作を巧なうための補助装置です。画面に映 
し出されている映像と実際の状況は異なることがあります。画面だけを見て前進/後 
退すると障害物に接触したり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


室 

使 


巧装衔€ 
いで I 


?手乂れ ( 
) かた 


トラブルが 
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2. 運転するときに 

駐車支援システム 


—該知識- 

• タイ巾を交換するときはマツダ販売店にご相識ください。タイヤ交換すると画面に表示さ 
れるガイド線の表示位置が変化することがあります。 

• カメラのレンズに水滴や雪、ミ尼などがついているときは、やわらかい布等でふき取ってく 
ださい。よごれがひどい場合は、中性洗剤で洗い流してください。 

• 車両前部/側面/後部をぶつけたときは、力^ラ（位置、取り付けち度）がずれているお 
それがあります。必ずマツダ販売店で確認を行なってください。 

• 寒いときにお湯をかけるなど、カメラ部に急激な温度変化をあたえると、パックガイドモ 
こターが正常に作動しなくなるおそれがあります。 


カメラの取り付け位置 



画面の見方 



バックガイドモこターに映し化される映像は、新しく採用 
された超広角カメラじより、車両の禮方視巧が、広範囲に 
見えます。 

モこターの画面左ちじ黒マスクを入れています。 

この黒マスクのち度が変わっている部分は、車幅の目安を 
表しており、広範囲の後方視界を、ガイド線じよって示さ 
れた車幅内の状況とガイド線外側の周辺の状況に分けて見 
やずくしています。 


バックガイド モニターに 切り替えるには 

電源ポジションが ON のとき、チェンジレバーまたはセレクトレバーを R に入れるとバックガ 
イドモこターに切り替わります。 


—賴知目哉- 

チェンジレパーまたはセレクトレパーを RLU 外の位置に入れると、バックガイドモこター作 
動前に表示していた画面に戻ります。 
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—賴知識- 

• 自車の状況や路面状況じより、映し化される範囲は異なります。 

• カメラが映す範囲には限界がありまず。パンパーの下にあるものやパンパーの両端付近は 
映りません。 

• バックガイドモこターのカメラは特殊なレンブを使用しているため、画面に映る映像の距 
離間隔は実際の距離とは異なります。 

♦ バックガイドモこターは鏡面画像になっています。 

• 装備じよっては力六ラに写りこむ場合があります。カメラの視野【こ影響をおよぼすもの 
(視野を遮るもの、光を発するもの、光沢素材でできたものなど）は取り付けないでくだ 
さい。 

• 次のような状況では、画面が見づらくなることがありまずが、故障ではありません。 

-夜間など暗いところ 
-レンプ付近の温度が高い/低いとき 
-雨天時など、カメラに水滴がついたときや湿度が高いとき 
-カメラ付近にミ尼などの異物がついたとき 

-太陽やへ、ソドランプなどの光がカメラのレンブじ直接当たったとき 


バックガイド モニター について 


画面に映し出される範囲について 

車両後方の映像を映し化して駐•停車時に障害物や車闇距離を確認するときの補助としてご使 
用ください。 

車両後部に設置されたカメラか6、ほぼ水平(こ映し化します。 

C 画面の状況） 


(実隐の状況） 


前運 
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2. 運転するときに 

駐車支援システム 


画面の見方 （ 詳細） 

車庫人れ時などじ使用してください。 

車幅延長線 （ 緑色） 

• 車幅の延長の目安を示すライン 
距離目安線 

• 車両後方の距離（バンパー後端か 6) を示すライン 
• 赤色のラインは約 0.5 m 先を示しまず0 
-黄色のラインは約 1.0 m 先を示しまず。 

黒マスク 

• モこ ターの 画面 左ちじ黒 マスクを 入れています。この黒 
マスクの 角度が変わって いる 部分は車幅の目安を表示し 
ており、広範囲の横ち視界をガイド線によって示された 
車幅内の状況とガイド線外側の周辺の状況に分けて見や 
すくしています。 


バックガイド モニターの 操作 

国么 を竜、 

バックガイドモニターを使って駐車する方法は、駐車時の道路事情、路面状況、自車 
の状況によって違います。ハンドル操作のタイミング、操作量は巧況によって異なり 
ますので、周囲を直接確認しながら巧況に合わせた操作を巧なってください。また、 
操作を行なう前は、必ず駐車スペースに車両が駐車できるかを確認してください。 



—觀知言哉--- 

次に示す状況は、八ンドルをち側にまわして後退し、駐車する例を示しています。逆ち向か 
6後退し駐車するときは、左ちが逆じなります。 

のチェンジレバーまたはセレクトレバーを R の位置にし、パックガイドモこターを表示します。 
回車両が駐車スペースの中に入るように八ンドル操作を行ない禮退します。 


(画面の状況） 


(実際の状巧） 
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图車両が駐車スペース巧に入ったら、車幅延長線と駐車スペース左ちの間隔が、車両付おの位 
置で同じく6いになるようじ八ンドルを操作して、ゆっくり傻退します。 


(画面の状巧） 


(実際の状ミ兄) 


团 

固 




車幅延長線と駐車スペースが平行じなるよラに八ンドルを操作します。 

平行になったら、八ンドルを直進が態にして、ゆっくり後退します。周囲の状況を十分に確 
認し、最適な位置で停止します。（駐車スペースに区画線がある場合は区画線と車幅延長綜 


f 

前運 
に転 




が平行になった 6) 


(画面の状巧） 



(実際の状ミ兄) 



— m 知識- 

駐車するときは，じ(下のよラに画面に巧し化される巧像と実際の状況は異なることがありま 
すので，をず後ちおよび周囲の安全を直接確認しながら運転してください。 

• 画面に巧し化される駐車スペース（車庫など）の後端と距離目安線が平行に見えても，実 
際には平行でないことがあります。 

• 駐車場の区画糖が片側しかないときは，区画線と車幅延長緑が平行に見えていても> 実際 
じは平行ではないことがあ U ます。 


使室 
し、 巧 
方装 

I の 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


さラ 

古ブ 
ろル 




203 











































































2. 運転するときに 


駐車支援システム 


実際の画面と路面の誤差 

実際の路面と画面上の路面とでは誤差が生じます。距離感の誤差は事故につながるおそれがあ 
りますので、次のような誤差の起こり节すい状況を確認しておいてください。 

人や荷物の重みで車が傾いているとき 

車両が傾いて後部が下がっているときは、カメラに映る障害物は車体禮部からの距離が実際よ 
りも遠くにあるように見えます。 



車両後方に勾配の急な上り坂や下り坂があるとき 

車両後方に勾配の急な上り坂（下りお）があるときは、カメラに峡る障害物は車体傻部からの 
距離が実際よりも遠く（近く）にあるように見えます。 


実際より 


実際より 
丘< に 
える 



A : 画面で見える車体から障害物の距離 
B : 車体か6の廣害物の実隐の距雞 


車両後方に立体物があるとき 

距離目安線は水平な路面を基準に表示されているため、画面に映っているな体物との距離は実 
際とは異なります。 


(画面の状巧） 


(実際の状況) 
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画質調整をするときは 

カメラ画面表示中に ENTER / 上下スイ、ソチを押すと，画面調整画面が表示されます。 
調整項目は，巧るさ、コントラスト、をの濃さ、を合いの4種類があります。 



ENTER / 上下スイッチ 



田左ちスイッチを押して、調整 I 具目を選がします。 

回 ENTER / 上下スイッチを押し上げるか引き下げて、設定値を変更します。 

回 ENTER / 上下スイッチを押して、変更を確定させます。 

設定後は操作前の画面 （ カメラ画面）じ切り替わります。 

国么警告 

画質調整は、車が止まっているときに行なう。 

走行中は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。 


— A を意 

チェンジレバーまたはセレクトレバーが R レンジで操作するときは、十々にを意して 
爆巧なってください。 
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2. 運転するときに 

様々な状況での運転のときは 


悪天候での運転 


雨の日の運転 


ガラスが曇るときは 

湿度の高い曰はガラスが曇りやすくなります。このようなとき，エアコンを使用して曇りを取 
ることができます。エアコンを作動させるとかき化し風が除湿されるため、効果的に曇りを取 
ることができます。 

冠水した道路は 

冠水した道路を走行しないでください。冠水した道路を走行すると> エンストするだけでなく、 
電気部品や電子部品のショート、水を吸い込んでのエンジン破損など、車両に悪影響をおよぼ 
します。万一、水中に浸ってしまったときは> 必ずマツダ販売店へご相談ください。 


積雪、寒冷時の運転 


すべりやすい路面を走巧するときは 

早めじを用タイヤまたはタイヤチェーンを装着してください。 

一306ぺージ「タイヤチェーンの取り付け」 

• 急発進、急八ンドルや急ブレーキを避け，ひかえめなま度で運転してください。 

• 日陰や橋の上、水たまりなど> 凍結しやすい場所じさしかかる前ではま度を落とし、を意し 
て走行してください。 

ハンドルの切れ具合にを意 

走行中，フェンダーの裏側に雪がが着して氷じな L ん八ンドルの切れが悪くなることがあります。 
ときどき車を止めて点検し、氷塊が大きくなる前に取り除いてください。 

ブレーキの効き具合を確認 

ブレーキ装置に雪や氷が付着すると，ブレーキのタカきが悪< なるおそれがあります。 

タカきが悪いときは、低まで走りなが6アクセルペダルを放してブレーキペダルを超く数回踏ん 
で、効きが回復するまでブレーキを乾かしてください。 
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駐車するときは 




• 寒冷時はパーキングブレーキをかけると凍結して解除できなくなるおそれがあります。 

• パーキングブレーキは使わず、マこュアル車はチェンジレバーを1または R に、オートマチ、ソ 
ク車はセレクトレパーを P にいれてタイ中に輪止めをしてください。 

• ボンネット側を風下に向けて駐車してください。風上に向けるとエンジンが：をえずぎて始動 
しにくくなることがあります。 

• ワイパーアームは立てて駐車してください。寒淆時はワイパーゴムがボラスに凍りつくこと 
があります。 



使を 
し、 巧 
方装 


— A を意 

運転席/助手席側ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームから起 
こしてください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから降ろしてください。 
ワイパーアームとブレードが接軸し損傷するおそれがあります。 



しお 

I か手 




タイヤチ I —ンの取り付け 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


巧 


タイ中チェーンは 4 WD 車も前輪に取り付けます。タイ中チェーンはタイ中サイズにあった純-_ 
正品を使巧してください。タイ中チェーンに付属の取撒説明書じしたがって正しく取り付けて 
ください。タイ中チェーンの取り付けは、交通のさまたげじならず、安全に作業ができる平ら 
な場所で行なってください。路上で巧なう場合は、非常点滅财、停止表示板（停止表示な）を 
使用してください。 
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2. 運転するときに 

様々な状況での運転のときは 


A を意 


標準タイヤのみタイヤチェーンの装着ができます。標準タイヤな外のタイヤにタイヤ 
チェーンを装着すると、タイヤチェーンがボディーなどに干渉し、傷をつけることが 
あります。くわしくはマツダ販売店にご相談ください。 

応急用スペアタイヤにタイヤチェーンは装着できません。前輪がパンクしたときは応 
急用スペアタイヤを後輪に、はずした後輪を前輪に取りがけ、前輪にタイヤチ1ーン 
を装着してください。 

純正品が外のタイヤチ X - ンを使用するとボディーなどに干渉し、傷をつけるおそれ 
'きがあります。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。 

積雪路、凍結路 W 外ではタイヤチ X — ンを装着して走巧しないでください。チ1ーン 
の摩耗を早める原因になります。また、 4 WD 車は駆動系部品に悪影響をおよぼし故障 
につながるおそれがあります。 

タイヤチェーンを装着したときは、 30 km/h な下で走行してくださし、。 30 km/h な上で 
走巧すると、タイヤチェーンにかかる負担が大きくなるため、チェーンが切れやすく 
なります。 


—なミロ 識- 

タイヤチェーンについて 

• お客様のお車にタイ中チェーンは標準で搭載されていません。必要に応じてマツダ販完店 
でお求めください。 

• ホイールキャップ装着車は、キャップをはずしてからタイ中チェーンを取りがけてくださ 
し、ホイールキャップじ傷がつくおそれがあります。 

• 18インチタイヤ装着車にタイ中チェーンを使巧すると、ボディーなどじ干渉し傷を付け 
ることがあるため装着できません。タイ中チェーンを使巧ずるときは、17インチ冬用夕 
イ中に前傻輪とも交換して、純正のタイ中チェーンを使用してください。詳しくはマツダ 
販完店にご相談ください。 

• アルミホイール装着車にタイ中チェーンを取り付けると、ホイールに傷がつくおそれがあ 
ります。 
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寒冷地用ワイパーブレードについて 

降雪期にフ□ントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地用ワイパーブレードをお使い 
ください。きを地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおって 
あります。'必要に応じてマツダ販売店でお求めください。 

— W 知識- 

高速走行時は、通常のワイパーブレードよりふき取りにくくなりますので、ワイパー使用時 
は速度を落として走行してください。 
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地な環境にやさしい，経を的な運転をムがけて<ださい。 

tTR こ示す数値は > 対を車種 2.0 リットル乗用車 (AT) の燃費= 11.7km/l (1015モード）が 
計算ベースです。 （ 社団法人日本自動車工業会調べ） 


アイドリングストップ _ 

コンビニでの買い物，乂待ちや荷降ろしなど.ちょっとした駐車のときじもエンジンを止めま 
しょう。5分間アイドリングをやめるム約 65ml の燃料を節拘できます。 

不要を初物は積まない 

荷物がをいほど、燃料ををく消費します。不要な荷物は降ろして走行しましょう。 

10kg の荷物を降ろして 50km 走ると，約1 5ml の燃料を節約できます。 

空ぶかしをしない 

空ぶかしは環境にも車にもよくありません。 

空ぶかしを10回やめると、約 60ml の燃料を節約できます。 

エアコンの 使用は控えめに _ 

エアコンの巧用を控えると，燃料の節拘になります。エアコンを5分間停止すると > 搁 55ml 
の燃料を節約できます。 

タイヤの空気圧を適正に _ 

こまめに点検し、適正な空気圧に調整しましょラ。 

適正値で 50km まると， 50kPa 減のときじ比べて，が] 150ml の燃料を節約できます。 

ゆとりある走;于を _ 

急発進> 急力日ま、急ブレーキは避けましょう。 

急発進を10回やめるとあ 170m し急加まを10回やめると約 110ml の燃料を節約できます。 

福ミき的を度 

一般道路で 40km/h. 高ま道路で 80km/h 程度の等速ま巧が経済的です。 
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アクセルペダルの上手な踏みかた 


加速終了時 （ 才^トマチック車） 


アクセルペダルを少し大きめにもどしてみましょう。適切に無駄なく自動変速されるため、燃 
費がよくなります。 

下り坂に入るとき、減速を始めるとき 

早めにアクセルペダルをもどし、エンジンブレーキを使いましょう。アクセルペダルをもどす 
と燃料噴射が停止されるので、燃費がよくなります。 

一定速度のとき 

アクセルペダルの踏み加減を一定に保ちましょう。 

アクセルペダルの踏み化み、踏みもどしはかないほど燃料噴射がかなくなるため、燃費がよく 
なります。 


前運 
に転 




使室 
し、巧 
方装 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 
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2. 運転するときに 

環境保護のために 


1015モード燃費について 


「10,15モード」とは 

—賴知識—---- 

車両カタ□グに記載されている「101日モード」燃費は、一定の条件に従って測定された燃 
費です。 

このモードは都市内走行状態を再現したもので、図1のようにシャシーダイナモメーター上 
で実際の道路上の走行が態を再現し、エンジン暖機後、図2のようなパターンを走行するも 
のです。 


図1.シャシーダイナモメ ーター 


( Km / h ) 

-70 

-40 


巿街地走巧モード 高速走行モード 

(1 0モード X 3サイクル） (1 5モード X 1サイクル) 


「101日モード」は、都市内走行状態を再現したものですが、あくまでも代表的な走行パター 
ンです。そのため、実際の走行とは異なる場合が多く、 

例えば 

• 走巧速度の平ちが「1015モード」より低い 
• 停車比率 （ 運転中【こ車が止まっている割合）が高い 
• 急な化速を行った 

など条件の違いにより燃費が悪くなりまず。 

参考資料 

•(社）日本自動車工業会：「あしたへ EC 0- M 0 TI 0 N 」 

•(社）日本自動車連盟 ： 「ECO MANUAL 車に関する環境エコ基礎が識集」 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


エアコンの 上手な使いかた 


エアコンを使用する前に 


外気取り入れ口について 

フ□ントガラス前部のホ気取り入れ□が，雪やちち葉などでふさがっているときは取り除いて 
おきましょラ。外気が導入できないため、車内の換気が十分できなくなるおそれがあります。 

暑くなる前のチェック 

エアコンの 冷媒 （エアコンガス） が不足していると冷房性能が低下します。夏になる前に冷媒 
量の点検を受けておきましょう。 


エアコンを使用するときは 


使用について 

エアコンはエンジンをかけた状態で使巧してください。 

—賴知識- 

i-stop 装備車 

• エアコンの操作じより、アイドリングストップしないことや、アイドリングストップ中に 
ブレーキペダルか6足を離さなくてもエンジンが再始動することがあります。 

一104 ぺージ 「 i - s ね P じついて」 

• オート作動時のアイドリングストップ中は、吹き出し風量がやや減少します。 

• アイドリングストップ中は、快適な温度を保持するため、インストルメントパネル中央付 
近か6エアコン装置（モーター等）の作動音が聞こえることがあります。 


外気導入と内気循環について 

外気導人は、換気したいとき作ガラスの曇りを取るときに使巧してください。内気循環は、卜 
ンネル内や渋滞など外気がミちれているときや、急速に冷房したいときなど、外気を遮断したい 
ときに使用してください。 

炎天下に駐車したあとは 

炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、 
室内の熱気を逃がしてか6エアコンを作動させてください。 
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エアコンを使用したあとは 


長期間エアコンを巧用しないときは 


長期間エアコンを使用しないときにも，内部のオイル循環のため，1か月に1回程度エアコン 
を作動させてください。 


エアフイルターについて 


花粉やほこりなどの集じん機能を持ったエアフィルターを装備しています。快適(こお使いいた 
だくために定期的に交換してください。 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 

—觀知識- 

• エアコンの風量が著しく減少、したときはエアフィルターの目詰まりが考えられます。エア 
フィルターを交換してください。 

• 大都市■寒冷地など、交通量や粉じんの多い地区の場合は、エアフィルターの寿命が短く 
なり、早めの交換が必要になることがあります。 


と！ 
き転 
にす 
る 



しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さかん 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


唤き化し □ 


唤き化し DA 唤き化し IDB 



吹き出し口の調節 


吹き出し CIA 


吹き出し口 B 
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_ 吹き出し口の選択 

使用目的にあわせて吹き化し□を選択することができまず。 


上半身に送風するとき 足元への送風とガラスの曇りを取るとき 





前 

に 

運 

転 

す 

る 

と運 
き転 
にす 
る 

I 

し 

か 

た 

i 

お 

手 

A 

れ 

の 



k 

さ 
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ら 

卜 

j フレ 
が 



巧 

ス"バ 



さ< 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


エアコンの種類 


マニュアルエアコン 



フルオートエアコン 



218ページ 


221ぺージ 


口颗 

日厕 

< •ジ MODE > 

D 爲 

0 AIC 


アルエアコン 


吹き出し□切り替えダイヤル 



リヤウインドーデフオツガー（曇り取り）スイッチ 
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エアコンスイッチ 


I か手 


ファン調節ダイ中ルが1〜4のとき、スイッチを押すごとにエアコン（冷房-除湿機能）の作 
動と停止が切り替わります。 

エアコンが作動しているときは、表示财が点财しまず。 


こ入 


SH 知識 ■ 


ホ気温がぴ C をくまで下がると> システム保護のためエアコンは作動しません。 

かき化し□切り替えダイヤルが；/’または•み’の位置にあり，ファン調節ダイヤルが OJ：U 
ホで温度調節ダイヤルを MAX A / C の位置じすると，自動的に内気循環に切り替わり，エ 
アコンが作動します。エアコンの作動を停止させたいときは、エアコンスイッチを押して 
ください。 


/ - 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

が 


温度調節タイヤル 

ダイ中ルをまわして吹き化し風の温度を調節します。 

フアン調節タイヤル 

風量を4段階じ調節できます。 

吹き出し口切り替えダイヤル 

使用目的にあわせて吹き化し□を選択することができます。 
一217ぺージ「吹き化し□の選択」 


前運 
に転 


n 知識 • 


If 


かき化し□切り替えダイヤルを•グの位置にし、温度調節ダイヤルを中聞温度付をで使用 
すると暖め6れた風が足元からかき化し、比較的温度の低い風が中央および左ちからかき 
化します。 

をモードの中間位置 （ I ) でも固定ずることができます。風量を少し変えたいときに使用 
します。 


各スイッチの使いかた 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


内外気切り替えスイッチ 

巧気循環（ホ気を遮断する）とか気導入（クト気を室内に人れる）の切り替えができます。 

スイ、ソチを押すごとに内気循環とタト気導入が切り替わります。 

—頭知言哉- 

寒いときや湿度が高いときは，長時聞巧気循環にするとガラスが曇りやすくなりまず。 

• 内気循環（表示灯点の） 

トンネル巧やま溝などか気がミちれているときや、急まにち房したいときなど外気を遮断した 
いときに使用します。 

• 外気導人（表示灯消灯） 

外気を取り入れて換気したいときや、ガラスの曇りを取るときに使用します。 


ガラスの曇りを取るとき 


ホき化し□切り替えダイヤルを而^じします。 
風量はお好みにあわせて調がしてください。 


么警告 


ガラスの曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしなし、。 
ガラスの外側が曇り、視界不良などで思わめ事故につながるおそれがあります。 


—が知識- 

かき化し□を興または卿に設定すると自動的じう卜気導人に切り替わります。 
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フルオートエアコン 


エアコンの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 
一126ぺージ「インフオメーシヨンセンターディスプレイ」 


助手席側湿度設定 
ダイヤル 

DUAL スイ、ソチ—— 


曇り取りスイッチ 


ファン謂節ダイヤル 


OFF スイ、ソチ 



- l_a 喊 l;D 咖リ < .>• MODE > n D @ i'd a ;。 


運転席側湿度設定 
ダイ七ル 

AUTO スイツチ 


巧か気切リ替えスイッチ 
エアコンスイ、ソチ 
-吹き化し□切り替えスイッチ 


リヤウインドーデフォッガー(曇り取り）スイッチ 


インフオメーシヨンセンターディスプレイ 
風量表示-1 


WTRDM 
DISC IN 


匪匪 I 


■ ■■■■■» 

〇1 


助手席倒設定温度表お^ 
AUTO 表お- 
DUAL 表示- 


绍呂日^^卿 


内か気切り替え表示 


運転席側設定湿度表示 
A / C 表示 

吹き出し□切り替え表示 


前運 
に転 


と！ 
き乾 
にす 
る 



/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


_ 各スイッチの使いかた 

AUTO スイッチ 


む 
さラ 

たブ 

らル 

位 


スイッチを押すと設定温度にあわせて、 W 下の機離が自動制御されます。 

• 吹き化し風の温度調節 

• 吹き化し風量調節 ^ 

• 吹き出し□の切り替え r - 

• 内気循環/タト気導入の切り替え 
• エアコン（ち房•除湿機能）の作動/停止 
• A / C と A / CECO の切りきえ 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


—賴知識- 

表示のじついて 
• 点なーオート作動時。 

• おのーオート作動中に吹き出し□切り替えスイッチ、ファン調節ダイヤル、曇り取リスイツ 
チのいずれかのスイ、ソチを操作したとき。 

操作した箇所じ(ホは自動で作動しています。 


OFF スイッチ 

スイッチを押すとファンの作動を停止します。 

温度調節ダイヤル 

ダイヤルをまわして設定温度を調節します。 

18.0 から32.0の間で 0.5 ずつ変化します。 

—の知識--- 

1 8.0 に設定すると最大ぶお、32.0 (こ設定すると最大暖房に固定されます。 

• DUAL スイ、ソチが OFF のとき 

運転席側温度設定ダイ中ルをまわして調節します。 

• DUAL スイ、ソチが ON のとき 

運転席側温度設定ダイ中ルまたは助手席側温度設定ダイ中ルをまわして調節します。 

—頭知識- 

• DUAL スイ、ソチを ON じすると独立モードじなり，運転席側と助手席側の設定温度を巧立 
して調節することができます。 

• 巧立モードのとき、インフォメーシヨンセンターディスプレイじ™□が表示されます。 

• DUAL スイッチが OFF のときでも、助手席側温度設定ダイヤルをまわすとお立モードに 
なり （ DUAL スイッチ表示の点巧），運転席側と助手席側の設定温度を独立して調をするこ 
とができます。 


ファン調節ダイヤル 

風量を7段階に調をできます。 

吹き出し口切り替えダイヤル 

使用目的じあわせてかき化し□を選択することができます。 
-217 ぺージ「みき化し□の選択」 
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—賴知識- 

のき化し□を巧^に設走するには，曇り取リスイッチを押してください。 


エアコンスイッチ 

AUTO スイ、 ソチが ON のときまたはファンが作動しているとき， スイ、 ソチを押すごとに エアコ 
ン（ち房-除湿機能）の作動と停止が切り替わります。 

ェ アコ ン作動中は表示のが点灯します。 


|l：S 

す 


—餘加哉- 

• ファンが作動していない状態でち、エアコンスイッチを押すとエアコンが作動します。 

• 八/じと A/C ECO が自動が御じよって切り替わります。 

A/C ECO は A / C よりもエアコンの作動頻度は少なくなりますが、経ミ斉的な運転になりま 
す。 

• クト気温がが C をくまで下がると> システム保護のためエアコンは作動しません。 


内外気切り替えスイッチ 



内気循環 （ タト気を歷断する）とホ気導人 （ う卜気を室内に入れる）の切り替えができます。 
スイッチを押すごとに内気循環と外気導人が切り替わります。 

—觀知識- 

きいときサ湿度が高いときは，長時間内気循環じするとガラスが曇りやすくなります。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


• 内気循環 （ 表示の点灯） ( lei ， 

トンネル巧や没溝などか気がミちれているときか急まじち房したいときなどクト気を遮断したをラ 
いときに使用します。 

• 外気導人（表示の消灯） 11^ 

タト気を取り入れて換気したいときサ，ガラスの曇りを取るときに使用します。 


DUAL スイッチ 



独立モードと連動モードの切り替えができます。 

• 巧立モード （ 表示の点の） I さかん 

運転席側と助手席側の設定温度を独立して調節することができます。 *— 

• 連動モード（表示灯ミ肖の） 

運転席側と助手席側の設定温度が連動した設定じなります。 
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3. 快適装備の使いかた 

空調 


—賴知識- 

• 連動モードのとき a 手席側の設定温度は運転席側の設定温度に切り替わります。 

• 巧立モードのとき> インフォメーシヨンセンターディスプレイに MD が表示されます。 


曇り取りスイッチ 

フ□ントガラス，フ□ントドアガラスの曇りを取りたいときに使用します。 
一224ぺージ「ガラスの曇りを取るとき」 


通常の使いかた 


田] AUTO スイッチを押します。のき化し □, 巧ホ気切り替え，のき化し風量が自動的に調整 
されます。 

回温度設定ダイヤルを操作して巧望温度じあわせます。 

運転席と助手席の設定温度を巧立して調節するときは、 DUAL スイッチを押す、または® 
手席側温度設定ダイヤルをまわして独立モードじします。 

—觀知言哉- 

• 最初は温度設定ダイヤルを25.0前後じあわせて使用し，その後お巧みで調節して<ださ 
し)。 

• 設定温度を極端じほく（高く）しても，巧望の温度になるまでの時园はほとんど変わりま 
せん。 

• エンジンがちえているときの暖房開始直後は、ち風のホき化しを防止するため、風量が少 
な<なります。 


团作動を停止したいときは、 OFF スイッチを押します。 


ガラスの曇りを取るとき 


曇り取りスイ 、ソチを 押します。 

自動的に外気導入に切り替わります。また、エアコンが自動的に作動し、除湿された吹き化し 
風がフ□ントガラス、フ□ントドアガラスに送風されます。吹き出し風量も多くなります。 


么警告 


ガラスの 曇りを取るときは、吹き出し風の温度を低くしない。 
ガラスの外側が 曇り、 視界不良などで思わめ事故につながるおそれがあ ります。 
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—度！知識- 

次の操作をすると、より早くガラスの曇りが取れます。 

• ファン調節ダイ中ルを操作して、風量を増す。 

• 温度設定ダイ中ルを操作して、吹き化し風の温度を上げる。 


日射センサーについて 



日射センサーの上に物を置かないでください。 
室内温度が正しく調節されないことがあります。 


室内温度センサーについて 



室内温度センサーをふさがないでください。 

室内温度が正しく調節されないことがあります。 

































3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


アンテナ 


プリント式 ( V レード/化橫別装備） 


ガラスにプリントされています。 

国么を意 

アンテナがプリントされているガラスの内側をふくときは、水やぬるま湯でぬらした 
やわらかいホで、アンテナ線にそって軽くふいてください。ガラスクリーナーなどを 
使用すると、アンテナをいためるおそれがあります。 

一300ぺージ「ガラス、ミラーの手入れ」 


巧倒式/巧倒-脱着式应 E ド/化お別装備） 



ラジオを使巧するときは、アンテナを圏の位置まで起こし 
ます。 

取りはずすときは、左にまわします。取り付けるときはち 
じまわし、しっかりと締めます。 


— A を意 

天井の低い車庫に入れるときなど、アンテナが当たる場所では、アンテナを倒してく 
ださい。起こしているとアンテナが損傷するおそれがあります。 

自動就車機を使用するときには、アンテナが損傷するおそれがありますので、アンテ 
ナを取りはずしてください。 
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オーディオの上手な使いかた 


么警告 




才ーデイオは車を止めてから操作する。 

走行中の操作は、運転操作がさまたげられ思わぬ事故につながるおそれがあります。 


前運 
じ転 



度！知識' 


エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあが 
るおそれがあります。 

• 車内または車のおくで携帯電話や無線機を使用すると、ノイブ（雑音）が発生ずることが 
ありますが故障ではありません。 


しお 
か手 
た入 
れ 


さラ 
たブ 
らル 
が 


ラジオについて 


ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナの位置が刻々と変わるため電波の強さが変わった 
り、障害物や電車，信号機などの影響により、最良な受信状態を維持することが困難な場合が 
あります。 


CD について 


左記のマークのついている CD じ(クトは使用できません。 


抽牆！抽陋恒抽帽恆 


DIGITALAUDIO 


iReWritableJ 

广 r|S 夕巧解 _n COMPACT _n COMPACT 

留腥濃 te te 

I ~ 下 E 片 I I; な抽 ■ 化 1 肺 iReWritablel 


• コピーコント□-ル CD (著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽 CD ) の中で 、 CD 
の規格に準拠していないものは，再生できない場合があります。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


• 八ート型や八ちおなど特殊お状の CD は使用しないでく 
ださい。機械の故障の原因となることがあります。 


• 悪路走行などで激しく振動した場合，音おびを起こすことがあります。 

• きいときや雨降りのときは、プレーヤー巧部に露（水滴）が生じ，正しく作動しなくなるこ 
とがあります。このよラなときは， CD を取り化して室内を換気または除湿してから使用し 
てください。 

• CD 信号面に直接手でおれると、 CD の信号面がミちれ、音おびなどを起こすことがあります。 
CD の端と中ムの穴をはさんで持ってください。 

• CD はケースに人れ、直お日光を遥けて保管して<ださい。直射日光や高温など，車内での 
保管状況じよ L ん再生できな<なる場合があります。 

• CD の;'ちれを取るときは，やわらかい巧で CD の中央からホ側へ向けてミちれをふき取ってく 
ださい。ベンジン，シンナー、帯電防止剤などを巧用すると， CD の表面を傷める原因にな 
りますのでを用しないでください。 

• CD じ文字を書き込んだり、ラベルやシールをおり付けたりしないでください。 

• 変おしたり、ひびがはいったりした CD は使用しないでください。 

• CD 差し込み□じ指や異物を人れないでください。巧障の原因じなることがあります。 

• CD - R / CD - RW は、録音に使用したレコーダーやディスクの状態じよっては再生できない場 
合があります。 

• ファイナライブ処理（巧常の CD プレーヤーで再生できるようにする処理）されていない 
CD - R / CD - RW は再生できません。 

• 700 MB を超える CD - R / CD - RW の再生はできません。 

• 音楽用 CD レコーダーまたはパソコンで記録した CD - R / CD - RW は、ディスクの特性，キプ 
-巧れ，または本機巧部のレンブの汚れ-露などじより、本機では再生できない場合がありま 
す。 

• パソコンで記録したディスクは> アプリケーション（ライティングソフト）の設定および環 
境じよって再生できないことがありまず。正しいフォーマットで記録してください。（詳細 
はアプリケーションの発売元にお問い合わせください。） 

• CD - R / CD - RW に記録されているタイトルなどの文字情報は，音楽データ （ CD - DA ) 再生時に 
表示できない場合があります。 

• CD - RW は，ディスクを挿入してから再生が始まるまで，通常の CD や CD - R より時間がか 
かります。 

• CD - R / CD - RW の取あについては，ディスクの説巧書やを意書きを十分お読みください。 
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• セ□ハンテープやレンタル CD のラベルか 6 のりがはみ化していたり、ラベルをはがしたり 
したあとがあるものは、使用しないでください。また、市販の CD-R ラベルを貼付けたディ 
スクも使用しないでください。ディスクが取り化せなくなるなど， S 夕障の原因となることが 


あります。 

MP 3 について 


前！ 
じ乾 


—觀て□識- 

フランス，トムソン社かちの MP 3 特許ライセンスじついて本機は，個人の使用または非商 
用的な使用を目的としています。 L ソ下のよラな，商用目的には使用できません。ご使用じは、 
別途、トムソン社からの商用使用許謡が必要です。詳しくは http :// mp 3 licensing.com をご 
覧ください。 

• 有料リアルタイム放送（地上液、衛星、ケープル、その他の放送媒体） 

• インターネットによる放送またはストリーミング 
• イントラネット/ネットワーク 

• 有料オーディオ.アプリケーションやオーディオ.オンデマンド-アプリケーション など 
の電子情報配信 システム 



と！ 
き転 
にす 
る 



MP 3 ファイルが記録された CD - R / CD - RW / CD - R 0 M の再生じ対応しています。次のフォー 
マットに準拠して記録されたディスクが再生巧能です。 

-に09660 レペル 1 
-に09660 レペル 2 
-拡張フォーマット Joliet 
• 拡張フォーマット Romeo 

本機はヘッダ部およびデータ部が共に MP 3 形式【こ準拠した MP 3 ファイルに対応していま 
す。 

本機は 40 セ、ソシヨンまでのマルチセツシヨン方式で記録されたデイスクの再生(こ対応して 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


わ 

け 

らル 

位 


います。 

• 本機での再生可能なサンプリング周波数は 1 6/22.05/24/32/44.1 /48 kHz です。 

• 本機は 8 此 PS 〜 320 kbps の MP 3 ファイルの再生に対応していますが，ある一定の音質で 
音楽を楽しんでいただくためには、 128 kbps じ(上のビットレートで記録されたディスクの使 
用をおすすめします。 

• パケットライト方まで記録されたディスクは聞くことができません。 

• MP 3 i ( MP 3 interactive ) フオーマット， MP 3 PRO フオーマット， RIFF おま MP 3 フオーマツ 
卜には対応していません。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


フォルダ、ファイルについて 

• 再生などの操作で MP 3 ファイルやフォルダが選択される順番は、階層の浅い順番じなりま 
す。 MP 3 ファイルを収録したディスクのイメージ、再生の順番は次のようになります。 

-ファイルナンパー 

階層のまいフォルダじ属するファイルから順に番号を割り当てられます。 

-フォルダナンバー 

階層のまいフォルダか6自動で番号を割り当てられます。 

—賴知言哉- 

同一階層巧のフォルダやトラック（ファイル）はライティングソフトじよってディスクに書 
き込まれた順唐で巧生します。 


じ]:別ルタ’刀：トラリク(ファイル) 



• フォルダ番号は自動で割り当てられます。任意の番号を割り当てることはできません。 

• MP 3 ファイルを含まないフォルダは認識されません。（フォルダ番号の表示をせず、スキ、ソ 
プします。） 

• MP 3 ファイルのヘッダ部およびデータ部が共に MP 3 おまじ準拠していない MP 3 ファイル 
は、再生せずスキップします。 

• 本機は8階層までの MP 3 ファイルの再生に対応していますが，多くの階層を持つディスクは， 
再生が始まるまでに時园がかかります。ディスク作ぶ時には、階層を2つじ(下にすることを 
おすすめします。 

• 一あのディスクで再生巧能なファイル数は512ファイルまでです。また一つのフォルダで再 
生可能なファイル数は255ファイルまでです。 

• MP 3 ファイルじを前をつけるときは、ファイルをの後にをず拡張子 （. mp 3) を付けてくださ 
し）。 

• ファイルをとして付けることのできる最大文字数は次のとおりですが，本機に表示される女 
字数は拡張子 (. mp 3) を含めて32文字までです。 
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ファイル名最大文字数（区切り文字"." 
と拡張子3文字を含む） 

に09660レペル1 

12’1 

に09660レペル2 

31’1 

拡張フォーマット Joliet 

64 

拡張フォーマット Romeo 

128 


■' 使用できる文字は半ち巧数字 （ 大文字のみ）とアンダーバー"巧 
• 表示部の表示は半ちま数字にのみ対応しています。全ち女字（漢字、ひらがななど）や一部る 
の特殊女字は表示することができません。 


— A を意 

/ J \ 本機は拡張子 （. mp 3) がついているファイルを MP 3 ファイルとして再生します。 MP 3 
獻ファイルが外には MP 3 拡張子を付けないでください。雑音や故障の原因となります。 



ID3 Tag の表示について 

本機は Ver .1.0/1.1/2.2/2.3お式で人力された ID 3 Ta 呂のアルパム名、トラック名、アーテイ 
スト名の表示にのみ対応しています。ぞの化の情報を入力しても表示することはできません。 

表示を切り替えるとき 

表示部の表示は半ち英数字[このみ対応しています。 ID 3 Tag は半角英数字で入力してください。 
全角文字や一部の特殊文字は表示することができません。 

用語解説 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


む 
さラ 
たブ 
らル 
.が 


MP3 ( エム ピースリー） 

「MPEG Audio Layers 」 の略で，に0 ( 国際標準化機構）のヮーキンググループ ( MPEG ) の定め^可 
た音声圧縮の規格です。 

MP 3 は音声データを元のデータの約10分の1じ圧縮することができます。 

旧09660 


CD - ROM のファイルおよびフォルダに関する論理フォーマツトの国陈基準です。 
ファイル名の付け方やデータ配置などの違いじよってレベル1〜3に分け6れます。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


マルチセッション 

CD - ROM や CD - R , CD - RW にデータを記録するとき，その記録の始めか6終わりまでをひと 
まとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは> 1枚のディスクに2つじ ( 
上のセツシヨンデータを記録する方法のことです。 


サンプリング 


アナ□グデータである音を一定時間ごとにデータ化し，デジタルデータにすることをいいます。 
また> 1秒間に行なラサンプリング回数をサンプリング周波数といい，単位は Hz で表します。 
サンプリング周波数が高いほど音質はをくなりますが、データ量が大きくなります。 

ビットレート 

1秒あたりの情報量を表し、単位は bps (bit per second ) です。一般的に MP 3 ファイルは、圧 
縮時の転をビットレートの数字が大きいほど音楽を再現するための情報ををく持つことになる 
ため，音質が良くな y ます。 

パケットライト 

フ□、ソピーや八ードデイスクと同じよラに、お要なファイルをを要な時点で， CD - R などに書 
き込むモまの総称です。 

IDS Tag 

巧の関連情報を MP 3 ファイルじ埋め込む方まです。埋め込むことのできる情報は> トラックを、 
アーティスト名、アルバムをなどがあります。この内容は ID 3 Tag 編集機能のあるソフトを利 
用して自由に編集できます。 


VBR 

「Variable Bit Rate ( 巧変ビットレート）」の略です。一般的には CBR ( 固走:ビットレート）が 
をく使われていますが，音声圧縮では圧縮状ミ兄に合わせてビットレートを可変することで> 音 
質を優先した圧縮が巧能となります。 


WMA について 


WMA とは ， Windows Media Audio の略称で 、 Mic の soft 社の音声圧縮フォーマツトです。 

MP 3 よりも高い圧縮率で音声データをホ成•保をすることができます。 

《 Microsoft , Windows Media は> 米国 Microsoft Corporation の米国およびその化の国じお 
ける登録商標です。 
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再生できる WMA ファイルの仕様 


本機は WMA ファイルが記録された CD - R 、 CD - RW の再生に対応しています。次のフォーマツ 
卜に準拠して記録されたディスクが再生巧能です。 

再生可能な WMA ファイル仕様は次のとおりです。 


項目 

内容 

じ転 
す 

規格 

Windows Media Audio Version 7.0,8.0,9.0 

る 



32 kHz ....... 32,40,48 kbps 

と！ 

サンプリング 

周波 

ビットレート 

44.1 kHz ..... 32,48,64,80,96,128,160,2日6,320 kbps 

き転 
にす 



48 kHz ..... 64,96, 1 28, 1 60, 192 kbps 

る 

VBR { 巧変ビットレート） 

対応 

国 

チヤンネルモ- 

-ピ 

ステレオ/モノラル 

1 

WMA タグ 

タイトル、アーティスト名 > アルバムを 

n 


国么ミ主意 

^<5>^本機は拡張子 （. wma ) がついているファイルを WMA ファイルとして再生します。 
知 WMA ファィルな外には WMA ぉ張子を付けなぃでくださぃ。雑音ゃ刷章の原因とな 
ります。 

• WMA ファイル巧には曲を/アーティストを/アルバムを/ジャンル名等の情報が " WMA - 
Tag " と呼ばれるデータで記録されており，モニター等でその情報を表示することができま 
す。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 



らル 
I が 


• 記載している規格 W ホで書き込まれた WMA ファイルは正常に再生できなかったり，ファイ 
ルをやフォルダ名などが正しく表示されない場合がありまず。 |H ■ 

• パソコンの OS の種類やバージョン、ソフト、設定によってあ張子がつかない場合があります。 

その場合は> ファイルの最後じあ張子 「. wma 」 を追記してか6ディスクじ書き込んで<ださ 
い。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


オーディオの操作 


オーディオの表示はインフォメーションセンターディスプレイの表示部に表示されます。 
一126ぺージ「インフォメーシ ヨン センターディスプレイ」 


音量/音質の調節 



オーディオコント□ールダイヤル 音量調笛ダイヤル 


音量調節 

音量調節ダイヤルをまわして調節します。 

ちへまわすと音量が大きくなり，左へまわすとルさくなります。 

音質調節 

丘]才ーディオコント□-ルダイヤルを超く押して調節したいモードを選びます。 

ダイヤルを押すごとにモードが切り替わります。 

回才ーデイオコント□-ルダイヤルをまわして調節します。 
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標準オーディオ装備車 


Bose ® サウンドシステム装備ま 


モード 

ダイヤルをまわす方向 

左 

ち 

ALC 

(自動音量調節)’ 1 

変化量か 

変化量大 

BASS 

( 低音調節） 

低音弱 

低音強 

TREB 

( 高音調節） 

高音弱 

高音弓 S 

FADE 

( 前後音量調節） 

禮側ル 

前側ル 

EflL 

{ 左ち音量調節） 

ち側ル 

左側ル 

BEEP 

( 操作音設定)’ 1 

OFF 

ON 

Welcome 

( 効果音設定)‘ 1 ‘ 2 

OFF 

ON 

ILLM EFT 

(操作照明設定 r 

OFF 

ON 


モード 

ダイヤルをまわすち向 

左 

ち 

fludioPLT 

(自動音量調節)‘ 1 

OFF 

ON 

CENTERPT 

( 自動音質調節)‘ 1 

OFF 

ON 

BASS 

{ 低音調節） 

低音弱 

低音強 

TREE 

( 高音調を） 

高音弱 

高音強 

FADE 

( 前後音量調節） 

後側ル 

前側ル 

EAL 

( 左ち音量調節） 

ち側ル 

左側ル 

BEEP 

( 操作音設定)‘ 1 

OFF 

ON 

Welcome 

{ 効果音設定)‘ 1 

OFF 

ON 

ILLM EFT 

{ 操作照明設定)‘ 1 

OFF 

ON 


/~ 
前運 
に転 



と！ 
き転 
にす 
る 



/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



*1 選択しているモードじより表示は異なります。 

*2 グレードや仕様じより機能の有無が異なります。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


オートマチックレベルコントロール（標準オーディオ装備車） 

才ートマチックレベルコント□-ル （ ALC ) は、車まに応じて自動的に才ーディオの音量/音質 
が変化する機能です。車まが早いほど変化量は大きくなり，車まが遅いほど変化量はルさくな 
ります。 

ALC OFF , ALC LEVEL 1 〜7 モー ドがあり 、 ALC LEVEL 7 じすると変化量が最大じなります。 
状ミ兄に応じて モー ドを運択してください。 

AUDIOPILOT™2(Bose®サウンドシステム装備車） 

AUDIO 円 LOT ™ 2* は，走行時の車内の騒音量に応じて，自動的に才ーディオの音量/音質が変 
化する機能です。 ON じしておくと，騒音じよって聞こえじくくなる音を，最適な状態で聞こ 
えるよう自動的に補正します。 

《 AUDIO 円 LOT ™ 2は Bose コーポレーショ ンの登録商標です。 

Centerpoint® (Bose® サウンドシステム装備車） 

Centerpoint ®*" は， 2 ch 音声を再生中にステレオ信号をサラウンド再生し，立体感あるサラウン 
ド-サウンドを実現する機能です。 ON と OFF を設定することができます。 

《 Centerpoint ® は Bose コーポレーションの登録商標です。 

BEEP ( 操作音）設定 

オーディオ操作音の ON と OFF を設定することができます。 

Welcome 設ま： （ ウエルカムサウンド） (グレ-ド/仕梯別装備) 

電源ポジションを ACC または ON じしたとき効果音が鳴ります。 

ILLM EFT 設定（アクションイルミ） 

オーディオ操作時に光る照明の ON と OFF を設定することができます。 

—賴知言哉- 

• 音量/音質調節値は表示部に表示されます。 

• オーディオコント□-ルダイヤルを押してしば6くすると> 音質調節前の表示にもどりま 
す。ピーと音がするまで押し続けるとイ氏音、高音，前後、左ちの調節値が中央値（初期値） 
じもどり " CLEAR " が表示されます。 
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ラジオの使いかた 



田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回バンド切り替えボタンを押し、聞きたいバンドを選択します。 

回運局します。 

• 自動選局 

選局ボタン （▲> ▼) を押すと> 自動選局を始め、放送を受信すると止まります。 


/~ 

前運 
に転 



と！ 
き乾 
にす 
る 



• 手動選局 

選局ダイ中ルをまわして選局します。 

团音量/音質を調節します。 

固ラジオを止めるときは，電源スイッチを押します。 

—觀知識- 

受信する電がが弱いときは手動選局をして<ださい。 


才ートメ - d y — 巧も 

田オートメモリーボタン （ AUTO - M ) をピーと音がするまで押すと，選局を始めます。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


回電波の強い順に最大6局までの周波数を記憶します。 I 

回才ートメモリーボタン （ AUTO - M ) を軽く押すごとに、順次記憶された周波数に切り替わりま'； 3 ， 
す。 


—— im 知 S 或- 

受信できるものが1局もない場合は" A " が表示されます。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


放送局を記憶するとき 

プリセットメモリーボタンを使って、選局した周波数を記憶させておくと便利です。 

AM , FM 1, FM 2 それぞれ 6 局まで記憶できます。 

田記憶させたい放を局を選びます。 

回プリセットメモリーボタンのいずれか1つをピーと音がするまで巧します。 

图呼び化すときは，プリセットメモリーボタンをおく押します。 

—賴知識- 

• 呼び化すときに，ボタンをピーと音がするまで押すと，そのとき受信している周波数が記 
憶されます。 

• 車両整備などでバッテリーとの接続が断たれたときは記憶が消まされます。もう一度記憶 
させてください。 


聞きたい局を探すとき 

スキャンボタン （ SCAN ) を巧って，受信可能なぶを局を探すことができます。 

田]スキャンボタン （ SCAN ) を押すと，周波数の低い方から高いちへ5秒間ずつ受信していき 
ます。 

回聞きたい局が受信されたらもう一度スキャンボタン （ SCAN ) を押します。その周波数を受 
信し続けます。 

交通情報の受信 

交通情報の受信交通情報を放をしている地域では，交通情報ボタン （•川り を押すと交を情報を 
受信できます。 

の交®情報ボタン （.りI りを押すと， AM 1620 kHz または AM 1629 kHz を受信します。 

回もう一度押すともとの状態にもどります。 

团受信中，ボタンをピーと音がするまで押すごとに， AMI 620 kHz と AM 1629 kHz を切り营 
えることができます。 

—賴知言哉--- 

交通情報ボタン （••川） で受信中は、プリセットメモリーボタンを押しても放送局は選局され 
ません。 
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CD プレーヤーの使いかた 


CD 読み込みポタン CD 差し込み □ CD 取り出しポクン 

CD 再生ボタン 



スキヤンボタン- 

リピートポクン- 
ランダムボタン- 


义字送 U ポタン 
再生/一時停止ポクン/ファイルダイ中ル 


フォルダダウンボクン 
フォルダアップボクン 
トラックアップ/ 
早送リボ女ン 

電源スイッチ 


-表示切り替えポタン 

トラックポクン/旱もどしポクン 


CD プレー 中 一が 装着されてい 
る場合、操作ずることができま 
す。 


タイプ 

再生できる データ 

音楽/ MP 3/ WMA/CD プ 
レイヤー 

• 音楽 データ 
( CD - DA ) 

♦ MP 3 /WMA 

ファイル 


—知識- 

一枚のディスクじ音楽データ （ CD - DA ) と MP 3/ WMA ファイルが混在しているときは，デイ 
スクに記録する方法によって再生される内容が異なります。 


再生するとき 

田電源ポジションを ACC または ON じします。 

回 CD のラベル面を上じして、 CD 差し込み□【こおく押し込みます。 CD が自動的にをり込まれ, 
巧生を始めます。 

CD がはいっているときは， CD 再生ボタン （ CD ) を押すと再生を始めます。 

回音量/音質を調節します。 

团再生を止めるときは電源スイッチを押します。（もラー度押すと再生できます。） 









































3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


—賴知識- 

• CD がはいっていないときに CD 再生ボタン （ CD ) を押すと " NODKC " が点滅します。 

•12 cmCD と 8 cmCD ( シングル）の両サイプとも使用することができます。 

• CD 取り化しボタン（全）を巧した後でも， CD 読み込みボタン （ LOAD ) を押すと CD が再 
度をり込まれ、再生されます。 

• ( MP 3/ WMACD ) 

再生はフォルダ番号の順じ巧なわれます。 MP 3 /WMA ファイルがないフォルダはスキ、ソ 
プされます。 


一時停止 

一時停止するときは再生/一時停止ボタン （ Wl ) を押します。 

もう一度押すと巧生できます。 

CD を取り出すとき 

田] CD 取り化しボタン（全）を巧します。 

回 CD の端を持って取り化します。 

聞きたいフォルダを選択するとき （ MP 3 /WMA CD 再生中） 

今聞いているフォルダの前のフォルダを選がするときはフォルダダウンボタン （▼), 次のフォ 
ルダを選択するときはフォルダアップボタン （▲) を押します。 

早送り/早もどしをするとき 

の早送りするときは早まりボタン （▲), 早もどしするときは早もどしボタン （▼) を押し続け 
ます。 

回ボタンか5手をはなすと、その位置から再生を始めます。 

—頭知言哉--- 

( MP 3 /WMA CD ) 

VBR (巧変ビットレート）を利用して録音されたファイルを再生しているときは、早まり/ 
早もどしをするときじ再生経過時間が正しく表示されないことがあります。 


曲の頭出しをするとき 

今聞いている曲の頭にもどしたいときはトラックダウンボタン （▼) を押すか、ファイルダイヤ 
ルを左じまわします。 

次の巧の頭に進めたいときはトラックアップボタン （▲) を巧すか、ファイルダイヤルをちじま 
わします。 
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同じ曲をくり返して聞くとき 


音楽 CD 再生中 


田再生中にリピートボタン （ RPT ) を押すと > その曲をくり返して再生します。表示部に " RPT " 
が表示されます。 

回电う一度押すと解除されます。 

MP 3/ WMACD 再生中 


(今聞いている曲をくり返し聞くとき） 

田再生中にリピートボタン （ RPT ) を押すと、その巧をくりあして再生します。表示部に^! 

"TRACK RPT " が表示されます。 苗 

回3秒 JiLh 経過したあとじわラー度巧すと解除されます。 る 


( 今聞いているフオルダ内をくり返し聞くとき） 

田再生中にリピートボタン ( RPT ) を押し3秒た(巧にもう一度押すとそのフォルダ巧の曲を 
くりおして再生します。表示部に "FOLDER RPT " が表示されます。 

回电う一度押すと解除されます。 

ランダム選曲をするとき 



CD 巧の曲をランダム（無作為）じ選曲し，再生することができます。 しも' 

か手 

音楽 CD 再生中 た\ 

田再生中にランダムボタン ( RDM ) を押すと， CD 巧の巧をランダムな順序で再生します。表1:.の 
示部に " RDM " が表示されます。 


回电う一度押すと解除されます。 

MP 3 /WMA CD 再生中 

(フォルダ内の曲をランダムに聞くとき） 

田再生中にランダムボタン （ RDM ) を押すと，フォルダ巧の巧をランダムな順をで再生します。 

表示部に "FOLDER RDM " が表示されます。 

回3秒た(上経過したあとじもラー度押すと解除されます。 


臣卜 

わ 

け 

らル 

位 



( CD 内の曲をランダムに聞くとき） 

田再生中にランダムボタン ( RDM ) を押し，3秒た(抽こもう一度押すと CD 巧の曲をランダム 
な順序で再生します。表示部に "use RDM " が表示されます。 

回もう一度押すとお除されまず。 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


聞きたい曲を探すとき 

音楽 CD 再生中 

CD 巧の巧を10秒間ずつ再生し、聞きたい巧を探すことができます。 

MP 3 /WMA CD 再生中 

再生中のフォルダ巧の曲を10秒园ずつ再生し> 聞きたい曲を探すことができます。 

の再生中じスキャンボタン （ SCAN ) を押すと，次の巧の頭から順じ10秒聞ずつ再生されます。 
回聞きたい曲が再生されているときじもう一度スキャンポタン （ SCAN ) を押します。その曲 
の再生がそのまま続きます。 

—親知言哉- 

全ての曲の再生が終わると自動的に解除され，通常の再生にちどります。 

表示を切り替えるとき（音楽/ MP 3/ WMACD プレーヤ ー) 

再生中.表示切り替えボタン （ DISP ) を巧すごとに、次のよラに表示部が切り替わります。 

音楽 CD MP 3 /WMA CD 

トラックナンパー/再 —I 
生経過時閨表示 

各 

トラックを表示* 

I 

アルパムち表示* 

I 

アーティストを表示 * 」 

で D によっては情報が表示され なし、 場 
合があります。 

巧名表示 0 D 3 Tag ) 

I 

アーティストを表示 （ 

ID 3 Tag ) 

—賴知言哉--- 

• 表示部に表示できる情報が CD に記録されている場合のみ， CD の情報が表示されます。 

• 本機の表示は半ち英数字に対応しています。それた(ホの女字が記録されている場合は，正 
しく表示されない場合があります。 



EzJ 


ファイルナン八’一/ 
再生経過持国表示 

1 

フォルダ番号表示/ 
ファイルナンバー 

各 

ファイルを表示 


フォルダを表示 
I 

アルバムを表示 （ ID 3 Tag ) 
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隠れているタイトルを表示する 


表示部に一度に表示できる文字数は12文字までです。タイトルが長く、最後まで表示されて 
いないときは文字をりボタン （ TEXT ) を押します。次の12文字じ表示をスク□-ルします。 
最後の文字を表示しているときじ文字をりボタン （ TEXT ) を押すと、タイトルの最初の文字 
を表示します。 


—— m 知言哉 -- - -- 1 しる 

表示される文字数には制限があります。化張子 (. mp 3/. wma ) を含めて32文字を超えた場合、 
表示されない場合があります。 

まち 

メ ツセー ジがでたときは 【こ! 


"CHECK CD " のメ、ソセージが表示されたときは CD じ何6かのま常があります。 CD じキブや 
ミちれがないか、または記録されている内容に MP 3 /WMA ファイルがあるかお認して正しく人れ 
直してください。 

再度メ、ソセージが表示されたときは、マツダお売店で点検を受けて<ださい。 


AUX モード（外部入力）の使いかた じレ-ドパ±欄装耸 



AUX モード（ホ部入力）では、市販のポータブルオーディオを AUX 端子に接続することで、 
車両のスピーカーで音声を聞< ことができます。 

-246 ぺージ「ポータブルオーディオ機器を使用していただくためじわ■レ-ド/雌別装備)」 


しお 
か手 
た入 
れ 

[JL 


オーディオリモートコント□ールスイツチの操作 



たブ 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


音量を調節するとき 


音量調節スイッチ （+,—) を操作して、音量を調節します。 



消音にするとき 


ミュートスイッチ（ X )を押すと、消音できます。もう一度 
スイッチを押すともとにもどりまず。 


—度！ス□識- 

消音じしたあと電源ポジションを OFF じすると、消音は解除されます。その後エンジンを 
かけると、消音じする前の状態[こもどります。音を消したいときは、再度ミュートスイッチ 
(为）を押してください。 
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モードを選択するとき 



モードスイッチ （ mode ) を押して，才ーディオのモードを 
切り替えます。 

スイ、ソチを押すごとに次のようにモードが切り替わります。 


—知識- 

• AUX モードは，オーディオじ設をがある場合のみ選ができます。 

• CD が挿人されているとき， AUX 端子に市販のポータブルオーディオ機器が接続されてい 
るときに、をモードを選択できます。 


選局するとき 


前運 
に転 


と！ 
き転 
にす 
る 




ラジオを聞いているときに選局スイッチ（▲、 ▼) を超く操， 
ホすると、プリセットメモリーボタンを巧ってあ6かじめ 
記憶させておいた放送局を呼び化すことができまず。スイッた^ 
チを操作するごとに順次記憶された放を局に切り替わりま'の 
す。 

また、ピーと音がするまで操作すると > 自動運局を始めます。.- 
放をを受信すると止まります。 き-^ 

たブ 


—度！知目或- 

オートメモリー選局で記憶した放送局を受信しているときに選局スイッチ（▲、 ▼) を操作す 
ると、オートメモリー選局であ6かじめ記憶させておいた放送局を呼び化すことができます。 
スイッチを操作するごとに順次記憶された放送局に切り替わります。 


らル 

が 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


曲の頭出しをするとき 



CD を聞いているときじ頭化しスイッチ（ん ▼) を操作す 
ると、曲の頭化しをすることができます。 

次の曲の頭に進めたいときは早送りスイッチ （▲) を引き上 
げ、今聞いている曲の頭(こもどしたいときは早もどしスイ、ソ 
チ （▼) を引き下げます。 




AUX モード（外部入力）では、市販のポータブルオーディ 
才を AUX 端子に接続することで、車両のスピーカーで音声 
を聞くことができます。 


么警告 




車を止めてから操作する。 

走巧中の操作は、運転操作がさまたげられ思わめ事故につながるおそれがあります。 


A U X 端子に接続したコードがパーキングブレーキレバーやチてンジレ 
W バーに絡まないようにする。 

運転操作がさまたげられ思わめ事故につながるおそれがあります。 


246 























A を意 


使用しないときは、必ずコンソールボックスのフタを閉めておいてください。 AUX 端 
一•ノ子に異物が入ったり、飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。 

プラグを接続した巧態で AUX 端子の上やコンソールのフタの上に物を乗せたり、大き 
な力を加えたりしないでください。 

接続する機器によっては車に装着されている電源ソケットを使用すると、再生時、ノ 
イズが発生することがあります。（ノイズが発生した場合は電源ソケットを使用しな 
いでください。） 


の 

の 


前運 
に乾 


と運 
き乾 
び 


n 知識- 


ご使用前に、市販のポータブルオーディオの取撒書をよくお読みください。 

ポータブルオーディオを AUX 端子【こ接続ずるための接続コードは、市販の抵抗なしのス 
テレオミこプラグ（3.日¢)を使用してください。ご使巧前に接続コードの取损書をよくお 
読みください。 

エンジンを止めたままで、オーディオを長時間使用しないでください。バッテリーがあが 
るおそれがあります。 

接続ずる機器によっては、ノイプが発生ずることがあります。 

接続する機器の電源は、ポータブルオーディオ機器のバッテリーなどを使用してください。 
プラグは AUX 端子に確実に差し化んでください。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 



度！知識- 


プラグのおき差しは AUX 端子の穴に対して垂直に行なってください。 


接続のしかた 

コンソールボックスじ開いている溝から AUX 端子に接続するコードを®すことができます。 

のコンソールボックスのフタを開きます。 

回コンソールボックスじ開いている溝にコードを通し, 
コード先端のプラグを AUX 端子に接続します。 


わ 

たブ 

らル 

が 


I 11 

し..]ク 


さ〈いん 
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3. 快適装備の使いかた 

才ーデイオ 


ポータブルオーデイオ機器を聞くには 


田]電源ポジションを ACC または ON じします。 

回コード先端のプラグを AUX 端子に接続します。 

团才ーディオユニットの電源スイッチを ON にします。 


才ーディオ オー T ■•ィオり "6 —卜 

コントロ ールスイッチ 



オーディオ ユこッ トのメディアスイッチ （ AUX ) またはオー 
ディオリモートコント□ールスイッチを操作して AUX モー 
ドに切り替えます。 

才ーデイオリモートコント□-ルスイツチの操作につい 
ては24日ぺージ r モードを選択するとき」をお読みくださし、。 


—度！知識- 

• 音量調節 W 外の操作はポータブルオーディオ本体のみで行えまず。オーディオパネルでは 
操作できません。 

• AUX モード中に AUX 端子からコードを抜いたり、接続している機器側のプラグを抜くと 
ノイプが発生することがあります。 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 



前か6の光をさえぎるときは、下げます。 

横からの光をさえぎるときは、下げた後フックからはずし 
て横にします。 


前運 
に転 


と運 
き転 
にす 


バニティミラー（化粧鏡） 


バこテイミラーは、サンバイザーの裏側にあります。 
ランプ装備車はフタを開けるとランプが点好します。 



n 知識- 


エンジンを停止しているとき、ランプを長時間点灯させたままにしないでください。バッテ 
リーがあがるおそれがあります。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


イルミネーテツドエントリーシステム 


r ~ 
.卜 
さラ 

、一1 
らル 


ルームランプスイッチが DOOR の位置のとき、次のような操作をすると、ルームランプが点好 
します。 

• 運転席ドアを解錠すると約30秒閨点财します。 

• ドアを開けて閉めた後、約1日秒閨点财します。 

(アドバンストキー装備車） 

アドパンストキーを携帯し、車外か6ドアを閉めた後、約5秒間点灯します。 

• エンジンスイッチか6キーを抜くと（アドパンストキーレス機能使用時は、電源ポジション 
を OFF にずると）約15秒間点なします。 


さかん 


室内照明 


サンバイザー 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 


—賴知識- 

• 次のようなときルームランプはすぐにミ肖のします。 

-電源ポジションを ON じしたとき。 

-すべてのドアを施感したとき。 

• ルームランプスイ、ソチが DOOR の位置で，約30分間ドアが確実に閉まつていない状態が 
続くと、自動的にルームランプがおのして，バッテリーあがりを防止します。 

• イル5ネーテッドエントリーシステムの作動を変ちすることができます。 

-381 ぺージ「設定変更（カスタマイプ機能）」 


ルームランプ 




電源ポジシヨンじ関係なく使用できます。 


スイ 、ソチ 位置 

ルームランプ 

DOOR 

• ドアを開けると点灯し、閉めると消财します。 

• イルミネーテツドエントリーシステムの作動により点 
好/消なします。 

OFF 

常時消义了 

ON 

常時点灯 
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マップランプ 



電源ポジションじ関係なく使用できます。スイ、ソチを押す 
と点のし、もう一度押すと消灯します。 


前運 
に転 


と運 
き転 
にす 


ラゲツジルームランプ（ハッチバック） 



電源ポジションに関係なく使用できます。 


スイ 、ソチ 位置 

ラゲツジルームランプ 

ON 

リヤゲートを開けると点なし、閉 
めると消灯します。 

OFF 

常時消财 


f — 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


電源ポジションが ACC または ON のとき、電気製品の電源として使巧します。 
最大消費電力 120 W { DC 12 V —10 A ) 切下の電気製品を使用してください。 


フロント 


( — 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 






電源ソケット 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 


リヤ 



么を意 


使用しないときは、必ずフタを閉めておいてください。ソケットに異物が入ったり、 
飲料水などがかかると、故障につながるおそれがあります。 

電気製品のプラグはソケットに確実に差し込んでください。プラグが確実に差し込ま 
'^れていないと、異常に発熱することがあり、ヒューズが切れるおそれがあります。 

消費電力が 120W (DC12V—10A) を超える電気製品は使用しないでください。故障に 


の 


つながるおそれがあります。 

電源ソケットに接続される機器によっては才- 
ます。 


-デイオにノイズが発生することがあり 


電源ソケットに接続される製品によっては、警告灯が点灯するなど車両のシステムに 
^^穀響をおよぼすおそれがあります。接続されている機器を外し、問題が改善されるか 
確認してください。改善された場合、機器をソケットから外したあと、電源ポジシヨ 
ンを OFF にしてください。問題が継続する場合、マツダ販売店にご相談ください。 


— m 知識- 

• エンジンを停止しているときやアイドリング状態で長時間使用ずると、バッテリーがあが 
ることがあります。 

• シガーライターを差し化まないでください。 
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接続のしかた 

コンソールボックスじ開いている溝か6電源ソケットじ接続するコードを通すことができまず。 



田]フタを開きます。 

回コンソールボックスじ開いている溝にコードを通し, 
コード先端のプラグを電源ソケットじあ続します。 


カップホルダー 


前運 
に転 


と運 
き転 
にす 
る 


么を意 




走斤中は熱い飲み物を置かないでください。熱い飲み物がかかると、やけどをするお 
それがあります。 


フロント 




カップホルダーの仕切りを取りはずずと、ル物などを置くことができます。 

リヤ f グレード/化横別装備^ 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 


巧卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 


ボトル ホルダー 


A を意 




ふたのないぺットボトルなどは置かないでください。走行中やドアを開閉するときに 
ペットボトルなどの中身がこぼれるおそれがあります。 



ぺットボトルなどを置くことができます。 


収納 


A を意 


を 


走行中は、グローブボックスなどのフタを必ず閉めてください。急ブレーキ時や衝突 
時に収納ボックスのフタや内部の物でけがをするおそれがあります。 

炎天下に駐車するときは、収納ボックス内にメガネやライターを放置しないでくださ 
い。収納ボックス内が高温になるため、ライターが爆発したり、プラスチックレンズ- 
プラスチック素材のメガネが変形*ひび割れを起こすことがあります。 


グロー ブボックス 



閉めるときは、カチ、ソと音がするまでフタを確実に押さえ 
ます。 
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リッド付きフロントコンソールボックス 

使用ずるときは、フタを開きます。 


才ーバ•一へ、 V ドコンソ ー J レ わ—レ-ド/仕横别装斬 

メガネ作サングラスなどを入れることができます。 



大型コンソールボックス 




スライドまアームレストをほ用するとき ( グレ-ド歷別装滿 ) 

— A を意 

/ Y \ センターコンソールを開けるときはアームレストを収納してから開けてください 。マー 
知ムレストゃセンタ-コンソ-ルの破損につながるぉそれがぁります。 



運転す， 

ときに 


お手入れの 
，しかた I 


トラ。フルが 
JK ' きたら L 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 




ボタンを押すと、アームレストが前ちヘスライドしまず。 


収納するときは、アームレストを後ちヘスライドさせます。 


リヤコートフック 


A 警告 


アシストグリップゃコ I 
»止 かけなし、。 


トフックなどには重たいものやとがったものを 


服などをかけるときは/、ンガーを巧わないでください。力ーテンエアバッグが膨らむ 
ときにこれらのものが飛散し、重大な傷害につながるおそれがあります。 
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次の手順でラゲ、ソジルームを前後に仕切ることができます。 



回溝をボードフックにはめ込みます。 



n 知識 • 


ラゲッジフックのように□-プやネットで荷物を固をすることもできます。ボードフックの 
引っ張り荷重は 15 kg です。□-プやネットを挂卜けて強く引っ張らないでください。 

一258ぺージ「ラゲツジフック」 


しお 
か手 
た入 



トランクボードを使用し、ラゲツジルームを前後に仕切る 
ことができまず。 


前運 
に転 


A を意 


の 


トランクボードがボードフックに確実に固定されていることを確認してください。確 
実に固定されていないと、走行中不意にトランクボードがはずれて、ボードフックま 
たはトランクボードの損傷や、けがをするおそれがあります。 


と運 
き転 
び 


フレキシブルフロアボードい \ッ チ バック）(グレ-卜 V せ標別装備;) 
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3. 快適装備の使いかた 

室内装備 



ネットを使用するとき 

トランクボード裏のネットじか物を入れることができます。 


么を意 




トランクボードを使用し、ラゲッジルームを前後に仕切った巧態でネットに重い荷物 
を入れたり、強くひっぱるなどして、無理な力をかけないでください。ネットが損傷 
するおそれがあります。 


立てて使用するとき 



ネット側を表にして使用するとき 



フゲッンゾック（ハッチハック） 


A 警告 


荷物を積むときは確実に固をする。 

荷物を確実に固定しないと走行中にお物が移動したりくずれたりして、けがや思わめ 
事故につながるおそれがあります。 
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n 知識' 


□ープ节ネ、ソトで荷物を固定ずるときに使用します。 
フックの引っ張り荷重は 20 kg です。□-プを掛けて強く 
引っ張らないでください。 


前運 
に転 


荷物を固定するためにボードフックを使巧することもできます。 
一257ぺージ「フレキシブルフ□アボード」 


群 


ショッピングフック（ハツチバック） 


A を意 




フックに最大荷重な上の物をかけないでください。フックが破損したり、かけた物が 
はずれたりするおそれがあります。 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 



/— 

起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


巧 

机ク 


さ〈いん 
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MEMO 
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お手入れのしかた 


車と上手につきあうために 

262 


必ずまもる . 262 


点検、整備 263 


点検整備じついて . 263 

を期点検 . 264 

日常点検の前に . 265 

曰常点検 . 267 


その他の手入れ . 274 


ヒユーズ切れ、電球切れの 
とき 275 


ヒューズの受け持つ装置 . 275 

ランプ類、電気装置が 
作動しないとき . 280 


電池交換 294 


電;也を交換するときは . 294 


車の手入れ 298 


外装の手入れ . 298 

内装の手入れ . 301 


季節の準備 305 


をにそなえて . 305 

夏にそなえて . 308 


環境保護のために 309 


廃棄物を処理するときは . 309 
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4. お手入れのしかた 


車と上手につきあうために 


必ずまもる 


違ま改造はしない 


車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自分でエンジン調整や配線などをしないでくだ 
さい。故障や、思わめ事故につながるおそれがあります。また、国±交通省に届け化た部品じ I 
外を装着すると違法改造になることがあります。部品の装着をするときは、マツダ販売店にご 
相談ください。 


ナンバープレートは正しい位置に取りイ寸ける 


ナンバープレートを取りはずしたり、位置を変えないでください。ナンバープレートは正しい 
位置に確実に取り付けることが義務付けられていまず。 


タイヤ、ホイール、ホイールナットを交換するときはマツタ販売 
店に相談する 


ホイール、ホイールナットは純正品 W 外を装着しないでください。純正品 W 外のものを装着す 
ると車の性能が十分に発揮できないばかりでなく、走行中にナットがゆるみホイールがはずれ 
るなど、思わめ事故じつながるおそれがあります。また、驅動系部品に悪影響をおよぼしたり、 
違法改造じなることがあります。 


部品の取りかけ、交換はマツダ販売店にネ目談する 


電話、無線、オーディオなど電気部品や電子部品を取り付けるときは、電子機器類に悪影響が 
でるおそれがありますので、マツダ販売店じご相談ください。 

また、不適当な部品を取り付けたり、取り付け方法を誤ると、ブレーキ、エアバッグの誤作動、 
エンジン不調、車両义炎など思わめ事巧につながるおそれがあります。 


アクセサリーを取りがけない 


窓ガラスやその周辺にアクセサリーを取り付けると、運転のさまたげになったり、吸盤がレン 
ズの働きをして、义炎が起こるなど思わめ事®じつながるおそれがあります。 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


点横整備じついて 


安全で快適な運転をするために、日常点横整備および定期点横整備を実施することが法律で義 
務づけられています。 

安ムしてお車に乗っていただくためじ、また、大きなトラブルを防く'意巧か6も、定期的に点 
検整備を実施してください。 

点検要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。 

いつもと違う点じ気づいたら、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。 

使用済バッテリーやタイヤ、エンジンオイルなどの廃液を処分するときは、マツダ販売店にご 
相談ください。 


么警告 


處 


点ネ矣は平らな場所で、車に輪止めをしてから行なう。 

車が不意に動き出すと、思わめ事故につながるおそれがあります。 

エンジンルーム内を点ネ矣するときは、ファンやべルトなどの回転部に触 
れなし、。 

手や指などが巻き込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 


A を意 




エンジンルーム内を点検するときは、エンジンの高温部に触れないようにしてくださ 


い。やけどをするおそれがあります。 


の 


エンジン ルームの 点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。 
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬき故につながる 
おそれがあります。 


1 ?} 




n 知識。 


無料点検について 


新車登録後 1 か月 （ または走行距離 1 ,000km), 6 か月 （ または走行距離 5.000 km) は無料で 
点横が受けられます。 


さ〈いん 


運転丄 
刖じ 


遗潍び， 


室■一 
ま . 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


定期点本 


1年点お、2年点おはマツダ販売店で受けてください。 

— im 知識~ 

• 点検結果について 

点横の結果は別冊のメンテナンスノート巧「定期点検整備記録簿および定期点横整備の記 
録」じ記入してください。 

• シビアコンディションについて 

一般的な巧用よりも厳しい使われ方をした車はシビアコンディションとして早めに点お整 
備をするを要があります。 

詳しくは、別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 
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日常点おの前(こ 




ボンネットの開けかた 


田運転席ち下じあるボンネットオープナーを引くと、ボン 
ネットが少し浮き上がります。 


( — 

前運 
に転 



回 


ボンネットのすき間に手を入れ、レバーを押したままボ 
ンネットを持ち上げます。 


と！ 
き転 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 

Li 


回パ、ソド部を持ってステーを起こし、矢印で示すボンネッ 
卜のステー穴に差し化んで固定します。 



起卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さかん 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


ボンネットの閉めかた 




田エンジンルームに工具などが残されていないことを巧認 
します。 

回ボンネットを手でささえてステーをはずし、パ、ソド部を 
持って，クリップじ固定します。 


回ボンネットをゆっくりおろし、手を離します。ボンネツ 
卜の先端の中央部をガチッと音がするまで押しつけ，確 
実に閉めます。 


/ y \ ボンネットが確実に閉まっていることを確認する。 

走行中にボンネットが開くと視界がさまたげられ、思わぬ事故につながるおそれがあ 
ります。 


— A を意 

ボンネットを閉めるときは、手などをはさまないように注意してください。万一、手 
などをはさむと、けがをするおそれがあります。 

/ j \ エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。 
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬ事故につながる 
おそれがあります。 
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曰常点お 


運行において異常が見られた箇所 

前回の運転中に異常を認めた箇所じついて運転にち障がないかを点検します。 
点検要領については別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

運転席にすわって 



お客様のお車の使巧状況に応じて、お客様自身の判断で適切な時期に実施していただく点検で 
す。 

日常点横はお客様自身で実施可能な項目となっておりますので、長距離を巧前や洗車時、給油 
時などを目安に実施してください。 

r 日常点横整備のしかた」については別冊のメンテナンスノートに記載しています。 

—賴知識- 

点検結果について 

点横の結果は別冊のメンテナンスノート内「メンテナンスレコード」に記入してください。 


前運 
に転 


と運 
き転 
にす 


点検項目と点検箇所 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


エンジンルームをのぞいて 


MZR 1.5、 MZR 1.6 


エンジンのかかり具合 < 異音 < アイドリング 



MZR 2.0 

ぶ却)水の量 エンジンのかかり具合、異音、アイドリング 



SKYACTIV-G 2.0 

ブレーキ液の量 エンジンのかか U 具を I 異音、アイドリング 
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MZR 2.3 D に I Turbo 



— A を意 

エンジンルームの点検をしたときは、工具や布を置き忘れないようにしてください。 
置き忘れるとエンジンなどを損傷したり、火災につながるなど思わぬき故につながる 
おそれがあります。 


運 

好 


転する_ _運転すブ 

じ 」 广ときに 


室内装おの 
广使い方 


卜- 

おょ 


2朗 



























































4. お手入れのしかた 

点検、整備 


全体を見まわして 


セダン 


ウォッシャーあの噴躬巧態、 
ワイパーの化お状態 



な义装置および方向指示器の 
点なまたは点滅具合,ミちれ,損傷 



異常摩耗、溝の深さなど 


ハッチバック 


ウォッシャー巧の頃射状態、 
ワイパーの化が状態 



な义装置およびち向指示器の 
点なまたは点滅具合、ミちれ、損傷 



タイヤの点検 


タイ中の点横は法律で義務付けられています。 

点横要領については別冊のメンテナンスノートを参照してください。 

—賴知識- 

タイヤの劣化について 

タイ中はゴム製品のため、長期閨使用ずると徐々じ劣化していきます。安全な走行状態を確 
保するためじ、使巧開始禮日〜7年を目安にマツダ販売店で点おを受けてください。 
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空気圧の点検 

タイ中闇で空気圧の差が著しくならないように規定値に調節してください。 


么警告 


を 


タイヤの空気圧が不足したままで走行しない。 

タイヤの空気圧が不足していると車両のま定性を損なうばかりでなく、タイヤが偏摩 
轻したりします。また、タイヤの空気圧が不足したままで高速走巧すると、タイヤがバー 
スト (破裂）するなどして、思わぬ事故につながるおそれがあります。 

タイヤバルブキャップは純正品を使用する。 

タイヤバルブキャップは純正品な外を使用しないでください。純正品が外を使用する 
とバルブの損傷により、適正空気圧にならないおそれがあります。そのまま走巧する 
と空気圧が低下し、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


過を 


適正 


不足 


き裂、損傷の点検 

■ A 警告 


異常があるタイヤを装着すると、次の状況が起こることがあり、思わぬ 
事故につながったり、故障の原因になるおそれがあるため、正常なタイ 
ヤと交換する。 

• 走行中にハンドルがとられる 
• 異常な振動を感じる 
• バンクやバースト（破裂）する 

• 車の世能 （ 燃費-走行を定性-制動距離など）が十分に発揮できない 
• 部品に悪影響をあたえる 


運 

好 


転する 


进報び， 


室 -1 
使： 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


溝の深さ、異常摩耗の点検 



摩耗限界表お 


摩耗差の著しいタイヤを混ぜて使用しないでください。 


警告- 

S タイヤの溝の深さが少ないタイヤや摩耗限界表示（ウてアインジケー 
。_夕 一) が現れているタイヤを使用しない。 

そのまま巧用すると、制動距離が長くなったり、雨の日に /N イドロプレーニング現ま 
により、 A ンドル操イ乍ができなくなったり、タイヤがパースト（破裂）するなど、思 
わめ事故につながるおそれがあります。摩耗限界表示が現れたらすみやかに正常な夕 
イヤと交換してください。 


—頭知識 --- 

摩耗限界表示について 

摩耗限巧表示は、タイヤの接巧面じあり，他の部分より溝が1 .6 mm だけ浅<なっています。 


バッテリーの点検 


バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL ) より不足している巧態でエンジンを始動すると，破 
裂（爆発）じつながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足しているときは、エンジン 
始動前に'必ず補充液または蒸留水を補充してください。 

-338 ページ「バッテリーあがりじついて」 

点検，補充の要領は別冊のメンテナンスノートを参照してください。 
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ウオッシヤー液の補充 



補克要領じついては別冊のメンテナンスノートを参照して 
ください。 


— A を意 

/ y \ エンジンがかかつているときやエンジンが熱いときはウォッシャー液を巧充しないで 
ください。ウオッシャー液がエンジンなどにかかると、出火するおそれがあります。 


— m 知識—-- 

ウォッシャータンクについて 

ウォッシャータンクは，フ□ントワイパー用とリヤワイパー用で兼用しています。 


f 

前運 
に転 



と運 
き転 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方装 

接 



ち卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 


巧 


スべ7ク 


さかん 
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4. お手入れのしかた 

点検、整備 


その他の手入れ 


タイヤの位置交換 （ タイヤローテーション） 


タイヤの偏摩耗を防ぎ，寿命をのばすために，お5,000 km 走行ごとにタイヤの位置を交換して 
ください。 



A 警告 




タイヤを交換するときはおをされたタイヤを装着する。 

指まされた組み合わせはかのタイヤを装着すると走行を定性が損なわれるため、思わ 
め事故につながるおそれがあります。 


— im 知歳 -- 

• タイヤの位置交換を行うまえにタイヤの空気圧，摩耗を点おしてください。 

一270ぺージ「タイヤの点お」 

• タイヤパンク応急修理キット非搭載まについて 

タイヤの位置交換を巧なうときは> 搭載されているジャッキとスペアタイヤを使用して1 
輪ずつ交換して下さい。 

一326ぺージ「タイヤ交換」 

• タイヤパンク応急修理キット搭載車について 

お客様のお車にはスペアタイヤが標準で搭載されていないため、搭載されているジャッキ 
ではタイヤの位置交換を巧なうことができません。タイヤの位置交換を巧なラときはマツ 
ダ販完店じご相談 < ださい。 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


ヒューブの受け持つ装置 


室内ヒューズボックス 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

BOSE 

— 

— 

2 

P SEAT 

30 A 

パワーシート C グレ-ド/仕様別装備） 

3 

P.WIND 

30 A 

パヮーウインドー 

4 

□.LOCK 

25 A 

パヮードァ□ック 

5 

— 

— 

— 

6 

— 

— 

— 

7 

ESCL 

15 A 

ステアリング□ツク C グレード/化お別装備） 

8 

SAS 

15 A 

エアバッグシステム 

9 

— 

— 

— 

10 

HAZARD 

15 A 

非常点滅魁、方向指示财 

11 

METER 

15 A 

メーター 


運転する 
刖じ_ 


運転す， 

，ときに— 


室内装備の 
使い方— I 


トラ。フルが 
きたら % 


9 

6 

3 


8 


1 


4 

7 

10 




2 


5 

8 

11 




3 


6 

9 

12 




22 

24 

26 

28 

30 


23 

25 

27 

29 

31 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

12 

OUTLET 

15 A 

電源ソケット 

13 

R.WIPER 

15 A 

リ巾 ワイ パ—グレード/仕横別装備 

14 

CIGAR 

15 A 

電源ソケット 

1已 

R 00 M 2 

15 A 

ルームランプグレ-ド/仕ぉ別装備 

16 

HEATER 

10 A 

空調 

17 

MIRROR 

10 A 

電動ミラー 

18 

STS に 

10 A 

エンジンコント□-ルシステム 

19 

— 

— 

— 

20 

AUDIO 

7.5 A 

ホー デイ ホ グレード/仕様別装備 

21 

M.DEF 

7.5 A 

ミラーデフォツガー（曇り取り）グレ-ド/仕様別装備 

22 

AFS 

7.5 A 

アダプティブフ□ントライティングシステム 

グレード/仕様別装備 

23 

— 

— 

一 

24 

ENG 

20 A 

エンジンコント□-ルシステム 

25 

— 

— 

— 

26 

METER 2 

7.5 A 

メ ーターグレード/化横別装備 

27 

— 

— 

— 

28 

AUDI 02 

7.5 A 

ホー デイ ホ グレード / tt 様別装備 

29 

— 

— 

— 

30 

P.WIND 

25 A 

パヮーウインドー 

31 

— 

— 

— 

32 

F.WIPER 

2 已 A 

フ□ントワイパー/ウォッシャー 
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位置 

表示 

容量 

保護装置 

33 

巳 0SE2 

25 A 

才ーデイオ （Bose® サラウンドシステム装備車） 

(グレー ド/仕標別装備') 

34 

— 

— 

— 


前運 
じ転 


エンジンルーム内ヒューズボックス 


ヒューズボックス 


と！ 
き転 
にす 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

1 

DCDC'i 

40 A 

各種電源 

FAN 2.2 

クー リングフアンごグレ-ド/仕様別装備） 

2 

ENG MAIN 

40 A 

エンジンコント□ールシステム 

3 

BTN 1 

50 A 

各種電源 

4 

A/C MAG 

7.5 A 

空調 

5 

H/L HI 

20 A 

へ、ソドランプ（ハイビーム） 

6 

FOG 

15 A 

フォグ ランプ （グレ-ド/仕様別装備） 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

7 

H/L WASH 

20 A 

— 

8 

SUNROOF 

— 

— 

9 

HEATER"' 

40 A 

空調 

F.DEF RH 。 

— 

— 

10 

EVVT.’ 

20 A 

エンジンコント□-ルシステム 

F.DEF LH.2 

— 

— 

11 

FAN 1 

40 A 

クー リングフアングレ - ド/仕様別装備 

12 

ROOM 

15 A 

ルームランプ 

13 

TCM 

15 A 

トランスアクスルコント□ールシステム 

グレード/仕様別装備 

14 

DSC 

20 A 

DSC グレード /tt お別装備 

1 已 

巨 TN 2 

7.5 A 

各種電源 

16 

AT PUMP 

15 A‘i 

トランスアクスルコント□ールシステム 

グレード/仕様別装備 

_*2 

— 

17 

PTC‘i 

— 

— 

HEATER.2 

40 A 

空調 

18 

INJ 

30 A 

エンジンコント □ — J レシス了ム グレ - ド/仕様別装備 

19 

R.DEF 

30 A 

リヤウインドーデ フォッ ガー（曇り取り） 

20 

IGKEY 2 

40 A 

各種電源 

21 

に KEY 1 

40 A 

各種電源 

22 

HORN 

15 A 

ホーン 
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( — 

お卜 
きラ 

たブ 

らル 

.が 


さくい/1 


*1 SKYACTIV-G 2.0 
*2 SKYACTIV-G 2.0 


位置 

表示 

容量 

保護装置 

23 

STOP 

15 A 

制動财 

24 

ENG+B 

10 A 

エンジンコント□ールシステム 

25 

FUEL PUMP 

25 A 

フユ ーエル ポンプ（グレ - ド / 仕様別装備） 

26 

ABS 

40 A 

ABS 

27 

SEAT WARM 

— 

— 

28 

EHPAS 

80 A 

パつーステア、 J ング C グレ - ド / 仕お別装備） 

29 

— 

— 

— 

30 

ABS IG 

7.5 A 

ABS 

31 

SWS 

— 

— 

32 

H/L LO RH 

15 A 

ヘッドランプち（□-ビーム） 

33 

H/L LO LH 

15 A 

ヘッドランプ左（□-ビーム） 

34 

ILLUMI 

7.5 A 

イルミネーション 

35 

TAIL 

15 A 

尾财、番号财、車幅：) a 

36 

ENG INJ 

15 A 

エンジンコント□-ルシステム 

37 

ENG BAR 

15 A 

各種電源 

38 

ENG INJ2'i 

15 A 

エンジンコント□ールシステム 

ENG BAR 2 。 

20 A 

各種電源 

39 

EHPAS IG"' 

7.5 A 

パワーステアリング 

ET い 

15 A 

エンジンコント□ールシステム 


運転丄 
Vj 刖じ— 


運転す， 

ときに 


を -1 
使： 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


リレーボックス (MZR 1.5、_MZR 1.6、 SKYACTIV-G 2.0) 


位置 

表示 

容量 

保護装置 


DCDC SUB "' 

20 A 

各種電源 

1 

GLOW 3 

FAN 2-2 

30 A 

クーリングフアン 


— .1 

— 

— 

2 

GLOW 2 

FAN 3-2 

30 A 

クーリングフアン 


*1 SKYACTIV-G 2.0 
*2 MZR 1.5. MZR 1 .6 



ランプ類、電気装置が作動しないとき 


ランプ類が点なしないときや電気装置が作動しないときは，ヒューブ切れや電球切れが考え 6 
れます。 

まずヒューズを点検し，'お要に応じて交換して<ださい。 


ヒューズの 交換 


室内ヒューズボックス 



の電源ポジションを OFF にします。 

回ヒューブボックスのカパーを開きます。ヒューズボック 
スは助手席グ□-プボックスの左横と> エンジンルーム 
巧にあ U ます。 
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エンジン ルーム 内 
ヒューズボックス 
カバー 



凹ヒューブの位置を確認し、巧障の状況か6、 
ヒューブを確認してください。 

一275ぺージ「ヒュープの受け持つ装置」 
团ヒューブを抜き取ります。 


点おすべき 


ヒューズはずし具 



警告 


固ヒューブを点検し、切れている場合は、規定容量のヒュー 
プと交換します。 

圃ヒューズボックスのカバーを元の通り取りがけます。 


む 
さラ 
たブ 
らル 
.が 


11 

スべ7ク 


規定容量を超えるヒューズを使用したり、ヒューズの代わりに針金や銀 
禁止 紙などを使用しない。 

配線などが過熱し、焼損して火災になるおそれがあります。 


さくけ， 


n 知識- 


ヒューブを交換してもすぐ切れる場合は、マツダ販売店で点横を受けてください。 


エンジンルーム内 



リレーボックス \ V A \ 

(MZR 1.5. MZR 1.6 、 SKYACTIV-G 2.0) 



前運 
に転 


n 知識- 


各とューブはグレードや仕様じより無い場合があります。 

ヒューズボックスのカバー裏側に各ヒュープの規定容量が表示されています。 


と！ 
き乾 
にす 


室内装お e 
使い方 I 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


電球（バルブ）の交換 


フ□ント 


ソヤ 


デイスチヤージへッドランプ装備ま 
ルームランプ(フ□ント)/マップランプ 


!側面ち向指示な 
( LED タイプ） 
倒面ち向指示な 
(バルブタイプ） 



前面ち向指示な 

AFS (アダプティブフ□ント 
ライティングシステム） ☆ 

•—フォグランプ ☆ 

ヘッドランプ（八イビーム/□ービーム} 


ハロゲンへ ッ ドランプ装備ま 
ルームランスフ□ント)/マップランプ 


イ則面方向指示巧 
( LED タイプ） 
側面ち向指示な 
(バルブタイプ） 


-車幅な 

-前面ち向指示な 
-フォグランプな 
-へツ ドランプ {□ービーム} 
-ヘッドランプ（八イビーム） 



セダン 



ルームランプ(リヤ） 



ラゲツジ 
ルーム ランプ 
-後面方向指示な 
^制動な/尾な 
-禮退な 
L 八イマウントストツプランプ 


☆ 印はグレードやれ様などにより装備の有無が異なります。 


— A を意 

電球を交換するときは、各ランプを消灯させ、電球が冷えてから交換してください。 
W ゃけどをするぉそれがぁります D 

番号灯、ルームランプ、ラゲツジルームランプのレンズを取りはずすときは、マイナ 
'^スドライバーなどの先端に布を巻いてご使用ください。マイナスドライバーが直接レ 
ンズに当たると、傷がつ〈おそれがあります。 
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—賴知識- 

• ハロゲン巧の取り扱いについて 

八□ゲン巧を素手で触れてはいけませんが，万一、誤って八□ゲン球に触れてしまったと 
きは、水で薄めた中性洗剤（約5%>をやわらかい布に含ませ，ミちれをふき取って<ださい。 

• 交換する電球について 

'必ず同じ W 数の電巧を使用してください。 

• ランプの曇りについて 

ヘッドランプ、制動のなどのランプは，雨て走行や洗車などの使用を件じよりレンプ内面 
が一時的に曇ることがあります。これはランプ内部と》卜気の温度差じよるもので，雨天時 
などに窓ガラスが曇るのと同様の現象であり、機能上の問題はありません。ただし、レン 
プ内面に大粒の水滴がついているときやランプ巧に水がたまっているときは、マツダ販売 
店にご相談 < ださい。 


へッドランプ（デイスチヤージへッドランプ装備車） 

ヘッドランプの上向き（八イビーム）/下向き（□-ビーム）にはデイスチヤージヘッドランプ 
が装備されています。 


前運 
に転 



と！ 
き転 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 

Li 


— A 警告 

/ y \ ディスチャージへッドランプの交換.修理をするときは、必ずマツダ販売 
W 店へ相談する。 

デイスチヤージへッドランプは高電圧を使用しているため、取り扱いを誤ると感電す 
るおそれがあります。 



お卜 
さラ 

たブ 

らル 

位 



さか/^ 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


へ、、 J ドランプ （ハロゲンへ ッドランプ装備ま） 


上向き（ハイビーム） 




田ボンネットを開けます。 

回ツメを押し、コネクターをはずします。 


团ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。 
团電巧を取り換えます。 

固はずした手順とぶの手順で取りつけまず。 


田ボンネットを開けます。 

回ツメを押し、コネクターをはずします。 


团ソケットを反時計回りにまわして取りはずします。 
团電巧を取り換えます。 

固はずした手順とぶの手順で取りつけます。 
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前面方向指示灯 


のエンジンをかけ、交換する側と反対の方向に八ンドルを 
いっぱいにきり，エンジンをきります。 

回フアスナー,ネジをはずし，マツドガードをめくります。 


回ツメを押し，コネクターを取りはずします。 


团ソケットを反商計回りにまわして取りはずし、電巧をお I 
き取ります。 

固電球を取り換えます。 

固はずした手順と逆の手順で取りつけます。 


さむ A 




運転する 
刖じ_ _ 


運転す， 

ときに 


C を内装備 e 
使いち I 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


車幅灯（デイスチヤ -ジへ ッドランプ装備車） 



田ボンネットを開けます。 

回ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電巧を抜 
き取ります。 

团電巧を取り換えます。 

田]はずした手順とぶの手順で取りつけます。 


車幅灯（ハロゲンへッドランプ装備ま） 




团ソケットを反時計回りにまわして取りはずし、電巧を抜 
き取ります。 

团電巧を取り換えます。 

固はずした手順とぶの手順で取りつけます。 
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度！知識 • 


車幅なを取りつけるときは，アダプターがソケットに装着されていることをお認してくださ 
し、 


アダプク 



フオグランプ （グレ-ド/仕梯別装備） 



のネジをはずし> マツドガードをめくります。 


回ツメを巧し，コネクターを取りはずします。 


团ソケットを反時計回りじまわして取りはずします。 
团電球を取り換えます。 

固はずした手順と逆の手順で取りがけます。 


運転する 
刖じ_ _ 


運転す， 

ときに 


を -1 
使： 
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4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


側面方向指示灯 


LED タイプ 

ドアミラー横にある側面方向指示灯/非常点滅のは LED タイプの電球のため交換できません。 
交換については，マツダ販売店へご相談ください。 

バルブタイプ 


田ユニットを車両の前後いずれかの方向へスライドさせ， 
スライドさせた方向と反対側を手前に引き、取りはずし 
ます。 




回ツメを押し，コネクターをはずします。 

回新しいユニットじ取り換え、はずした手順と逆の手順で 
取りがけます。 


—頭知識- 

側面ち向指示なは電巧（バルブ）の交換はできません。ランプユニット本体の交換となりま 
すので，側面方向指示のを交換するときはマツダ販売店へご相談<ださい。 


2郎 











制動灯/尾灯、後面方向指示灯 


LED タイプ 


制動な/尾のは LED タイプの電球のため交換できません。交換については、マツダ販売店へご 
相談 < ださい。 «>* 

バルブタイプ ^ 

( セダン） 



回ソケットを反時計回りじまわして取りはずし，電球を抜き取ります。 
团電球を取り換えます。 

固はずした手順と逆の手順で取りつけます。 

( ハッチバック） 


臣卜 

わ 

け 

らル 

位 




田リヤゲートを開けます。 
回カパーを取りはずします。 


2朗 




































4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 




回ソケットを反時計回りじまわして取りはずし、電球を抜き取ります。 
团電巧を取り換えます。 

固はずした手順とぶの手順で取りつけます。 

後退灯 


セダン 




丘]トランクを開けます。 

回フアスナーを取りはずしてトランクトリムをめくりま 
す。 


回ソケットを反時計回りじまわして取りはずし，電巧をお 
き取ります。 

团電巧を取り換えます。 

固はずした手順と逆の手順で取りつけます。 


ハッチバック 



田リヤゲートを開けます。 
回カバーを取りはずします。 
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セダン 



固ソケットを反商計回りにまわして取りはずし、電巧をお 
き取ります。 

团電球を取り換えます。 

固はずした手順と逆の手順で取りつけます。 厂 

お運 
じ昆 


と運 
き転 

_ じす 

圧]トランクを開けます。 る 

回フアスナーを取りはずしてトランクトリムをめくりま一一 

す。 厂 

使室 
し、巧 
方裝 

Ul 



ハッチバック 


团 

团 

固 


ソケットを反商計回りにまわして取りはずし、電巧をあ 
き取ります。 

電 I ホを取り換えます。 

はずした手順と逆の手順で取りつけます。 



臣卜 

わ 

け 

らル 

位 


(LED タイプ） — 

LED タイプの電巧のため交換できません。交換じついては、マツダ販売店へご柜談ください。 



291 



























4. お手入れのしかた 

ヒューズ切れ、電球切れのとき 


(バルブタイプ） 



田リヤゲートを開けます。 
回カバーを取りはずします。 



团ツメを押し，コネクターをはずします。 


因]ソケットを反時計回りにまわして取りはずし，電巧をお 
き取ります。 

固電巧を取り換えます。 

固はずした手順とぶの手順で取りつけまず。 


田マイナスドライバーなどの先端に布を巻き> レンブを取 
りはずします。 

回電巧をおき取ります。 

团電巧を取り換えます。 

团はずした手順とぶの手順で取りがけまず。 
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ルームランプ（フロント ）/ マップランプ、ルームランプ（リヤ）、バニテイミラー 

ランプ しグレード/化様別装備） 


ルームランプ（フロント） 
/マップランプ 

I 



ルームランプ（リア） 



バニティミラーランプ 



田マイナスドライバーなどの先端に布を巻き、レンブを取りはずします。 

图電球を取りはずします。 

固電球を取り換えます。 

团はずした手順と逆の手順で取りがけます。 

トランクルームランプ（セダン） 

のレンプの両側を押さえ、レンズを取りはずします。 
回電球を抜き取ります。 

团電球を取り換えます。 

团はずした手順と逆の手順で取りつけます。 



前運 
に転 



と運 
き転 
にす 
る 


使室 
し、 巧 
方裝 



ラゲツジルームランプ（ハッチバック） 



田]マイナスドライバーなどの先端に巧を卷き、レンプを取 
りはずします。 

回電球を抜き取ります。 

团電球を取り換えます。 

团はずした手順と逆の手順で取りつけます。 
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4. お手入れのしかた 

電池交換 


電池を交換するときは 


A を意 


を 

禁止 

の 


電池の+側と一側は必ず正しく取り付けてください。液漏れなどにつながるおそれ 
があります。 

電池を交換するときは内部回路や電極に触れたり、電極を曲げたりしないように注意 
してください。また内部にゴミなどを付着させないでください。故障につながるおそ 
れがあります。 

電池を交換してもキー/アドバンストキーが作動しないときは、マツダ販売店にご相 
談ください。 


アドバンストキー 


次のようなときは電池残量がかなくなっていることが考え6れます。 

• エンジンをきったときにメーター内の KEY 表示灯（緑）が点滅する 
• アドバンストキーの作動表示财が点灯しない 
• どのスイ、ソチを押しても作動しない 
• 作動範囲が狭く不安定になる 

電池交換のとき、アドバンスト丰一が破損するおそれがあるため、マツダ販売店での交換をお 
すすめします。お客様自身で電池の交換をする場合は、次の手順で交換してください。 


電池の規格：リチウム電池 CR 2025 



田補助キーを引き化します。 
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团キャップを外して、電池を取り化します。 



凹マイナスドライバーなどを使ってカバーをかし開けま 
す。 


お運 
じ転 



团マイナスドライバ- 
す。 


-などを使ってカバーを取り外しま 


と運 
き転 
にす 



凹新しい電池を、 
かぶせます。 


+側を上じして差し込み、キャップを 



圃カバーを取り付けます。 
团補助キーを差し化みます。 


ち卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


m 


C を内装備 e 
使いち I 
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4. お手入れのしかた 

電池交換 



次のようなときは電池残量が少なくなっていることが考え6れます。 

• リモートコント□-ラーの作動表示のが点灯しない 
• どのスイッチを押しても作動しない 
• 作動乾囲が巧<不安をになる 

お客様自身で電池の交換をする場合は，次の手順で交換してください。 


電ミ也の規格：リチウム電化 CR 1 620 



田キーを取り化します。 

一17ページ「リトラクタブルタイプキー」 

回マイナスドライバーなどを使ってフックを押し，キー部 
分とリモートコント□-ラー部分を取りはずします。 
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回マイナスドライパーなどを慎重に使って、ゆっくりとま 
わしながらカバーを開きます。 


前運 
に転 




团電池の端を押して、電池を取り化します。 


—觀知識- 

指で押して取り化しにくい場合は，ドライバーなどで押すと取り化しやすくなります。 



固巧しい電池の+側を下にして、電池を差し込み取り付 
けます。 

匿] カバーを 閉めます。 


と運 
き転 
じす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 



起卜 
さラ 
たブ 


团リモートコント□-ラーとキーの 向きを合わせ， カチ、ソ 
と 音がずるまで押し込みます。 



さか/^ 


— A を意 

リモートコントローラーとキーはカチッと音がするまで確実に押し込んでください。 
W 取りせけが不完全な場合、かれるおそれがあります。 
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4. お手入れのしかた 

車の手入れ 


外装の手入れ 


車を美しく保つためには日ごろの手入れが大切です。 

• 保管、駐車は風通しのよい屋根のある場所をおすすめします。 

• 走行後は、車体についたほこりをやわ6かい布か毛ばたきで化い落としましょう。 

• とび石などじよる塗装の傷は腐食の原因となりまず。見つけたら早めに補修してください。 

• 洗車やワックスがけ、装備品の手入れは定期的[こ巧ないましょう。 

• ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は塗装を損傷ずるので付着させないでください。万一付 
着した場合はただちじふき取るか、洗車してください。 

• ヘッドランプ、制動灯などのプラスチックを使用しているランプ類は、コンパウンド（みが 
き粉）入りのワックスを使用しないでください。 

• 次のようなときは、早めに洗車などの手入れを行なってください。 

そのまま放置しておくと、塗装の変色や車体の腐食の原因となります。 

-海岸地帯を走行したとき。 

-凍結防止剤を散布した雪道を走行したとき。 

-ばい煙や粉じん、鉄粉、化学物質などの降下の多い場所を走行したとき。 

-鳥のふん、虫の死がい、樹液、果実などが付いたとき。 

-コールタール、謹料、砂じん、コンクリートの粉などが付いたとき。 

•ミ尼、ほこりが著しく付いたとき。 

. 雨の中を走行したときや、雨にめれたとき。 


洗車するとき 


水洗いするとき 

田車の足まわりに付いているミ尼を洗い落とします。 

回車体上部から水をかけながら，やわ6かいスポンジやセーム巧などで洗います。ミちれがひど 
いときは洗車用洗剤を使用し、水で十分洗い流して<ださい。 

团はん点が残らないよラに水をふき取って<ださい。 
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A を意 


の 

禁止 

の 


才ートワイパー装備車は、ワイパーレバーを OFF の位置にしてくださし、。電源ポジショ 
ンが ON で、ワイパーレバーが AUTO の位置のとき、ワイパーが自動で作動すること 
があります。 

運転席/助手席側ワイパーアームを起こすときは、運転席側のワイパーアームから起 
こしてください。また、降ろすときは助手席側のワイパーアームから降ろしてください。 
ワイパーアームとブレードが接触し損傷するおそれがあります。 

エンジン ルーム 内に水をかけないでください。エンジンのさ台動不良や電気部品の故障 


につながるおそれがあります。 

洗車やワックスがけを巧なうときは、車体のルーフ部の一点に強い力をかけないよう 
にしてください。強い力をかけると、万一の場合、車体がへこむことがあります。 


自動洗車機を使用するとき 

• ドアミラーを格納してください。 

• アンテナを取りはずしてください。 

• 自動洗車機を使用すると、ブラシじより傷がつき塗装の光沢が失われたり、劣化を早めるこ 
とがあります。 

• スポイラー装備車は、洗車機によってはスポイラーがひっかかり洗車できない場合作損傷す 
るおそれがあります。 

高圧洗車機を使用するとき 


前運 
じ転 



と運 
き転 
にす 
る 


使ま 
し、 巧 
方裝 

接 



洗車機は機種によっては高温、高圧のものがあります。洗車ノズルをおづけすぎると、モール^ 
など樹脂部分やシール材などが変お、損傷したり，室内に水が入るおそれがありますので、洗 ft 
車ノブルと車体との距離は十分に離してください （30 cm じ(上）。また、同じ場所を連続して洗 t ブ 
をしないでください。ドアのすき間や窓ガラスまわりは、特にミ主意して行なってください。 


ワックスをかけるときは 


• ワックスがけは月に一回程度，または水のはじきが悪くなったときに洗車してから行なって 
ください。 



• 直が日光を避け、ボディーがちえているとき（体温 W 下が目を）じ行なってください。 


—知識- 

ワックスの使用について 

• コンパウンド（みがき給）入りのワックスを使用すると、塗装の光沢が失われることがあ 
ります。 

• ワックス容器に記載してある使用説明をよく読んでか5使用してください。 
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4. お手入れのしかた 

車の手入れ 


ガラス、ミラーの手入れ 


ガラスやミラーについた油膜を取るときは純正ガラスクリーナーを使巧してください。 
ガラスの内側をふくときは、水や姑るま湯で姑らした节わ6かい布で、軽くふいてください。 

—么を意 

熱線を損傷するおそれがあるため、熱線にそってふいてください。ガラスクリーナー 
獻などを使用すると、麵をいためるおそれがあります。 


フロントガラスの油膜をとるときは 


雨の夜は、フ□ントガラスに油膜があると、対向車のライトなどが乱反射して、見えにくくな 
ることがあります。 

ガラスクリーナーを使ってフ□ントガラスの表面をきれいじしてください。 


アルミホイールの手入れ グレード/化横別装備） 


アルミホイール(こ海水や凍結防止剤を付着させたままにしておくと、腐食ずるおそれがありま 
す。できるだけ早く水洗いしてください。 

ミちれのひどいときは中性洗剤をしみこませたやわらかい布などでふき取ってください。 

中性洗剤な外は使用しないでください。ご使用の際には成々をご確認ください。 

獻変色.シミの原因となります。 


—な知識- 

アルミホイールを洗うときは 

• アルミホイールは傷がつきやすいので，砂入り石けんや硬いブラシは使用しないでくださ 
し)。 

• 自動洗車機を使用すると、ブラシじより傷がつくことがあります。 
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外装樹脂部品の手入れ 


• バンパーなど樹脂部品の塗装面にガソリン、オイル、策却水、バッテリー液などが付着する 
と変色、シミ、塗膜はがれなどの原因となりまず。すみやかに軟らかい布でふき取ってくだ 
さい。 

• コンパウンド（みがき粉）入りのワックスを使用ずると、塗膜を損傷するおぞれがあります 
ので使用しないでください。 

• 電動またはエアエ具を使用してコンパウンド（みがき粉）がけやワックスがけを巧なうと摩 
擦熱が発生して、樹脂部品の変おや謹膜の損傷などの原因じなることがありますので使用し 
ないでください。 

• プラスチックレンブを使用しているランプ類は、ガソリン、财油、高濃度アルコール類、塗 
料、シンナー、強酸性洗剤、強アルカリ性ミ先剤などの化学液により表面が変色したリダメー 
ジを受けて、機能を著しく損なうおそれがありまず。お手入れの際には使巧しないでくださ 
し、万一が着したときは、すみやかじ水で洗い流してください。 


内装の手入れ 


前運 
に転 



と！ 
き転 
にす 
る 


使を 
し、巧 
方裝 


A 警告 


室内に水をかけない。 

才ーデイオ、スイッチなどの電気部品に水がかかると、故障やま両火災につながるお 
それがありを険です。 


—賴ス□識- 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機を剤や、アルコール，塩素巧漂白剤などでふか 
ないでください。変色，シ5の原因になりまず。 

• 硬いブラシや巧で強くこすると、傷がつくことがあります。 


( ^ 

む 
さラ 

づ 

らル 

位 


_ 'ノー トベルトのモ 人れ _ 

ミちれたままじしておくと，ミちれがをちじくくなったり、ベルトのきき取りが悪くなることがあ 
ります。早めに手人れを行なってください。 

の水で薄めた中性洗剤（掏5%)をやわ6かいホに含ませ，おくたたくようじしてミちれた部分 
をふき取ります。 

回きれいな水にひたした巧を固くしぼり，残った洗剤をふき取ります。 

团手入れのため引き化したシートベルトをきき取らせるときは、十分じを燥させ，水分が残つ 
ていないことをお認してください。 


301 






























4. お手入れのしかた 

車の手入れ 


— A 警告 

W シート ベル トにほつれ、すりきずなどの異常があるときは、 マツ ダ販売 
W 店で交換する。 

そのままの状態で巧用すると、万一の場合シートベルトの効まが十分に発揮できない 
ため、重大な傷害につながるおそれがあります。 

W シートベルトの 巧れを取るときは、中性就剤を使用する。 

有機を剤を使用したり、染色、漂白するとベルトの強度が低下し、万一の場合シート 
ベルトの巧まが十分に発揮できないため、重大な傷害につながるおそれがあります。 


布張り部分の手入れ 


ミちれたままにしておくと、巧れが落ちじくくなったり，シミや変をを生じることがあります。 
早めに手入れを行なって<ださい。 

田水で薄めた中性洗剤（約5%)をやわらかい巧に含ませ、軽くたたくようじしてミちれた部分 
をふき取ります。 

回きれいな水にひたした巧を固くしぼり，残った洗剤をふき取ります。 


革張り部分の手入れ グレード/甘:梯別装備） 


ミちれたままにしておくと、ミちれがをちじくくなったり、シミや変をを生じることがあります。 
早めに手人れを行なって<ださい。 

田掃除機などでホコリや砂を取り除きます。 

回純正専用クリーナーまたは水で薄めた中性洗剤（お5%)をやわ6かい布に含ませ、ミちれを 
ふき取ります。 

团きれいな水にひたした巧を固くしぼり，残った洗剤をふき取ります。 

团乾いたやわらかい巧で水分を取り、風通しのよい日陰で乾燥させます。雨などでめれたとき 
も早めに水分をふき取り、乾燥させてください。 
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—賴知識- 

• 天然素材のため、シボ（本革表面の凹凸）の不均一や牛革本来の傷が分かる場合がありま 
す。 

• 品質を長<保つため、年に2回程度の定期的なお手入れをおすすめします。 

• シート表面じついた砂やホコリなどは，本ま表面のな畫おを傷つけ早期摩耗の原因じなり 
ます。 

• 本革部分にミ由ミちれなどが付くとカビやシミなどの原因じなります。 

• シートがめれたときはすぐに乾いた巧で水分をふき取ってください。表面に水分が残って 
いると硬化，収縮など変質の原因じなります。 

• 直射日光じ長商間さらすと、変質，縮みなどの原因じなります。長時間駐車するときは、 
サンシエード （ 日除け）を使用するなどして直が日光をさえぎってください。 

• ビニール製品を長商間シートの上に置かないでください。変質、変をの原因になります。 
室内が高温になっているとビニールが変質して本革部分に付着するおそれがあります。 


樹脂部品の手入れ 


樹脂部品に'油脂類が付着すると、変色， シろ、 ひび割れ，塗膜はがれの原因じなります。 
早めにやわらかい巧などでふき取ってください。 


A を意 



つや出し剤を巧用しないでください。 

含まれる成分によっては変色、シミ、ひび割れ、塗膜はがれの原因になります。 


前運 
に転 



と！ 
き乾 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 

接 

11 



起卜 


インストルメントパネル上面 （ ソフトパッド部）の手入れ \\i 


ソフトパッド部の表皮には非常にやわらかい素材を使用しています。乾いたホなどで強くこす 
ると白い擦り傷となる場合があります。 

田水で薄めた中性洗剤（抱5%)をやわ6かい巧に含ませ、ミちれをふき取ります。 

回きれいな水にひたした巧を固くしぼり，残った洗剤をふき取ります。 



—賴加哉- 

• 硬いブラシや巧で強くこすると、傷がつくことがあります。 

• シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機を剤や、アルコール、塩素あ漂白剤などでふか 
ないでください。変色，シ5の原因になります。 
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4. お手入れのしかた 

車の手入れ 


_ピアノブラックパネルの手入れ (グレード/化横別装備) I 

セレクトレバーパネルには特殊な謹装処理が施されたパネルが取り付け6れています。パネル 
がミちれたときは、やわらかい布などでふき取ってください。 

—賴知言哉- 

硬いブラシや巧で強くこすると、傷がつくことがあります。 
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4. お手入れのしかた 


季節の準備 



ホ気温に応じたエンジンオイルに交換してください。 
一368ぺージ「エンジンオイル」 


バッテリー液の点検 


気温が下がるとバッテリー性能がほ下するためエンジン始動が困難じなる場合があります。 
バッテリー液の量、比重を点横し、を要に応じて液の補充をしてください。 

点横，補あの要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。 


冷却水の濃度の調節 


ちな!水には、凍結を防止するためじ不凍液が入っています。 

冬場じなつてもま結しないようちが水の濃度を調をしてください。 


不凍液の割合 

使巧温度範囲 
( 外気温） 

30% 

- 16° C (上 

50% 

一37° C W 上 


紳正ロングライフクーラント （ ゴールデン）圧巧3を使用する場合 

純正□ングライフクーラント （ ゴールデン） fFLin は濃度調整るみのち巧水です。 
薄めずそのままご使用ください。 


ちな!水量の点おや補充じついては別冊のメンテナンスノートに記載しています。 
ち®水を巧換する場合はマツダ販売店にご相談<ださい。 


ウォッシャー液が凍結するのを防ぐため，ウォッシャー液容器に表示してあるま結温度を参考 ■ — 
じして，ホ気温に応じた濃度に調節してください。 

一273ぺージ「ウォ、ソシャー液の補を」 


ウォッシャー液の濃度の調節 


運転する 


運転す， 
r ときに 


室 -1 
使： 


卜- 

おょ 
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4. お手入れのしかた 

季節の準備 


寒冷地用ワイパーブレードについて 


降雪期にフ□ントガラスに雪が付着するのを防ぐために、寒冷地巧ワイパーブレードをお使い 
ください。 

寒冷地用ワイパーブレードは通常のワイパーブレードの金属部分をゴムでおおってあります。 
必要に応じてマツダ販売店でお求めください。 


を用タイヤ、タイヤチェーンの準備 


—么警を 

W タイヤを交換するときは前後輪ともかず指をされた同ーサイズ、同一種 
W 類のものを使用する。 

指定された組み合わせが外のタイヤを装着すると走行安定性が損なわれるため、思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


—賴知就- 

18インチタイヤ装着車にはタイ中チェーンを装着することができません。タイ中チェーンを 
使巧ずるときは、17インチ冬用タイ中に前後輪とも交換して、純正のタイヤチェーンを使用 
してください。詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 


タイヤチェーンはタイヤ サ イブに合った純正品を準備し、使巧する前に一度装着してみて手順 
を理解しておきましょう。 

一306ぺージ「タイ中チェーンの取り付け」 


タイヤチェーンの取り付け 


タイ中チェーンは 4 WD 車も前輪に取り付けます。 

タイヤチェーンはタイヤ サ イブにあった純正品を使用してください。タイ中チェーンに付属の 
取损説明書じしたがって正しく取り付けてください。 

タイヤチェーンの取り付けは、交通のさまたげじならず、安全に作業ができる平らな場所で行 
なってください。 

路上で行なう場合は、非常点滅阿、停止表示板（停止表示好）を使用してください。 
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A を意 


標準タイヤのみタイヤチェーンの装着ができます。標準タイヤな外のタイヤにタイヤ 
•ノチェーンを装着すると、タイヤチェーンがボディーなどに干渉し、傷をつけることが 
あります。くわしくはマツダ販売店にご相談ください。 


の 

の 


応急用スペアタイヤにタイヤチェーンは装着できません。前輪がパンクしたときは応 
急用スペアタイヤを後輪に、はずした後輪を前輪に取りがけ、前輪にタイヤチてーン 
を装着してください。 

純正品が外のタイヤチェーンを使用するとボディーなどに干渉し、傷をつけるおそれ 
があります。詳しくは、マツダ販売店にご相談ください。 

積雪路、凍結路 W がではタイヤチェーンを装着して走巧しないでください。チェーン 
の摩耗を早める原因になります。また、 4 WD 車は駆動系部品に悪影響をおよぼし故障 
につながるおそれがあります。 

タイヤチェーンを装着したときは、 30 km / h が下で走巧してください。 30 km / h が上で 
走行すると、タイヤチェーンにかかる負担が大きくなるため、チェーンが切れやすく 
なります。 


n 知識- 


タイヤチェーンについて 

• お客様のお車にタイヤチェーンは標準で搭載されていません。'必要に応じてマツダ販売店 
でお求めください。 

♦ ホイールキャップ装着車は、キャップをはずしてか6タイヤチェーンを取り付けてくださ 
し、ホイールキャ、ソプじ傷がつくおそれがあります。 

• 18 インチタイ中装着車にタイ中チェーンを使用すると、ボディーなどじ干渉し傷を付け 
ることがあるため装着できません。タイヤチェーンを使巧するときは、 17 インチ冬用夕 
イ中に前後輪とも交換して、純正のタイ中チェーンを使用してください。詳しくはマツダ 
販売店じご相談ください。 

• アルミホイール装着車にタイヤチェーンを取り付けると、ホイールじ傷がつくおそれがあ 
ります。 


運転丄 
刖じ 


进潇び， 


室内装備 e 
使い方 I 


卜- 
广 おじ 
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4. お手入れのしかた 

季節の準備 


夏にそなえて 


才ーバーヒートを防ぐために 


ぶ扣水の量が不足していないかこまめじ点横してください。 
点横要領は別冊のメンテナンスノートに記載しています。 


エアコンのチェック 


エアコン のぶ媒 （エアコンガス） が不足していると、冷房性能が低下します。 
夏になる前にマツダ販売店で点検を受けておきましょう。 


炎天下に駐車したあとは 


炎天下に駐車したあとは室内の温度が大変高くなります。このようなときは、窓ガラスを開けて、 
室内の熱気を逃がしてからエアコンを作動させてください。 
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4. お手入れのしかた 

環境保護のために 


廃棄物を処理するときは 


廃棄物じついては、法律上適切な処理が求められています。 

• タイ中を燃やずと有毒なガスが発生するので、自己処理はしないでください。使用済みタイ 
ヤは新品タイ中を購入した販売店に処分を依頼してください。 

• バッテリーは鉛や硫酸が使われています。使用済みバッテリーは新品バッテリーを購入した 
販完店(こ処分を依頼してください。 

• エンジンオイルやクーラントが地下や川などじ流れ化すと、環境を悪化させます。交換済み 
のエンジンオイルは新品エンジンオイルを購入した販売店に処分を依頼してください。また、 
クーラントを交換する場合はマツダ販完店じご相談ください。 

• エアコンじはオソン層を破壊しない代替フ□ンガス HFC 134 a ( R 134 a ) を使用しています。 
それでも代替フ□ンガスには地球を温暖化するはたらきがあります。ボスの大気放出を防止 
するため、エアコンの点検、修理はマツダ販売店か専門の修理業者に依頼してください。 


前運 
に転 


と！ 
き乾 
にす 
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MEMO 
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5. トラブルが起きたら 

故障したとき 


路上で動けなくなったとき 


一般の道路で動けなくなったときに付近【こ人がいる場合は救援を求めてください。 
チェンジレバー/セレクトレバーを N にいれ、安全な場所まで押し化します。 


警告 


で 一、 事故や故障などで車から燃料がもれている場合は、すぐにエンジ 
ンを止める。 

爆発、火災につながるおそれがありを険です。また、発炎筒は車から離れたところで 
使用してください。 



田車を路肩じ止め、非常点滅呀を点滅させます。 


回必要に応じて停止表示板（停止表示财)、発炎筒を使巧し、後続車に故障車であることを知 


らせます。 


- ► SI 5ページ「発炎筒」 

• 高速道路や自動車専用道路などでは車の後方に停止表示板（停止表示灯）を置くことが法律 
で義務づけられています。 

• 停止表示板を置くときには、発炎筒を使って合図をするなど、後続車に十分ミ主意してくださ 


い。 



图全員が車から降り、ガードレールの外などの安全な場所 
じ、すみやかに避難してください。 

团安全を確保した後、救援を求めます。 

古幻璋の修理などお困りの際はマツダ販売店へ連絡してく 
ださい。 


—該知識- 

停止表示板 （ 停止表示灯 ） について 

停止表示板（停止表示灯）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。万一に備えてあ 
らかじめ用意しておいてください。マツダ販売店でお求めいただけます。 
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スタ 、ソク したと き 


姑かるみ、砂地、深雪路などで驅動輪が空転したり、埋まり化んで動けなくなることをスタ、ソ 

クといいます。 

• 周囲の安全を十分に確認してください。脱出直後(こ車両が奕然動き化し、思わめ事巧じつな 
がるおそれがあります。 

• タイ中前後の±や雪を取り除くか、タイヤの下に木やちをあてがい、マこュアル車はチェン 
ジレパーを1または R じ、オートマチック車はセレクトレバーを D または R 【こいれて、ア 
クセルペダルを軽く踏みます。チェンジレバー/セレクトレバー操作中はアクセルペダルを 
踏まないでください。トランスミッションなどを損傷するおぞれがあります。また、車両の 
周辺に人がいないことを確認してください。あてがった木サ石が飛散し、重大な傷害じつな 
がるおそれがあります。 

• タイ中を高速で回転させないでください。タイヤがバースト（破裂）したり、異常過熱する 
ため思わ姑事故じつながるおそれがあります。 

• アクセルを過度に空ぶかししたり、タイ中を空転させないでください。トランスミッション 
などを損傷するおそれがあります。 


前運 
に転 



と！ 
き転 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方装 

接 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 




さかん 
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5. トラブルが起きたら 

故障したとき 


踏切内で動けな< なつたとき 


脱輪などで動けなくなったとき 



田踏切の非常ボタンを押します。緊急を要するときは，発 
炎筒で列車に合図します。 

^315ページ「発が筒」 

回付おの人に救援を求めます。 


エンストで動けなくなったとき 


のエンジンをかけ直します。 

回エンジンがかからないときは、踏切の非常ボタンを押します。 

緊急を要するときは，発が筒で列車に合図します。 

^315ページ「発が筒」 

回付おの人に救援を求めます。 

チェンジレバー/セレクトレバーを N にいれ、安全な場所まで押し化します。 

— W 知識 - 

緊急避難について 

スターターを使って、 車を緊急避難させることはできません。 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 


発炎筒 


么警告 


油、ガソリンなど可燃物の近くでは使用しなし、。 
火災につながるおそれがあります。 




使用するときは筒先を顔や身体に向けたり近づけない。 
やけどなど、重大な傷害につながるおそれがあります。 

お子さまにはさわらせなし、。 

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。 


トンネル内では発炎筒を使用しない。 

トンネル内で発炎筒を使用すると、煙で視界が悪くなるため、思わぬ事故につながる 
おそれがあります。必要なときは非常点滅灯を使用してください。 


前運 
じ転 


と運 
き転 
じす 


使室 


し、巧 


方装 


発炎筒について 



事故や故障で停車したとき、周囲に危険を知らせるため(こ r 一 
使います。 I か手 

発炎筒に記載されている次のことをよく読み、あらかじめ 
確認しておいてください。 I の 

• 使用方法 


• 使用上の注意事項 
• 発炎時間 
• 有効期限 




さかん 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 


工具、ジャッキの格納場所 


国么警告 

( y \ 車に搭載されているジャッキを使用する。 

車に搭載されているジャッキはお客様のお車専用のものです。 

車に搭載されている W 外のジャッキを使用すると、車体が損傷したり、思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


A を意 


禁止 

の 


ジャッキはタイヤ交換、タイヤチェーンの取り巧け、取りはずしが外に使用しないで 
ください。 

工具、ジャッキを使用したあとは走巧中に動かないよう、所定の位置にしっかりと固 
定してください。 


工具、ジャッキは圏の位置に格納されています。 

セダン 


スペアタイヤ搭載車 



タイヤパンク応急修理キット搭載車 
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ハッチバック 


スペアタイヤ搭載車 





スペアタイヤ 
けん引フック 

ホイールレンチ 


運転丄 
一 U 刖じ— 


運転す， 

，ときに— 


室内装備の 
使いち— I 


?手入れ ( 
5かた 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 


タイヤパンク応急修理キット搭載車 



けん引フック 
ジャッキ八ンドル 

ホイールレンチ 


B タイプ 


ジャッキ 


ジャッキ八ンドル 



ジャッキの取り扱い 


ジャッキアツプする前に 


田交®のさまたげじならず、安全に作業できる地面の平6で固い場所に車を移動します。 

回マニュアル車はチェンジレバーを1または R じ、才ートマチック車はセレクトレバーを P 
じいれます。 

团ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンを止めます。 
团あ要に応じて、非常点滅灯を点滅させ，停止表示板（停止表示な）を使用します。 

固人や荷物を降ろし、工具、ジャッキを取り化します。 

一316ページ「工具、ジャッキの格納場所」 

[6] 輪止めを用意します。 

—頭知識 ----- 

輪止めや停止表示板 （ 停止表示灯 ） について 

輪止めや停止表示板（停止表示の）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。お要に 
応じてマツダ販売店でお求めください。なお，輪止めじは，タイヤを固定できる大きさの石 
や木材が代用できます。 
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ジャッキを取り出すとき 


田カバーを取りはずします。 



ジャッキアップするとき 


— A 警告- 

/ y \ ジャッキアップするときは マニュアル 車はチェンジレバーを1または R 
に、才ートマチック車はセレクトレバーを P にいれ、パーキングブレー 
キを かけ、 ジャッキをかける位置とが角の位置に輪止めをする。 

チェンジレバーが1または R 、 セレクトレバーが P にはいっていても、車が動きジ ヤツ 
キがはずれて思わぬ事故につながるおそれがあります。 



のジャ、ソキをかける位置と対巧の位置にあるタイ中に輪止 
めをします。 

• 前輪をジャッキアップずるときは、後輪の前後 
• 後輪をジャッキアップずるときは、前輪の前後 
回ジャッキを地面に置きます。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 



回ジャッキの図の部分を手でまわしてジャッキをジャッキ 
アップ指を位置のおくに<るよラ調節します。 




因]ジャッキをジャッキアップ指定位置 （ 目印となるふくら 
みの园）の中央に直ちにセットします。 


固ジャッキを徐々じ上げて、ジャッキアップ指定位置（目 
印となるふくらみの园）の中央にジャッキがはまってい 
ることをお認します。 


么警告 




ジャッキアップ指を位置じ(かにジャッキをかけたり、ジャッキの上下に 
-止台やブロックなどを入れない。 

車体が変おしたり、ジャッキがはずれたりして思わめ 事 巧につながるおそれがありま 
す。 
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—賴知識- 

パンクなどで車高が下がりジャ、ソキが人りにくい場合，車両中央部分か6ジャッキを入れて 
ジャッキアップ指定位置までスライドさせてください。 




前運 
に転 



と！ 
き乾 
にす 
る 


使を 
し、 巧 
方裝 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 



团タイ卡*が地面か6少、し離れるまで車をジャ、ソキア、ソプします。 

言口 


么 


'丘、要に i 上にジャッキアップしなし、。 

車体が不を定になるため、思わめ事故につながるおそれがあります。 

ジャッキアップした状態で車のエンジンをかけなし、。 

ジャッキがはずれた場合、思わめ事巧につながるおそれがあります。 

ジャッキアップした車の下には絶がにはいらなし、。 
万ージャッキがはずれた場合、重大な傷害につながるおそれがあります。 


さかと 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 


A を意 


人を乗せたままジャッキアップしないでください。 


ジャッキを格納するとき 



田ソケットが上側じなるよラなち向で蝶ネジをジャッキに 
差し込み，ちにまわしていったん固をします。 

回ソケットを図の方向にまわします。 

回蝶ネジをしっかりまわしてジャッキを固定します。 


—賴知目哉- 

ジャッキが完全に固定されていないときは、走行中に音がする場合があります。 
再度ソケットをまわしてジャッキを固定してください。 


スペアタイヤ 


タイヤパンク応急修理キット搭載車にはスペアタイ中が標準で搭載されておりません。必要に 
応じてマツダ販完店でおまめください。スペアタイヤの取り撒いについては、スペアタイヤに 
付属の取撒説明書をご覧ください。 

タイヤパンク応急修理キット非搭載車には応急用スペアタイ中が標準で搭載されています。 


么警告 


他の タイヤ や ホイールと 組み合わせて使用したり、他の車に使用しない。 
車に搭載されているスペアタイヤとホイールは、お客様のお車 ま 用のものです。思わ 
め事故につながるおそれがあります。 
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応急用スペアタイヤについて 


応急用スペアタイヤはパンクしたとき一時的に使用するものです。 


A 注意 




応急用スペアタイヤを装着したときは、100 km/h iy 下で走行し、できるだけ早く標準 
タイヤに交換してください。 

応急用スペアタイヤを装着したときは、車体が少し傾き、車高が低くなります。地面 
の突起物などを乗り越えるときは、車体が地面に接触しないように慎重に運転してく 
45ださい。 


n 知識 • 


タイヤの点検について 

-応急用スペアタイヤの空気圧を定期的に点おしてください。 

一380ページ「タイヤ空気圧」 

-摩耗限界表示（ウェアインジケーター)が表れたタイヤを交換してください。 

一270ぺージ「タイヤの点お」 

タイヤの装着について 

- 4 WD 車に応急用スペアタイヤを装着したときは， 4 WD 警告のが点滅します。 4 WD 警 
告のが点滅したときは、 4 WD は作動しませんが、前輪駆動での通常走行は巧能です。 

. 応急用スペアタイヤじ標準タイヤのホイールキャップは取り付けできません。 


運転丄 
刖じ 


强潍び， 


室内装備 e 
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5. トラブルが起きたら 

緊急用具の取り扱い 


スペアタイヤを取り出すとき 


セダン、ハッチバック（サブウーファー非装備ま） 



田]トランクマットを取りはずします。 

回セダン 

ホイールレンチを工具袋か6取り化します。 

ハッチパック 

ホイールレンチをトランクボードか6取りはずします。 



回ホイールレンチを使って固をボルトをはずし，スペアタ 
イヤを取り化します。 



回コネクターを 取りはずします。 



—賴知識- 

コネクターをはずすときは，ツメの部分を強く押しながらはずしてください。 
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ホイールレンチ 



团トランクボードからホイールレンチを取りはずします。 
固ホイールレンチを巧って固をボルトをはずし、サブウー 
ファーとスペアタイヤを取り化します。 


スペアタイヤを収納するとき 


取り出すときと逆の手順で格納します。 

タイヤが確実に固定されていることをお認してください。 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 


タイヤ交換 


国么警告 

W タイヤを交換するときは前後輪とも'丘、ず指をされた同ーサイズ、同一種 
W 類のものを使用する。 

指定された組み合わせはかのタイヤを装着すると走行を定性が損なわれるため、思わ 
め事故につながるおそれがあります。 


— mi て□己お 

タイヤサイズの確認方法について 

タイヤ サ イブは、運転席ドアを開けたボディー側に貼付されているラベルでお認してくださ 
し)。 

詳しくはマツダ販売店にご相談ください。 


タイヤを交換する前に 


田巧®のさまたげじな6ず、安全に作業できる地面の平らで固い場所に車を移動します。 

回マニュアル車はチェンジレバーを1または円に、才ートマチック車はセレクトレバーを P 
じいれます。 

团ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをしっかりとかけ、エンジンを止めます。 
团あ要に応じて、非常点滅巧を点滅させ，停止表示板（停止表示の）を使用します。 

固乂や荷物を降ろし、工具、ジャッキ，スペアタイヤを取り化します。 

^316ページ「工具、ジャッキの格納場所」 

一322ぺージ「スペアタイヤ」 

圃輪止めを用意します。 

—頭知識 --- 

輪止めや停止表示板 （ 停止表示灯 ） について 

輪止めや停止表示板（停止表示の）はお客様のお車に標準で搭載されておりません。 
'必要に応じてマツダ販売店でおホめください。なお、輪止めじは、タイヤを固をできる大き 
さの石や木材が代用できます。 
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タイヤの取りはずし 




田]ホイールキャップ装着車はホイールとホイールキャップ 
の間にジャッキバー又はホイールレンチの端を人れ，図 广 
のようにこじりなが6ホイールキヤ、ソプをはずします。 


回 

回 


ホイールレンチでナツトを左にお1回転まわしてゆる 
めます。 

タイヤが地面か6少し離れるまで車をジャ、ソキアップし 



ます。 

— 318 ぺージ「ジャッキアップする前じ」 
团ナットをはずし，タイヤを取りはずします。 


使を 
し、 巧 
方裝 


固ボルトとホイール裏側の接触面に付着しているミちれを布 
などでふき取ります。 


ボルトやホイール裏側の接触面が巧れていないことを確認する。 

ボルトやホイール裏側の接触面がホコリなどで巧れていると、走巧中にナツトがゆる 
みタイヤがはずれ、思わぬ事故につながるおそれがあります。 



しお 
か手 
た入 
れ 

[JL 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 


タイヤの取り付け 


田タイヤをスペアタイヤじ取り替えます。 

回タイヤを取り付けてから，ナットのテーパー部がホイー 
ルのシート部に軽くあたる程度まで， ナツトをちじまわ 
してホイールにガタがない程度まで仮締めします。 



A 警告 


ナツトやボルトにオイルやグリースをぬらない。 

ナットがゆるんでタイヤがはずれ、思わめ事故につながるおそれがあります。また、 
必要は上に締め付けられて、ナツトやボルトが破損するおそれがあります。 



团ジャッキ八ンドルを左にまわし，車をおろします。 

团ホイールレンチで図の番号順にナットを2〜3回に分 
けて締めがけます。 

ナットの締め付けトルク： 

88 N.m 〜1 18 N.m (9 kgf.m 〜 12 kgf m ) 


么注意 




ホイールレンチを足で踏んでナツトを必要な上に締め付けないでください。ボルトが 
破損するおそれがあります。 


タイヤを交換した後は 


の（セダン） 

交換したタイ中は、トランクルームに格納します。 
(ハッチバック） 

交換したタイ中は、ラゲツジルームに格納します。 
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图輪止めをはずし、工具、ジャッキを格納しまず。 

- ► SI 6ページ「工具、ジャ、ソ丰の格納場所」 

固タイヤの空気圧を点横します。 

-^380 ページ「クイ中空気圧」 

—賴知識- 

タイヤ交換に応急用スペアタイヤを使用した場合は、できるだけ早く標準タイヤに交換して 
ください。 


しお 
か手 
た入 
れ 


パンクタイヤを修理した後は 



么警告 


田応急用スペアタイヤを取りはずし，標準タイヤを取り付 
けます。 

回ホイールキャップ装着車はバルブ（空気 □) とホイール 
キャップの切り欠きを合わせて取り付けます。 

团応急用スペアタイヤを格納します。 


を 


タイヤバルブキャップは純正品を使用する 

純正品が外を使用すると、バルブの損傷により適正空気圧にならないおそれがありま 
す。そのまま走行すると空気圧が低下し、思わめ事故につながるおそれがあります。 


さくいも 


m 知識- 


(セダン） 

標準タイ中はボルトを使ってトランクルームじ固定することができません。 

(ハッチバック） 

標準タイヤはボルトを 使って ラゲ ッジ ルームに固定することができません。 

(サブウーファー搭載車） 

スペアタイ中をラゲツジルーム内に固定していない状態で、サブウーファーを取り付ける 
ことはできません。 


前運 
に転 


を転す， 

ときに 


室内装お e 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 


—賴知識- 

標準タイヤに交換した後は 

• 標準タイヤに交換してから約1,000 km 走行した後、ナットにゆるみが無いことをお認し 
てください。 

• 標準タイヤじ交換した後はホイールバランスが狂うことがあります。 

• 走ち中に車体の振動などのま常を感じた6、マツダ販売店で点検を受けてください。 


タイヤパンク応急修理キッ 


セダン ハッチバック （ A タイプ） ハッチバック （ B タイプ) 



本丰ットはタイヤの摇地面に刺さった § T やネジなどによる軽度のパンクを一時的に修理ずるも 
のです。 

タイ中パンク応急修理キットは圏の位置に格納されています。 

—賴知識 - 

修理•交換について 

タイヤパンク応急修理キットで応急修理したタイヤは，できるだけ早くマツダ販売店で修理、 
交換を巧なってください。 


タイヤパンク応急修理キットについて 


タイヤパンク応急修理キット巧には、次のものが格納されています。 



修理剤 延長 ホー ス/ま人 ホー ス エアコンプ レ、ソサー 


予備バルブコア 


0 

パンク修理剤 
ミま入済みシール 



コア回し 


◎ 

速度制眼シール 
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么警告 


万一飲用したときは、すぐに多量の水を飲み、応急処置が’;きんだら、医 
W 師の診察を受ける。 

修理剤を巧用すると健康に害があります。 

修理剤が目に入ったり、皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で就を 
する。 

それでも異常を感じたときは、医師の診察を受けてください。 

お子さまには修理剤をさわらせなし、。 

誤って使用すると、やけどや思わぬ事故につながるおそれがあります。 


n 知識。 


修理剤の使用について 

• 一度使用した修理剤は再使用できません。新しい修理剤をマツダ販売店でお求めください。 
• 次のようなときじは、修理剤を使巧することができません。マツダ販売店または JAF な 
どに連絡してください。 

修理剤の有効期限がきれているとき （ 有効期限はボトルのラベルに記載されています） 
約 4 mm W 上の切り傷や刺し傷があるとき 
摇地部 W 外が損傷を受けたとき 
ほとんど空気の抜けた状態で走行したとき 
タイ中がホイールからはずれているとき 
ホイールが破損しているとき 
タイ中が2本じ(上パンクしているとき 


運転丄 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 


タイヤパンク応急修理キットの使いかた 


田交®のさまたげじな6ず、安全に作業できる地巧の平らで固い場所に車を移動します。 
回セレクトレバーを P じいれます。 

团ブレーキペダルを踏んだまま、パーキングブレーキをかけ，エンジンを止めます。 
团み要に応じて、非常点滅のを点滅させ，停止表示板（停止表示の）を使用します。 

固人や荷物を陣ろし，タイヤパンク応急修理キットを取り化します。 


セダン ハッチバック （ A タイプ） ハッチバック （ B タイプ) 




固修理剤のボトルをよく振ります。 


— A 警告 

/ y \ ま入ホースをねじ込む前にボトルを振る。 

ま入ホースをねじ込んだ後にボトルを振ると、修理剤が ミ ま入ホースから飛び散り、修 
理剤が衣服などに付着すると取れないおそれがあります。 


—151知日成 

修理剤の性質について 

0° C じ(下の寒冷時では修理剤が固まりやすくなり、注入作業がしにくくなります。車内など 
で暖めると注入作業がしやすくなります。 
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团ボトルのキャップをはずします。巧ぶたをつけたままの 
状態でを人ホースをボトルにねじ込むと、ボトルの内ぶ 
たが破れます。 




圃パンクしたタイヤのバルブからキャップを取りはずし、 
コアまわしの後ろでバルブ内のバルブコアを巧してタイ 
ヤの空気を完全におきます。 


图コアまわしでバルブコアを左にまわし，バルブコアを取 
りはずします。 


— A を意 

バルブコアをはずすとき、タイヤに空気が残っているとバルブコアが飛び出すおそれ 
爆 があります。バルブコアは慎重に取りはずしてください。 


—觀ス□識- 

バルブコアは巧れないように保管してください。 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 




圆を入ホースのををはずし，を人ホースをバルブに差し込 
みます。 


回ボトルを逆さまじして持ち，手でボトルを圧迫し> 修理 
剤を全てタイヤの中じを入します。 



回ミ主人ホースをバルブから引きおき、コアまわしでバルブ 
コアをもじまわし、バルブにバルブコアを取り付けます。 
回パンク修理剤を乂済みシールをホイールの平らなところ 
じ貝占ります。 


—該知識-^~- 

修理剤の回収に ついて 

を入が完了した空ボトルは、タイヤ交換または恒义修理の際に修理剤の回収に使用しますの 
で，ボトルは捨てずにマツダ販売店までお持ちください。 



回運転者のよく見えるところにま度が限シールをおりま 
す。 
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警告 


ハンドルのパッド部に制限速度シールを貼らない。 

万一の場合エアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあり 
ます。また、警告なやスピードメーターが見えなくなる位置には貼らないでください。 



固エアコンプレッサーのホースをバルブに取り付けます。 


图エアコンプレッサーのプラグを車内の電源ソケットじ差 
し込み，電源ポジションを ACC じします。 

-251 ぺージ「電源ソケット」 


—么を意 

電源ソケットに エアコン プレッサーのプラグをほき差しするときは、 エアコン プレッ 
サーのスイッチが OFF になっていることを確認してください。 エアコン プレッサーの 
ON 、 OFF は エアコン プレッサー本体のスイッチで巧なってください。 

回エアコンプレッサーのスイッチを ON にして、タイヤを適正空気圧まで昇圧します。 


f 
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5. トラブルが起きたら 

パンクしたとき 


—該知言哉- 

空気圧の調整について 

• タイヤの適正空気圧は運転席ドアを開けたボディー側に目占付されているラベルでお認して 
ください。 

• エアコンプレッサーは長時間使用するとさが章につながるおそれがありますので、10分 
上連続して作動させないでください。 

• タイヤ空気圧が昇圧できない場をは修理できません。もし、10分た(巧に適正空気圧じな 
らなければ，タイヤがひどい損傷を受けている可能性があります。この場合は，本修理キッ 
卜で応急修理することができません。マツダ販売店または JAF などに連絡して<ださい。 

• 空気を人れすぎたときはエアコンプレッサーのホースの□金を緩めて空気を抜いてくださ 
し)。 

图適正空気圧まで昇圧できたら、エアコンプレッサーのスイッチを OFF じしエアコンプレッ 
サ ーの ホースをバルブからおきます。 

固バルブキャップを取り付けます。 

國修理剤をタイヤ巧にゆきわた6せるため、直ちに走行を始めます。 

国么を意 

80 km/h が下のを度で慎重に運転してください。 80 km/h な上のを度で走行した場合、 
^き体が振動することがぁります。 

國10分間もしくは 5 km 程度走巧後に手順16の方までタイヤにエアコンプレッサーを接続し， 
エアコンプレッサーじ付属している空気圧計でタイヤ空気圧をチェックします。適正空気圧 
より低下していたら，手順17の作業から再度巧ないます。 

国么警告 

® 空気圧が1 30 kPa (1.3 kgf / cm うじ(下に低下していたら、運転を中止して 
^マツダ販売店または JAF などに連絡する。 

本修理キットによる応急修理はできません。 

© 手順16〜22の作業を繰り返しても、空気圧の低下が認められる場合は、 
運転を中止する。 

マツダ版売店または JAF などに連絡してください。 
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国么を意 

タイヤ空気圧を空気圧計で確認するときは、エアコンプレッサーのスイッチを OFF に 

W してから確認してくださぃ。 

國空気圧が低下していなければ、応急修理完了です。すみやかにマツダ販売店まで慎重に運転 
し、タイ中の交換を行なってください。 


前運 
に転 



— mi ス□識- 

応急修理をしたタイヤとホイールは 

• タイヤパンク応急修理キットで応急修理をしたタイヤは、新しいタイヤに交換することを 
おすすめします。修理'再使用じついては、マツダ販売店じご相談ください。 

• ホイールはが着した修理剤をふき取れば再使用できます。ただし、バルブは新しいちのと 
巧り替えてください。 


タイヤパンク応急修理キットの点検 



使を 
し、巧 
方裝 

接 

L® 


タイヤパンク応急修理キットの点おはを期的に巧なつてください。 

• 修理剤の有タカ期限のお認 
• コンプレッサーの作動のお認 

—觀知言哉 --- 

修理剤の有効期限について 

修理剤には有巧期限があります。有タカ期限がきれたものは使用できませんので，ボトルのラ 
ベルに記載されている有タカ期限を確認し，有タカ期限がきれる前にマツダ販売店でおしい修理 
剤をお求めください。 


/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 




さか/^ 
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5. トラブルが起きたら 

バッテリーがあがったとき 


バッテリーあがりについて 


次のような状態はバッテリーあがりです。 

• スタークーがまわらない。またはまわっても回転が弱く、なかなかエンジンがかからない。 
• ホーンの音がルさい、または鳴らない。 

• ランプ類がいつもより極端に暗い。 


么警告 


正しく安全にパッテリーを取り扱うために、バッテリー使用前または点検前に 

はかず次のま意事項をお読みください。 






必ずイ呆護メガネを着用する。 

バッテリー液には有毒で腐食性の高い希硫酸が含まれており、目に入ると失明など重 
大な傷害につながるおそれがあります。また、バッテリーから発生する可燃性ガスに 
引火して爆発するおそれがあります。 

バッテリーの近くでお子さまを遊ばせない。また、バッテリー液をこぼ 
さなし、。 

バッテリー液には有毒で鹿食性の高い希硫酸が含まれており、目やを膚に付着すると 
重大な傷害につながるおそれがあります。万一、目や皮膚にが着したときは、すぐに 
多量の水で洗浄し、応急処置が済んだら、医師の診察を受けてください。 

絶がに义気を近づけない。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがありを険です。火気 
の発生を防ぐため、ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、端子同±やボ 
ディーに触れないように十分ま意してください。 

換気の悪い場巧では、バッテリーの充電を行なわない。また、充電中はバッ 
テリーに近づかない。 

バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあり危険です。 

ブースターケーブルを使用してエンジンを始動する前に必ずバッテリー 
液の量を点檢する。 

バッテリー液の量が下限 (LOWER LEVEL) より不足しているが態でエンジンを始動す 
ると、破裂（爆発）につながるおそれがあり危険です。バッテリー液が不足している 
ときは、エンジン始動前に必ず補充液または蒸留水を補充してください。 
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処置方法 


押しがけによる始動はできません。 


別売のブースターケーブルを使用して，救援車（他の車）のバッテリーと自車のバッテリーを 
接続してエンジンをかけます。 P 

自車と同じ1 2 V バッテリーを搭載した救援車を巧頼してください。 I ち 


— A を意 

ブースターケーブルを接続するときは慎重に行なってください。ブースターケーブル 
がべルトなどの回転部に巻き込まれるおそれがあります。 



の自車のバッテリーと救援車のバッテリーが一番近い位置 
になるように、車を移動させます。 

回へ、ソドランプやエアコンなどの電源が切ってあることを 
確認します。 

团バッテリーカパーを取りはずします。 



と運 
き乾 
にす 
る 


使を 
し、巧 
方裝 

接 


/~ 

しお 
か手 
た入 
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巧 

スべ7ク 


さかん 
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5. トラブルが起きたら 

バッテリーがあがったとき 


— A を意 

/ y \ バッテリーカバーを取りはずす場合はドライバーやプライヤーなど、力のかかる工具 
を巧わないでください。クリップに無巧な力をかけると破損するおそれがあります。 
破損や傷つきを防止するため、巧の手順で取りはずしてください。 

1車両》卜側のクリップをゆっくり 4 mm 程度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて□ック部 
分を解除します。 



2車両内側のクリップをゆっくり 4 mm 程度広げ、バッテリーカバーを持ちあげて□ック部 
分を解除します。 



3バッテリーカバーを、カウルグリルにあたらないよう持ちあげて，引き抜きます。 

パツテリーカパー 
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团救援車のエンジンを止めて，ブースターケーブルを次の順で接続します。 

ブースターケーブルを接続する前に各バッテリーの端子 （+,-) の位置をお認して<ださ 
し)。 

• 1本目 

① 自車のバッテリーの+端子 

② 救援車のバッテリーの+端子 

• 2本目 

③ 救お車のバッテリーの一端子 

④ 図で表示の箇所 （ アースを取る） 




么警告 




バッテリーを取り扱うときは、絶対に义気を近づけなし、。 


4バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがありを険です。また、 
火巧の発生を防ぐため次の点を必ず守つてください。 

•④の接続は自車バッテリーの一端子につながないでください。 

• ブースターケーブルの接続、取りはずしのときは、端子がボディーや一端子に触 
れないように十々-注意してください。 


固救援車のエンジンをかけ、エンジン回お数を高めじします。 

固自車のエンジンをかけます。お3分聞エンジンを回転させて、応急的に自車のバッテリー 
を充電します。 




敬 化 
言口 

充電中はバッテリーに近づかない。 

バッテリー液は希硫酸です。目や皮膚にが着すると重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。万一目や皮膚に付着したときは、すぐに多量の水で洗浄し、応急処置が済ん 
だら、医師の診察を受けてください。 


固ブースターケーブルを摇続したときと逆の順で取りはずします。 
图バッテリーカパーを取り付けます。 











































5. トラブルが起きたら 

バッテリーがあがったとき 



圓早めにマツダ販売店で点検を受けてください。 


—が知識- 

バッテリーがあがりやすいときは，マツダ販売店で点おを受けてください。 
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5. トラフルが起きたら 

才ーバーヒートしたとき 


'ーバーヒートじついて 


次のようなときは、オーパーヒートです。 

• 高水温警告な（赤）が点财し、エンジンの化力が急に低下したとき。 
• エンジンルームか6蒸気が化ているとき。 


么警告 


エンジンルーム から 蒸気が 出て いるときは、ボン ネットを 開けない。 
エンジンルーム内が熱いとき、ボンネットを開けると、蒸気や熱湯が噴き出してやけ 
どなど、重大な傷害につながるおそれがあります。また、蒸気が出てない場合でも高 
温になっている部分があります。ボンネットを開けるときは十分にま意してください。 


\M ^ 

曲! J ゾェ 


ンジンが十みに冷えるまではラジェーターとリザーバータン 
クのキャップを開けない。 

ェンジンが熱いときにキャップをはずすと、蒸気や熱湯が噴き出してやけどなど、重 
大な傷害につながるおそれがあります。 

が 

がェンジンルーム 内を点おするときは、 ファン やべ ルト などの回転部に 
触れない。 

特に、ェンジンルームが高温のときは、ェンジンが止まっていてもファンが回転する 
ことがあるため、手や指などがをき込まれるなど、重大な傷害につながるおそれがあ 
ります。 


処置方法 


五安全な場所に車を止めます。 

でエンジンルームから蒸気が化ていないかどラかを巧認します。 


エンジンルームから蒸気が出ているときは 

エンジンを止めてください。蒸気が化なくなるまで待ち， 
卜を開け、エンジンを始動してください。 


風通しをよくするためじボンネッ 


エンジンルームから蒸気が出ていないときは 

エンジンをかけたままボンネットを開け、エンジンをちやします。 

電動ファンが作動していることをお認し、高水温警告な（ホ）がミ肖のしたらエンジンを止め 
ます。 


强報び， 


室-一 
使： 


お手乂」 
，しかた 
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5. トラブルが起きたら 

才ーバーヒートしたとき 


— A を意 

電動ファンがイ乍動していないときは、エンジン温度がさらに上昇します。ただちにエ 
獻ンジンを止め、マツダ販売店にご連給ください" 



回エンジンが十分じちえてから、ちな!水の量を点検しま 
す。量が不足しているときは①ラジェーター②リザー 
バータンクの順にち巧水を補充してください。 

補あ後はキャップをお実に取り付けてください。 


团早めに最寄りのマツダ販売店で点検を受けてください。 


—頭が識 - 

冷却水がない場合は 

一時的に水を補あしてください。 

水を補充したあとは、ち®水の濃度をもとにもどしてください。 
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5. トラフルが起きたら 


アドバンストキーが作動しないとき 


ドバンストキーー時停止機能 


アドバンストキーが車内またはトランク内にあるとき、車内またはトランク内に置いてあるア 
ドパンストキーの機能（プッシュボタンスタートでのエンジン始動、リクエストスイ、ソチの操作） 
が盗難防止のため、一時停止する場合があります。 

次のいずれかの操作で復帰させてください。 

• 一時停止したアドバンストキーのいずれかのスイッチを押ず 
• (マニュアル車） 

別のアドバンストキーを携帯し、 KEY 表示灯（緑）が点好するまでクラッチペダルを踏み込 
みます。 

(才ートマチック車） 

別のアドバンストキーを携帯し、 KEY 表示财（緑）が点好するまでブレーキペダルを踏み込. 
みます。 


前運 
じ転 


と！ 
き乾 
にす 
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5. トラブルが起きたら 

けん引について 


けん引してもらうとき 


けん引はできるだけマツダ販売店または JAF などに依頼してください。特に、エンジンがかかつ 
ているのじ車が動かないときや異常な音がするときは驅動装置の故障が考えられます。'必ずマ 
ツダ販売店または JAF などに連絡してください。 

—么警告 

長い下り坂を降りるときは、レッカー車でけん引する。 

口ープでけん引をすると、車間距離を保つためにフットブレーキを多用し、ブレーキ 
が過熱して効かなくなります。このような巧態でけん引を続けると、前の車に衝突す 
るおそれがあります。 


— A を意 

才ートマチック車を口ープでけん引してもらうときは、速度 30km/h が下、走行距離 
は 30km 内にしてください。 

^^4WD 車のけん引は、前後輪すべてを持ち上げるか、前後輪接地状態で搬送してくださ 
い。駆動装置の故障時は、トレーラーなどに搭載して搬送してください。前輪または 
後輪だけを持ち上げた状態でけん引すると、駆動装置が破損したり、車輪が台車から 
飛び出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。 

金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、□-プや口ープ先端につ 
いているフック部に布などを卷いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくお 
それがあります。 


やむをえず□ープでけん引しても6うときは、車両の前側にあるけん引フックを使用し、次の 
手順で行なってください。 


MZR 2.3 DISI Turbo 



田けん引フック、ホイールレンチをラゲッジルームから取 
y 化します。 

- ► SI 6ページ「工具、ジャッキの格納場所」 

图カバーを手前に引き、取りはずしまず。 
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けん引□ープをフックじかけます。 


固□-プは 5 m じ1内にして、中央に 0.3 m 平方 （0.3 m X 
0.3 m ) じ Lb の白い布ををずつけてください。 

固けん引して电らラ車はエンジンをかけ，チェンジレバー 
/セレクトレバーを N じいれます。エンジンがかか6な 
いときは、電源ポジションを ACC じします。 


固ホイールレンチを使ってけん引フックをお実に取り付け 
ます。 


じ昆 




けん引車 白車 





敬化 
言口 

やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、慎重 
に運転する。 

エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 


11 

スべ7ク 


さくけ， 


A を意 


カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。 


前運 


運転す， 

，ときに 


を内装お e 
使い方 I 
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5. トラブルが起きたら 

けん引について 


— A を意 

けん引中は電源ポジションを OFF にしなぃでくださぃ 。 OFF ( LOCK ) にすると/\ン 
W ドルがロックされ、操作できなくなり、思わめ事册こつながるおそれがありまん 


团パーキングブレーキを解除します。 

圃けん引する車の制動のじを意し、□-プをたるませないようじ走行してください。 



田けん引フック、ホイールレンチをラゲッジルームから取 
り化します。 

一316ぺージ「工具、ジャッキの格納場戸斤」 

回カバーを手前にひき、下の隙間にやわらかい布を巻いた 
ホイールレンチなどを差し込んでください。 



— A を意 

カバーはバンパーから完全に取りはずし、紛失しないように保管してください。 



团ホイールレンチを使ってけん引フックをお実に取り付け 
ます。 
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5 mW 内 


25 mW 巧 


圃□-プは 5 m じ1内にして、中央に 0.3 m 平方 （0.3 m X 
0.3 m ) じ Lb の白い布ををずつけてください。 

团けん引してもらラ車はエンジンをかけ，チェンジレバー 
/セレクト レバーを N じいれまず。エンジンがかからな 
いときは、電源ポジションを ACC じします。 


么警告 


やむをえずエンジンがかかっていない状態でけん引される場合は、慎重 
W に運転する。 

エンジンがかかっていないときは、ブレーキの効きが悪くなったり、ハンドル操作が 
重くなるなど運転操作が困難になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。 



使を 
し、 巧 
方裝 
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/~ 

しお 
か手 
た入 
れ 

[JL 


— A を意 

けん引中は電源ポジションを OFF にしないでください 。 OFF ( LOCK ) にすると A ン 
W ドルがロックされ、操作できなくなり、思わめ事胁こつながるおそれがあります。 



固パーキングブレーキを解除します。 

图けん引する車の制動のにを意し，□-プをたるませないようじま行してください。 
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5. トラブルが起きたら 

けん引について 


故障車をけん引するとき 


一般路上でやむをえず巧障した車を□ープでけん引するときは、後ろ側のけん引フックに□一 
プをかけてけん引してください。 

—么を意 

けん引するときは次の点に注意してください。けん引フックや車体および駆動装置を 
損傷するおそれがあります。 

• 自車の重量より重い車はけん引しないでください。 

• 急発進など、けん引フックや□-プに大きな衝撃が加わる運転をしないでください。 

• けん引フックな外に口ープをかけないでください。 

金属製のチェーンやワイヤーロープなどを使用するときは、□-プや口ープ先端につ 
いているフック部に布などを卷いてください。直接バンパーにあたると、傷がつくお 
それがあります。 


MZR 2.3 DISI Turbo 

田けん引フック、ホイールレンチをラゲッジルームから取 
y 化します。 

- ► SI 6ページ「工具、ジャッキの格納場所」 

回ホイールレンチの先端に布を巻いてフタを取りはずしま 
す。 


— A 注意 

フタはバンパーから完全に取りはずすことができません。無巧に取りはずそうとする 
W と破損するおそれがあります 




团ホイールレンチを使ってけん引フックをお実に取り付け 
ます。 
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MZR 2.3 D に I Turbo なが 


後ろ側のけん引フックはリヤバンパー下部のち側（運転席 
側）じありまず。 



前運 
に転 


固定用フック 


けん引フック 


A 注意 


の 


左側（助手席側）のフックは、船舶で車を輸送するときの固定用フックです。けん引 
には使用しないでください。 


と運 
き転 
び 


室-一 
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5. トラブルが起きたら 

万一事故が起きたとき 


事故が起きたときは、あわてず々の処置をしてくださし、。 


.事故の続発防止 


他の交通のさまたげじならないを全な場所(路肩、空き地など)に車を移動させ、エンジンを止め 
ます。 


2.負傷者の救護 


負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間、可能な応急手当を斤ないます。 
この場合、とくに頭部に傷を受けているようなときは、むやみに動かさないようにします。ただ 
し、後続事故のおそれがある場合は、を全な場所に移動させます。 


3.警察への連絡 


事故の発生場所、状況、負傷の程度などを報告し、指示を受けます。 


.相手の氏名、住所などの確認 
.マツダ販売店、イ呆険会社への連絡 


—該て□識- 

事故がおきたら 

超いけがでも，をず警察に届けましょう。また、タト傷がなくても頭部などに強い衝擊を受け 
たときは，臣巧の診断を受けましょう。後遺症がでることがあります。 
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ランプ消し忘れ防止チャイム 

度！知識 

音量を変更できます。 

•141ぺージ「セッティング」 


キーまたは補助キーをおいて 
(アドバンスト丰ーレスエント 
リ ー &プッシュポタンスター 
ト システム使用時は、 電源ポ 
ジションを OFF にして）、運 
転席ドアを開けると、チヤイ 
ムが鳴りつづけるとき 


ランプを点灯させたままに 
なっていないか 


エアバッグ警告チャイム/プ 


リテンシヨナー警告チャイム 


約3日分のあいだに、毎分己 
秒間チャイムが鳴りつづける 
とぎ 


么警告 




エアバッグ警告チャイ 
ム/プリテンシ ヨナー 
警告チャイムが鳴って 
いるまま走巧しない。 

衝突したときにエア 
バッグまたはプリテン 
シヨナー機構が正常に 
作動せず、重大な傷害 
じつながるおそれがあ 
ります。マツダ販売店 
で点検を受けてくださ 
い。 


f — 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


I 


シートベルト着用忘れチヤイ 
ム 


車速が約 20 km/h 上になる 
としばらくの闇チャイムが鳴 
るとを 


運転席/助手席シートベルト 


の着用を確認する。着用する 
と鳴り止む。 


5. トラフルが起きたら 

警報チャイム 


チャイムがなったときは 


システムの故障や、使用上のま意が必要な場合に警報チャイムでお知らせします。 


チャイム 


現象 


確認して<ださい 


前運 
じ転 


i 


キーおき忘れ防止チャイム 

の！知識 

音量を変更できまず。 

一141ぺージ「セッティング」 


電源ポジションを OFF または 
ACC にして運転席ドアを開け 
たときにチヤイムが鳴りつづ 
けると是 


キーまたは補助丰一が差し化 
んだままになつていないか 




f 

桂 

ち 

一 

を 

巧 

裝 

の 
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5. トラブルが起きたら 

警報チャイム 


チャイム 

現象 

確認してください 

プッシュポタンスタートちど 
し忘れ警報 

運転席ドアを開けたときに、 
チャイムが鳴り続けるとき 

電源ポジションを OFF じして 
いるか 

アドバンストキー車外持ち化 
し警報 

運転席を開けたときにチャイ 
ムが3回鳴り、メーター内の 
KEY 警告财（赤）が点滅し続 
けると苦 

電源ポジションを OFF にせず 
じアドバンストキーを車ホに 
持ち化していないか 

すべてのドアを閉めたときに 
チャイムが6回鳴り、メーター 
内の KEY 警告灯（赤）が点滅 
し続けるとき 

リクエストスイッチ不作動警 
報 

アドバンストキーを携帯して 
ドアのリクエストスイ、ソチを 
押すと、チャイム6回鳴ると 
妄 

いずれかのドア、リ中ゲート 
が開いていないか 

電源ポジションを OFF にして 
いるか 

キース□、ソトに補助キーをが 
差しぶんだままじなつていな 
いか 

アドバンストキートランク/ 
リヤゲート内閉じ化み警報 

リヤゲート/トランクを閉め 
たときにチャイムが搁10秒 
园鳴るとき 

アドバンストキーを荷室/卜 
ランク巧に置いていないか 

アドバンストキー車内閉じ込 
み警報 

アドバンストキーを携帯して 
施錠しようとしたときじ、チャ 
イムが約10秒闇鳴るとき 

アドバンストキーを車内に置 
いていないか 

フ□ントドアを施錠した状態 
でリ中ゲート閉めたときに 
チャイムが約10秒間鳴ると 
妄 
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チャイム 

現象 

確認してください 

i - stop 警告チャイム 

アイドリングスト 、ソプ 中に 

運転席ドアが開いていないか 

チ ヤイムびなリ、 卜 stop 豐告 
好（穫）と化の警告财ち点财 
したとき 

ボンネットが開いていないか 

シートベルトを着用している 
か 

電動八ンドル□ック警告チャ 
イム 

プッシュボタンスタートを押 
した後、チャイムか’鳴るとき 

ハンドルが□ックしていない 
か 


確認してもチャイムが鳴り止まないときは，マツダ販完店に連絡してください。 
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5. トラブルが起きたら 

警告灯 


警告灯が点灯、点滅したときは 


ブレーキ警告灯が点灯した 


(①) 


次のようなときは点灯し続けます。 

ただちに安全な場所に停車し、マツダ販売店に連絡してく 
ださい。 

• ブレーキ液が不足しているとき。 

• ブレー丰装置（電子制御制動力配分システム）に異常が 
あるとき。 


么警告 


ブレーキ警告灯が点灯したまま走行しない。 

ブレーキが効かなくなり思わめ事故につながるおそれがあります。また停車するとき 
は、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあるため、ブレーキペダルを通常より 
強く踏んでください。 


を 


ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただちにを全な 
場巧に停車し、マツダ販売店に連絡する。 

急制動時に後輪が通常より早く ロックしやすくなり、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


故障警告表示灯が点灯した 



次のようなときは点のし続けます。マツダ販売店で点おを 
受けてください。 

• ブレーキスイッチにま常があるとき 
• 充電装置に異常があるとき（グレ- K / tt 梯別装備) 


么警告 


故障警告表示灯が点灯したまま走行しない。 

ブレーキが効かなくなり思わめ事巧につながるおそれがあります。また停車するとき 
は、ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあります。マツダ販売店で点検を受け 
てください。 
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充電警告灯が点灯した 


エンジン回転中、充電装置に異常があると点财しまず。 



オイルの量を点検してください。 

エンジンオイルの量が不足しているときは補充してくださ 
い。 

エンジンオイルの量が不足していないのじ点なするときや、 
補充しても点灯し続けるときは、マツダ販売店に連絡して 
ください。 


エンジン警告灯が点灯または点滅した 


エンジン制御システムに異常があると点财/点滅し続けま 


百 


す。 __ 

高ま走行をせず，マツダ販売店で点検を受けて<ださい。 

点おを受けるときは，エンジン警告のが点な/点滅したと-— 
きの走巧状態をマツダ販売店にご连絡ください。 -- — 
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5. トラブルが起きたら 


警告灯 



高水温警告灯（ホ）が点灯または点滅した 

よ 

エンジンち巧水の温度が異常に高くなったときじ点滅し, 
さらに高くなると点のします。 

点灯したときは 

オーバーヒートのおそれがあります。ただちに安全な場所 
じ停車し、適切な処置をしてください。 

一343 ぺージ「才ーバーヒートについて」 


点滅したときは 

エンジンち巧水の温度がま常に高< なったときじ点滅しま 
す。 

エンジンに負担をかけないようじ、ゆっくりま行してくだ 
さい。 

i-stop 警告灯が檔色で点滅した (グレ-ド化欄装備) 

卜 stop 

システムに異常があるときは点滅し続けます。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

RVM 警告灯が檔色で点灯した （グレ-ド化様別装備） 

RVM 

システムに異常があるときは点好し続けます。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 

ABS 警告灯が点灯した 

(©) 

システムに異常があるときは点好し続けます。 

マツダ販売店で点横を受けてください。 
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么警告 


W ブレーキ警告灯と ABS 警告灯が同時に点灯したときは、ただち にま全な 
^場巧に停車し、マツダ販売店に連絡する。 

急制動時にを輪が通常より早く ロックしやすくなり、思わめ事故につながるおそれが 
あります。 


—知識- 

ABS 警告灯が点巧しているときは， ABS は作動しませんが、通常の ブレーキ 性能はお保さ 
れています。 


ェアバッグ警告灯/プリテンシヨナー警告灯が点灯または 
点滅した 


ダ 


次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ 
販完店で点横を受けてください。 

• 電源ポジションを ON にしても点财しないとき。 

• 点灯/点滅し続けるとき。 


么警告 


エアバッグ警告灯/プリテンシヨナー警告灯が点灯または点滅したまま 
走斤しない。 

衝突したときにエアバッグまたはプリテンシヨナー機構が正常に作動せず、重大な傷 
害につながるおそれがあります。マツダ販売店で点検を受けてください。 


4 WD 警告灯が点灯したを! ド/仕様別装備） 


4WD 


4WD システムじま常があると点のします。マツダ販売店に 
連絡してください。 


3朗 




































5. トラブルが起きたら 

警告灯 


4 WD 警告灯が点滅した (グレ-ド化欄装備) 


4WD 


次のようなときは点滅します。警告灯が消财ずるまでエン 
ジンをかけたまま安全な場所に停車してください。しばら 
くして警告好が消灯すれば走行することができまず。警告 
财が消灯しないときは、マツダ販売店に連絡してください。 
• ディファレンシャルオイルの温度が異常に高いとき。 

• スタックからの脱出時など、前後輪の回転差が異常に大 
きい状態が続いたとき。 


A 警告 


脱輪やスタックなどにより、車輪が宙に浮いたときは、むやみに空転さ 
せない。 

駆動系部品に 悪影響を あたえ、駆動系のオイル漏れや焼きつきなどにより、思わめ 事 
故につながるおそれがあります。 


才ートマチックトランス ミツシヨ ン 警告 灯が点灯した (グレ-ド屬別装備) 


AT 


システムの異常が考え6れます。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


電動パワーステアリング警告灯が点灯した (グレ-ド屬別装備) 


@! 


エンジン回転中、電動パワーステアリングに異常があると 
点灯します。 

警告灯が点灯したときはエンジンを停止してください。 
エンジンを再始動した後でも警告财が消财しない場合は、 
マツダ販売店で点横を受けてください。 
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m 知識- 


警告灯が点灯したときは 

• 電動パワーステアリングは正常に作動しません。この場合、ステアリング操作は可能です 
が、通常に比べて操作が重くなります。 

• 停車中または低速を行時にステアリング操作を繰り返すと、システム保護のためステアリ 
ング操作が重くなる場合がありますが、異常ではありません。安全な場所に停車し、ステ 
アリング操作を行わないでください。しばらくするともと【こもどります。 


KEY 警告灯がホをで点灯または点滅した (グレ-ド層別装備) 


一 I 。 


点灯するとき 

システムの異常が考えられます。 

マツダ販売店で点横を受けてください。 


A 注意 


メーター内の KEY 警告灯（赤）が点灯し続けるときは、プッシュボタンスタートの表 
示なを確認してください。表示灯がホで点灯している場合はエンジンの始動ができな 
くなるおそれがあります。直ちにマツダ販売店で点検を受けてください。 

KEY 警告灯が赤色で,尉なし続けるときは、アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュ 
ボタンスタートシステムによる運転を続けないでください。を全な場所に停車し、補 
巧キーによる運転に切り替え、早めにマツダ販売店で点検を受けてください。 




運転す， 

ときに 


を内装巧 e 
使い方 I 


お手乂」 
•，しかた 


S .r 
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5. トラブルが起きたら 

警告灯 


点滅9るとき 

• 次のようなとき、警告脚が点滅し、電源ポジションを OFF W 外(こできないことをお知らせ 
ます。 

. アドパンストキーの電池が切れたとき 
一294ぺージ「アドバンストキー」 

. アドパンストキーが作動範囲内にないとき 

•アドバンストキーを車内でも感®しにくい場所(こ置いているとき 

一23ぺージ「アドバンストキーレスエントリ ー& プッシュボクンスタートシステムの機能 
を使っての操作」 

•アドバンストキーに類似した他社のキーが作動範囲内にあるとき 
• 次のようなときは警告阿が点滅し続け、電源ポジションを OFF にせずに、アドバンストキー 
を車外に持ち化したことを知らせます。 

アドバンストキーを車内にもどすと消なします。 

-電源ポジションを OFF じせずじ、運転席ドアを開け、アドバンストキーを車外に持ち化 
したとき 

-電源ポジションを OFF じせずじ、アドバンストキーを車外【こ持ち化したあと、ずべての 
ドアを閉めたとき 

—賴知言哉- 

警告财の点滅と同時【こチャイムでもお知らせします。 

一353ページ「チャイムがなったときは」 


KEY 表示灯が緑をで点滅した こグレ-ド化様別装備) 


一 I , 


アドバンストキーの電池容量が残り少な<なっていること 
が考えられます。 

このとき、電源ポジションを ON か6 ACC または OFF に 
したときに，30秒間点滅します。 

アドバンストキーが巧用できなくなる前に新しい電池と交 
換してください。 

一294ぺージ「アドバンストキー」 


電動ハンドルロック警告灯が点滅した (グレ-隧梯別装楠) 


逆 


プッシュボタンスタートを押した禮、ハンドルの□ックを 
解除できなかった場合じ点滅します。 

八ンドルを左ちじ動かしなが6プッシュボタンスタートを 
押すと□ックが解除され消灯しまず。 


362 














TCS / DSC 作動表示灯が点灯した (グレ-ぃ雌別装備) 


A 


次のようなときはシステムの異常が考えられます。マツダ 
販完店で点横を受けてください。 广 

• 電源ポジションを ON じしても点灯しないとき、または 
点灯したままのとき。 

• 走巧中に点义 T したとき。 る 


AFS OFF 表示灯が点滅した (グレ-ド V 仕梯別装備) 


次のよラなときはシステムの異常が考えられます。マツダ 
AFS 贩売店で点横を受けてください。 

OFF • 電源ポジションを ON じしても点呀しないとき。 

• 点滅し続けるとき。 



使室 


—度！知識 -1ち! 

AFS が故障したときは ^ 

AFS は作動しませんが、ヘッドランプは点灯します。 厂 

-しお 

か手 


へッドランプオートレべリング警告灯が点灯した (グレー K / 仕樣別装備') 1しれ 




システムの異常が考えられます。 

マツダ販売店で点横を受けてください。 



—觀知識 

AFS (アダプティブフロントライティングシステム）装備車は 

へ、ソドランプオートレべリング警告のは装備されていません。へ、ソドランプオートレべリン 
グ機能が故障した場合は AFS OFF 表示のが点滅します。 
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5. トラブルが起きたら 

警告灯 


方向指示/非常点滅表示灯の点滅が異常にをくなった 



電球切れが考え6れます。 

マツダ販売店で点検を受けてください。 


低水温表示灯（青）が暖機後も点灯し続ける 


よ 


十分に暖機しても点巧したままのときは、温度センサーな 
どの故障が考え6れまず。マツダ販売店で点検を受けて< 
ださい。 


セキュリティ表示灯が点灯または点滅するとき 


拍 


登録されたキー/アドバンストキーで電源ポジシヨンを ON 
じしても表示紅が点灯/点滅し続けるときはシステムの異 
常が考え6れます。マツダ販完店で点横を受けてください。 


セキュリティ表示灯が点财/点滅したままの状態でエンジンを停止すると、再度エンジンを始 
動ずることができません。エンジンを停止せずマツダ販売店で点横を受けてください。 
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回レバーをち側(こ動かして解錠します。 

応急処置後はできるだけ早め【こマツダ販売店で点検を受 
けてください。 


5. トラフルが起きたら 

リヤゲ-卜 


リヤゲートが開けられなくなったとき 


パ、ソテリーあがりや電気系統の巧障などで，リヤゲートの解觉ができず開けられなくなったと 
きは応急処置としてた(下の方まで開けることができます。 r — 

のリヤシートを倒します。 i：g 

-39 ページ「荷室を作るとき」 

回マイナスドライパーなどを使ってリヤゲート車内側じあ 
るカバーをはずします。 



と運 
き転 
じす 



f - 

しお 
か手 
た入 
れ 
の 


巧 

ス "7 ク 


さむ A 


を内装おの 
香い方 V 
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5. トラブルが起きたら 

トランク 


ランクが開けられなくなったとき 


バッテリーあがりや電気系統の巧障などで，トランクの解菌ができず開け6れなくなったとき 
は応急処置としてじ(下のち法で開けることができます。 



のリヤシートを倒します。 

-39 ページ「荷室をホるとき」 

回レバーを左側に動かしてトランクを開けます。 

応急処置後はできるだけ早めにマツダ販完店で点検を受 
けて < ださい。 
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MEMO 



6. 車両スペック 

燃料、オイル、液類 


燃料 


項目 

サー ビス デー タ 

使用燃料 

MZR 2.3 DISI Turbo タト 

無鑑レギュラーガソリン 

MZR 2.3 DISI Turbo 

無鉛プレミアム （ お銷八イオク）ガソリン 

タンク容量 
( 参考値） 

MZR 2.3 DISI TurbolU タト 

5 己し 

MZR 2.3 DISI Turbo 

60 L 


フユーエル フイ ルター ( SKYACTIV-G 2.0 を除く） 


項目 

サー ビス デー タ 

交換時期 

160,000 km 走行ごと 


エンジンオイル 


オイル量の確認は、必ずレベルゲージで巧なってください。 

交換時期は走行 km または年月のどち6か早い方で交換してください。 

寒を地では、エンジンオイルが劣化しやすいので、早めにオイルを交換してください。 


項目 

サー ビス デー タ 


MZR 2.3 DISI TurbolU タト 

標準 

15,000 km または 

1年ごと 

交換時期 

シビアコンディション 

7,500 km または 

6か月ごと 

MZR 2.3 DISI Turbo 

標準 

10,000 km または 

6か月ごと 


シビアコンディション 

5,000 km または 

3か月ごと 


368 










*1 シビアコンディションのを件については、別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 

*2 純正モーターオイルゴールデン ECO に N もしくは SM ) は省燃費性に優れたエンジンオイル 
です。 SKYACTIV-G 2.0 には、 SN のを用をお奨します。 


項目 

サー ビスデータ 

オイル 

グレード 

純正モーターオイルゴールデン 

ECO SM / SN .2 

API SN/ILSAC GF - 日 、 SAE 0 W -20 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE OW -20 

純正モーターオイルゴールデン SM 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 己 W -20 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 5 W -30 

API SM/ILSAC GF -4 、SAE 10 W -30 

鈍正モーターオイルゴールデン SL 

API SL/ILSAC GF -3 、SAE 5 W -30 

交換量 
(参考値） 

MZR 1.5、 

MZR 1.6 

オイルのみ 

3.7 L 

オイルとオイル 
フィルター 

3.9 L 

MZR 2.0 

オイルのみ 

3.9 L 

オイルとオイル 
フィルター 

4.3 L 

SKYACTIV - 

G 2.0 

オイルのみ 

4.0 L 

オイルとオイル 
フィルター 

4.2 L 

MZR 2.3 D に1 

Turbo 

オイルのみ 

5.3 L 

オイルとオイル 
フィルター 

5.7 L 


運転する 
刖じ_ _ 


運転す， 

ときに 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
5かた 


卜- 

おょ 


3朗 







































6. 車両スペック 

燃料、オイル、液類 


使用温度節囲 

エンジンオイルはタト気温に応じた粘度のものを次の表にもとづき使用してください。 


ホ気温（で） 

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 51015 20 25 30 35 40 



エンジンオイル フィルター 


交換時期は走行 km または年月のどち6か早い方で交換して<ださい。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

MZR 2.3 DISI Turbo 

切外 

標準 

15,000 km または1年ごと 

シビアコンディション‘ 1 

7,500 km または6か月ごと 

MZR 2.3 DISI Turbo 

標準 

10,000 km または 

6か月ごと 

シビアコンディション‘ 1 

5,000 km または3か月ごと 


*1 シビアコンディションの条件については、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 


L アルトランスミッションオイル 


項目 

サー ビス デー タ 

推奨オイル 

純正□ングライフ SAE 75 W -80 ( GL -4) 

容量 

( 参考値） 

5まトランスミッション 

2.91 L 

6まトランスミッション 

2.5 L 
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オートマチックトランスミッションフルード 


液量の確認は、レベルゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

推奨フルード 

Mobil CVTF 3320 

容量 （ 参考値） 

6.70 L 


シビアコンデイシヨンの条件1こついては、別冊のメンテナンスノートに記載しています。 


項目 

サー ビス デー タ 

交換時期 

標準 

無交換 

シビアコンディション’ 1 

60,000 km 走行ごと 

推奨オイル 

純正□ングライフ八イポイド SAE 80 W -90 ( GL -5) 

容量 （ 参考値） 

1.0 L 


項目 

サー ビスデータ 

推奨フルード 

4速トランスミッション 

2 WD 車 

純正 ATF M-V 

4 WD 車 

純正 ATF M-III 

6をトランスミッション 

純正 ATF 口 

容量 （ 参考値） 

4速トランスミッション 

2 WD 車 

7.0 L 

4 WD 車 

8.0 L 

6まトランスミッション 

7.8 L 


デイファレンシャルオイル (4WD) 


CVT フルード 


運転する 
刖じ_ _ 


運転す， 

ときに 


室内装巧の 
使い方— I 


?手入れ ( 
5かた 


卜- 

おょ 
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6. 車両スペック 

燃料、オイル、液類 


ランスファーオイル (4WD) 


項目 

サー ビス デー ク 

推奨オイル 

純正□ングライフ八イポイド SAE 80 W -90 ( GL -5) 

容量 （ 参考値） 

1.05 L 


パワーステアリングフルード 


液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

推奨フルード 

純正 ATF M - II し純正 ATF M-V 

容量 （ 参考値） 

MZR 1.6 

1.3 L 

MZR 1.6 じ(タト 

1.0 L 


ブレーキ液 


液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

2年ごと （ 初回は3年） 

推奨液 

辅正ブレーキフルード BF -3 ( DOT -3) 
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ちま口水 


使室 
し、巧 
方裝 

接 

の 


しお 
か手 
た入 
れ 
の 


*1 ラジエーターキャップまたは古の付近に圧巧召のマークがある場合は、純正□ングライフ 
クーラント（ゴールデン）を使用してください。詳しくはマツダ販売店じご相談ください。 


液量の確認は、レベルゲージで行なってください。 


起卜 
さラ 

たブ 

らル 

.が 


液量の確認は、リザーバータンク表面のゲージで行なってください。 



さかん 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

純正□ングライフクーラント 

2年ごと（初回は3年） 

純正□ングライフクーラント 
(ゴールデン）‘ 1 

100,000 km 走行または4年ごと 
(初回は180,000 km 走行または9年） 

お奠液 

純正□ングライフクーラント、 

純正□ングライフクーラント （ ゴールデン）‘ 1 

容量 

( 参考値） 

MZR 1.5 、 MZR 1. 目 

6.0 L 

MZR 2.0 、 MZR 2.3 DISI Turbo 

7.己 L 

SKYACTIV-G 2.0 

8.1 L 


項目 

サービスデータ 

タンク容量（参考値） 

2.己 L 


ウオ、ソシヤーミ伤 


運転する 
刖じ_ _ 


運転す， 

ときに 
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6. 車両スペック 

各部の点検値、交換時期 


ブレーキ ペダル 



オルタ ネーター ベルト 


項目 

サー ビス デー タ 

たねみ量 

自動調整式（使用限度をこえているものは交換） 


374 








エアクリーナーエレメン 


シビアコンディションのを件については、別冊のメンテナンスノートじ記載しています。 


項目 

サービスデータ 

交換時期 

標準 

50,000 km 走行ごと 

シビアコンディション‘ 1 

25,000 km 走巧ごと 


に 

運 

転 

す 

る 

と運 
き転 
にす 
る 



/ 

使 

し、 

方 

を 

巧 

裝 

俺 

の 



广 

し 

か 

た 

お 

手 

A 

れ 

の 



k 

さ 

た 

ら 

卜 

j フレ 
が 

1 

1 

さ < 

ん 
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6. 車両スペック 

電気部品/電 I ま（バルブ） 


スパークプラグ 


項目 

サー ビス デー タ 

型式 

イリジウムプラグ 
LU 外 

MZR 1.6 

NGK 

BKR 5 E -11 

DENSO 

K 16 PR - U 1 1 

MAZDA 

BP 13 18110 

イリジウムプラグ 

MZR 1. 己 

DENSO 

FK 16 PR 1 1 

MZR 2.0 

NGK 

ILTR 5 A 13 G 

SKYACTIV-G 2.0 

NGK 

DILKAR 7 F 8 

DENSO 

FC 20 HPR 8 

MZR 2.3 D に I 

Turbo 

NGK 

SILTR 6 A 7 G 

電極のすき間 

MZR 1.己 、 MZR 1.6 

1 .0 〜1 .1 mm 

MZR 2.0 

1 .25 〜1 .35 mm 

SKYACTIV-G 2.0 

0.75 〜 0.85 mm 

MZR 2.3 DISI Turbo 

0.6 〜 0.7 mm 


— A 注意 

イリジウムプラグは、ワイヤーブラシなどによる清掃は巧なわないでください。イリジウム 
合金チップおよび白金チップの微粒子膜が損傷または脱落するおそれがあります。 
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電球（バルブ） 

W 数 
(12V 用） 

規格 (ECE R (SAE)) 

へ、 ソ ドランプ 

デイスチヤージヘッド 
ランプホ装備車 

上向き 

(八イビーム） 

60W 

HB3 (#900 日） 

下向き 

( □-ビーム） 

己 5W 

H11(H11) 

デイスチヤージへツドランプ装備車 

35W 

D2S (D2S) 

フォグ ランプ （グレ - ド / 仕横別装備） 

己 5W 

H11(H11) 

車幅灯 

5W 

W5W (― ) 

前面ち向指示灯/非常点滅灯 

21W 

WY21W {—) 

側面方向指示财/非常点減灯 

バルブタイプ 

5W.1 

WY5W (― ) 

ミラー内蔵タイプ 

LED *2 

-{-) 

後面方向指示灯/非常点滅灯 

21W 

WY21W (32CP) 

制動紅/尾财 

バルブタイプ 

21 /5W 

21 /5W 件 7443) 

LED タイプ 

LED *2 

-{-) 

後退灯 

21W 

W21W (#7440) 




バツテリー 



を 
使： 


?手入れ ( 
) かた 


卜- 
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6. 車両スペック 

電気部品/電 I ま（バルブ） 


電球（バルブ） 

W 数 
(12V 用） 

規格 (ECE R (SAE)) 

番号好 

5W 

W5W (-—) 

八イマウント 
ストップランプ 

セダン 

21W 

W21W (T20) 

八、ソチ 
パック 

バルブタイプ 

A タイプ 

16W 

W16W (#921) 

B タイプ 

21W 

W21W (T20) 

LED タイプ 

led*2 

-{-) 

ルームランプ（フ□ント ）/ マップランプ 

8W 

-(—) 

ルームランプ（リヤ） 

10W 

-{-) 

トランクルームランプ （ セダン） 

3W 

-{-) 

ラゲッジルームランプ （ 八、ソチバック） 

5W 

-(—) 

バこテイミラーランプ（グレ - ド / 化お別裝備） 

2W 

-{-) 


*1 電球（バルブ）の交換はできません。ランプユこ、ソト本体の交換となります。 
*2 LED は Light Emitting Diode の略で発光するダイオードです。 


ハイマウントストップランプ 
A タイプ 



ヒュー 入 


一 275ページ「ヒューズの受け持つ装置」 
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6. 車両スペック 

タイヤ/ホイール 


標準タイヤ 

タイヤサイズは，運転席ドアを開けたボディー側じおがされているラベルでお認してください。 

(MZR 2.3 DISI Turbo なか） 


(MZR 2.3 DISI Turbo) 


応急用スペアタイヤ 


タイヤサイズ 

ホイール 

サイズ 

インセット 
( オフセット） 

ピッチ サークル 直径 

T115/70D15 90M 

15 X 4T 

45.0 mm 

1 14.3mm 

T135/90D16 102M 

16 X 4T 


タイヤサイズ 

ホイール 

サイプ 

インセット 
( オフセット） 

ピッチ サークル 直径 

195/70R1 己 92H 

15 X 6J 

50.0mm 

1 14.3mm 

195/65R15 91H 

15 X 6J 

205/55R16 91V 

16 X 6-1/2J 

205/50R17 89W 

17 X 7J 

52.5mm 


タイヤ/ホイールサイズ 


タイヤサイズ 

ホイール 

サイプ 

インセット 
( オフセット） 

ピッチ サークル 直径 

225/40R18 88Y 

18 X 7-1/2J 

52.5mm 

1 14.3mm 


運転丄 
刖じ— 


運転す， 

ときに 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
) かた 
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6. 車両スペック 

タイヤ/ホイール 


タイヤ空気圧 


標準タイヤ 

適正空気圧は、運転席ドアを開けたボディー側じ貼付されているラベルでお認して<ださい。 
一270ぺージ「タイ中の点横」 

(MZR 2.3 DIS 1 Turbo な外） 


タイヤサイブ 

タイヤ空気圧 

前輪 

後輪 

195/70 R 15 92 H 

220 kPa 口'2 kgf / cm う 

220 kPa (2.2 kgf / cm ^) 

195/65 R 15 91 H 

MZR 1.5. MZR 1.6 

230 kPa 口'3 kgf / cm う 

230 kPa に.3 kgf / cnf ) 

SKYACTIV-G 2.0 

250 kPa に'5 kgf / cnf ) 

240 kPa に. 4 kgf / cm ^) 

205/55 R 16 91 V 

230 kPa に'3 kgf / cm う 

220 kPa (2.2 kgf / cm ^) 

205/50 R 17 89 W 

220 kPa に'2 kgf / cm う 

210 kPa (2.1 kgf / cnf ) 


(MZR 2.3 DISI Turbo ) 


タイヤサイブ 

タイヤ空気圧 

前輪 

後輪 

225/40 R 18 88 Y 

240 kPa に.4 kgf / cm う 

230 kPa (2.3 kgf / cm 乙） 


応急用スペアタイヤ 


タイヤサイブ 

タイヤ空気圧 

T 115/70 D 15 90 M 

420 kPa (4.2 kgf / cm う 

T 135/90 D 16 1021 VI 


ブレーキディスクの摩耗限度情報 


ブレー丰ディスクの使用限度值とその測定ちまに関ずる情報が'必要な場合は、マツダ販売店に 
ご相談ください。 


380 











6. 車両スペック 

設定変更（カスタマイズ機能） 


下の機能の設ををマツダ販売店で変更することができまず。詳しくはマツダ販売店(こご相談くださ 
い。 


前運 
に転 


と運 
き転 
にす 
る 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 


ドアを閉めてか6ルームランプが消灯す 
るまでの時闇を変更で舌ます。 

15秒 

7.5 秒/30秒 
/60秒 


運転席ドアを解錠してからルームランプ 
がミ肖巧するまでの時間を変更できます。 

30秒 

7.5 秒/15秒 
/60秒 

イル S ネー テッド 

電源ポジションを OFF にしたとき（アド 
バンストキー非装備車はエンジンスイ、ソ 
チからキーを抜いたとき）、ルームラン 
プが点财しないようにできまず。 

ON 

OFF 

エントリーシステム 

運転席ドアを解鏡したとき、ルームラン 
プが点财しないようにできまず。 

ON 

OFF 


ドアが確実に閉まっていないとき，ルー 
ムランプが自動的に消のしないよラじで 
きます。 

ON 

OFF 


ドアが確実に閉まっていないとき、ルー 
ムランプが自動的に消のするまでの時間 
を変更できます。 

30分 

10分/60分 

キーレスエントリー 
システム 

アン□、ソクスイッチを巧して解錠した 
後、ドアまたはリヤゲート/トランクを 
開けなかった場合に自動的(こ施錠される 
時間を変更できます。 

30秒 

60秒/90秒 


施錠/解錠したときに、非常点滅财が点 
おしないようにできます。 

ON 

OFF 
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6. 車両スペック 

設定変更（カスタマイズ機能） 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

アドバンストキーレ 
スエントリ ー& プッ 
シュボタンスタート 
システム 

オート□ック機能を作動させることがで 
きます。 

OFF 

ON 

アドパンストキー電池切れ表示が作動し 
ないようにできます。 

ON 

OFF 

施錠/解錠時のチャイムの音量を変更で 
さます。 

音量大 

音量ル/なし 

警報音の音量を変更できます。 

音量大 

音量ル 

アドバンストキーレスエントリ ー &プッ 
シュボタンスタートシステム機能を作動 
しないようじできます。 

ON 

OFF 

アン □、ソ クスイッチ/リクエスト スイ、ソ 
チを押して解錠した後、ドアまたはリヤ 
ゲート/トランクを開けなかった場合に 
自動的に施錠される時闇を変更できま 
す。 

30秒 

60秒/90秒 

電源ポジションを ACC ( オートマチック 
車はセレクトレバーが P の位置になって 
いること）で放置した場合、約1時間で 
電源ポジションが OFF じなる機能を作 
動しないようにできます。 

ON 

OFF 

電源ポジションが切り替わる順唐を変更 
できます。 

ON 一 OFF 

ON 一 ACC 

一 OFF 

オートライト機能 

へ、ソドランプが点灯するタイミングを変 
更できます。 

標準 

( 通常の暗さ 
で点灯） 

早く/ 

少し早く/ 
少し遅く/ 
遅く 

エコゲージ 

エコゲージを非表示にできます。 

表示 

非表示 
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前運 
に転 


iU 下の機能の設定をお客様自身で変更することができます。 


と運 
き転 
にす 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

インテリジェント- 
ドライブ-マスター • 
ゲージ 

インテリジェント-ドライブ-マスター- 
ゲージを非表示じできます。 

表示 

非表示 


機能 

内容 

初期設定 

変更内容 

アクションイルミ 
ネーション 

アクシヨンイルミネーシヨンを作動しな 
いようにでぎます。 

- ► 234ページ「音量/音質の調節」 

ON 

OFF 

ウエルカムサウンド 

ウエルカムサウンドを鳴らすことができ 
ます。 

一234ページ「音量/音質の調を」 

OFF 

ON 

キーおき忘れ防止 
チャイム 

キー抜き忘れ防止チャイムの音量を変ち 
できます。 

—141ぺージ「セッティング」 

音量大 

音量ル 

ランプ消し忘れ防止 
チャイム 

ランプ消し忘れ防止チャイムの音量を変 
要できます。 

一141ページ「セッティング」 

音量大 

音量ル 

方向指示器のブザー 

方向指示器のブザーの音量を変更できま 
す。 

-141ぺージ「セッティング」 

音量中 

音量ル 

リアビークルモこ夕 
リングシステム 

リアビークルモニタリングシステム警報 
チャイムの音量を変更できます。 

-141 ぺージ「セッティング」 

音量大 

音量ル/なし 

ブースト計 

ブースト計を非表示にできまず。 

一125ぺージ「ブースト計」 

表示 

非表示 


室内装お e 
使い方 I 


?手入れ ( 
5かた 


卜- 

おょ 
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さくいん 


A 

ABS ( アンチ□、ソクブレーキ 

システム） . 182 

警告なが点好した . 358 

AFS (アダプティブフ□ント 

ライティングシステム） . 175 

表示なが点滅した . 363 

C 

CVT フルード 

推奨フルード、容量 . 371 

D 

DSC (ダイナミツクスクビリティ 

コント□-ル） . 186 

DSC OFF スイッチ . 187 

DSC OFF 表示な . 188 

TCS/DSC 作動表示な . 187 

作動表示なが点なした . 363 

E 

EDR (イベントデークレコーダー) . 82 

I 

i-stop (アイストツプ） . 104 

i-stop OFF スイッチ . 109 

i-stop 警告チヤイム . 109 

i-stop 警告好け登)/ 

i-stop 表示の' (緑） . 108 

i-stop 警告巧（憧）が点滅した……358 

ディスプレイ表示 . 109 

発進ネ甫助装置 . 114 


S 

SRS エアバッグシステム . 73 

EDR . 82 

エアバッグの種類 . 73 

エアバッグのを意点 . 74 

警告巧が点好/点滅した . 359 

T 

TCS ( トラクシヨンコント□ール 

システム） . 185 

TCS / DSC 作動表示な . 185 

作動表示灯が点なした . 363 

ア 

アドバンストキー . 19 

アドバンストキー車外持ち化し 

警報 . 353 

アドバンストキー車内閉じ込み 

警報 . 353 

アドバンストキートランク/ 

リヤゲート内閉じ込み警報 . 353 

エンジンをかけるとき . 100 

作動しないとき . 345 

作動範囲 . 23 

電池交換 . 294 

ドアの施錠/解錠 . 25 

リクエストスイ、ソチ不作動警報 ..... 353 
アル5ホイール 

手入れ . 300 

アンチ□ックブレーキシステム 

( ABS ). 182 

警告なが点なした . 358 

アンテナ . 226 
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イク‘二、ソション （ エンジン） 

キー . 17 

スイ、ソチ . 97 

イベントデークレコーダー (EDR). 82 

イモビライザーシステム . 69 

セキュリティ表示好が点好/ 

点滅した . 364 

イルミネーテツドエントリー 

システム . 249 

インテリアライト （ 室内照日月） . 249 

インテリジェント-ドライブ • 

マスクー (i-DM). 117 

インナー5ラー（ルームミラー） . 48 

インフォメーションセンクー 

ディスプレイ . 126 

エアコン表示 . 128 

オーディオ表示 . 128 

タト気温表示 . 128 

時計 . 127 

ク 

ウインカー（方向指示器） 

電球（バルブ）交換 . 282 

レバー . 176 

W (ワット）数 . 377 

ウインドー 
曇ったとき 

( フルオートエアコン） . 224 

曇ったとき 

( マニュアルエアコン） . 220 

手入れ . 300 

はさみ込み防止機構 . 64 

パワーウインドー . 63 

リヤウインドーデフォツガー 

(曇り取り）スイ、ソチ . 181 


ウォッシャー 

ウォッシャーあのネ甫充 . 273 

ウォッシャースイ、ソチ . 177 

クンク容量 . 373 

をにそなえて （ 濃度の調節） . 305 

エ 

エアクリーナーエレメント 

交換時期 . 375 

エアコン （ 空調） . 214 

上手な使いかた . 214 

唤き化し □ (空調） . 216 

フルオートエアコン . 221 

マニュアルエアコン . 218 

エアバッグシステム . 73 

EDR. 82 

エアバッグの種類 . 73 

エアバッグのを意点 . 74 

警告巧が点な/点滅した . 359 

エコゲージ . 124 

エマージェンシーシグナルシステム 

(ESS). 184 

エンジン 

かけかた . 99 

キー . 17 

きるとき . 103 

スイッチ . 97 

エンジンオイル 

交換時期、グレード、交換量 . 368 

フィルクー . 370 

をにそなえて . 305 

ミ由圧警告なが点なした . 357 

エンジン回転計（タコメーター） . 122 
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さくいん 


エ 

エンジンフード（ボンネット） 

開けかた . 265 

閉めかた . 266 

エンスト（故障したとき） . 314 

才 

応急用スペアタイヤ . 323 

空気圧 . 380 

サイズ . 379 

オーディオリモートコント□-ル 

スイ、ソチ . 243 

オートマチックトランスミッシヨン ..... 156 

AAS モーピ . 160 

運転ずるときに . 166 

キックダウン . 156 

クリープ現象 . 156 

警告なが点好した . 360 

シフト□、ソク装置 . 159 

セレクトレバー . 159 

ダイレクトモード . 165 

駐車ずるとき . 166 

マニュアルモード . 160 

オートマチックトランス5、ソシヨン 
フルード 

推奨フルード、容量 . 371 

オーバーヒートしたとき . 343 

おすさまの安全 

お子さま専用シート違択の目安 ....... 58 

お子さま専用シートについて . 56 

お子さま専用シートの種類 . 57 

固を□アアンカー . 60 

チャイルドシートを固をずるとき.. . 60 

チャイルドプルーフ . 29 

オドメーター . 122 

オルタネーターベルト 

点検基準値 . 374 
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力 

ガソリン（燃料） 

使用燃料、容量 . 368 

燃料ネ甫給 □. 66 

カップホルダー . 253 

ガラス 

曇ったとき 

( フルオートエアコン） . 224 

曇ったとき 

( マニュアルエアコン） . 220 

手入れ . 300 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇 U 取 U ) スイッチ . 181 

キ 

キー . 17 

KEY 警告な（ホ）が 

点好/点滅した . 361 

KEY 表示な（緑）が点滅した . 362 

アドバンストキー . 19 

アドバンストキーの電池交換 . 294 

キーナンバープレート . 17 

リトラクタブルタイプキー . 17 

リトラククブルタイプキーの 

電池交換 . 296 

キックダウン . 156 

緊ぉ用具 . 315 

ク 

空気圧（タイヤ） . 380 

空調（エアコン） . 214 

峡き化し □ (空調） . 216 

フルオートエアコン . 221 

マニュアルエアコン . 218 

曇り取り（デフォッガー）スイ、ソチ ...... 181 

クラクション （ ホーン） . 181 
























































クラ、ソチペダル 

点検基準値 . 374 

クリープ現を . 156 

クルーズコント□ール . 195 

表示な . 195 

ケ 

警告な . 143 

警告なが点な、点滅した . 356 

4 WD 警告なが点なした . 359 

4 WD 警告なが点滅した . 360 

ABS 警告好が点好した . 358 

i - stop 警告な（憧）が点滅した……358 
KEY 警告な（ホ）が 

点な/点滅した . 361 

RVM 警告な（穫）が点好した ........ 358 

エアバッグ警告好が 

点な/点滅した . 359 

エンジン警告なが 

点灯/点滅した . 357 

オートマチックトランス5、ソシヨン 

警告なが点なした . 360 

高水温警告な（ホ）が 

点な/点滅した . 358 

故障警告表示巧が点好した . 356 

シートベルト警告なが 

点な/点滅した . 143 

充電警告なが点好した . 357 

電動パワーステアリング警告好が 

点巧した . 360 

電動八ンドル □ 、ソク警告なが 

点滅した . 362 

燃料残量警告なが点财した . 143 

半ドア警告なが点なした . 143 

プリテンシヨナー警告なが 
点な/点滅した . 359 


ブレーキ警告好が点好した . 356 

へ、ソドランプオートレべリング 

警告なが点好した . 363 

ミ由圧警告好が点好した . 357 

警報音 . 353 

i - stop 警告チャイム . 109, 353 

アドバンストキー車クト持ち化し 

警報 . 353 

アドバンストキー車内閉じ込み 

警報 . 353 

アドバンストキートランク/ 

リヤゲート内閉じ込み警報 . 353 

エアバッグ/プリテンシヨナー 

警告チャイム . 353 

キー抜き忘れ防止チャイム . 353 

シートベルト着用忘れチャイム ..... 353 
電動八ンドル□ック 

警告チャイム . 353 

プッシュボタンスクート 

もどし忘れ警報 . 353 

ランプ消し忘れ防止チャイム . 353 

リクエストスイ、ソチ不作動警報 ..... 353 

化粧鏡（バニティミラー) . 249 

けん引 . 346 

減光解除ボタン . 125 

=1 

交換 

クイヤ交換 . 326 

クイヤの位置交換 

( タイヤ□ーテーシヨン） . 274 

電球（バルブ）交換 . 282 

電池交換（アドバンストキー） ....... 294 

電池交換 

(リトラクタブルタイプキー） . 296 

ヒューズの交換 . 280 
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さくいん 


ZI 

工具 . 316 

後退な（バックランプ） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

故障警告表示な 

点灯した . 356 


サ 

サービスデータ 

設定変更（カスタマイズ機能） ....... 381 


サイド ブレーキ 

(パーキングブレーキ） . 170 

サイドミラー （ ドアミラー） . 46 

サンバイザー . 249 

シ 

シート 

正しい運転姿勢 . 37 

フ□ントシート . 38 

へ、ソドレスト . 41 

U ヤシ ーh. 39 

シートベルト 

ELR (緊急時固定）機構 . 50 

3点式シートベルト . 54 

シートベルト警告な . 143 

S 類 . 50 

高さ調整 . 55 

正しい着用のしかた . 51 

着用忘れチャイム . 54 

手入れ . 301 

プリテンシヨナー機構 . 51 

□ー ドリミッター機構 . 51 


シ 

室内照日月 . 249 

イル5ネーテッドエントリー 

システム . 249 

ラゲッジルームランプ . 251 

ルームランプ . 250 

室内な（ルームランプ） 

スイ、ソチ . 250 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

ジャッキ . 318 

車幅な （ スモールランプ） 

スイッチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

収納 . 254 

リヤコートフ、ソク . 256 

ス 

スイ、ソチ 

AFS OFF スイッチ . 175 

DSC OFF スイッチ . 187 

i-stop OFF スイッチ . 109 

RVM スイ、ソチ . 194 

ウォツシャースイ、ソチ . 177 

オーディオリモートコント□-ル 

スイ、ソチ . 243 

クルーズコント□-ルスイ、ソチ ..... 195 

ステアリングシフトスイ、ソチ . 160 

非常点滅好スイッチ . 176 

フォグランプスイ、ソチ . 177 

へ、ソドランプスイ、ソチ . 172 

ルームランプスイ、ソチ . 250 

ワイパースイ、ソチ . 177 

スタックしたとき . 313 

ステアリング（八ンドル） . 45 

□ックされたとき . 97 
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ス 

ストップランプ（制動な） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

スノークイヤ . 306 

スパークプラグ . 376 

スピードメークー . 122 

スペアクイヤ . 322 

スモールランプ（車幅な） 

スイ、ソチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

セ 

制動灯（ストップランプ） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

セレクトレバー . 159 

綿 . 298 

前照灯（へ、ソドランプ） 

スイ、ソチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

ソ 

ま度計 （ スピードメークー） . 122 

夕 

ターンシグナル（方向指示器） 

電球（バルブ）交換 . 282 

レバー . 176 

W (ワット）数 . 377 


夕 

ダイナ5、ソクスクビリテイ 

コント□-ル （DSC). 186 

DSC OFF スイッチ . 187 

DSC OFF 表示な .188 

TCS/DSC 作動表示好 . 187 

作動表示好が点好した . 363 

タイヤ 

応急用スペアタイヤ . 323 

空気圧 . 380 

交換 . 326 

サイズ . 379 

チェーン . 306 

点検 . 270 

パンク応急修理キット . 330 

パンクしたとき . 326 

をにそなえて . 306 

□ーテーシヨン（位置交換） . 274 

クコメークー . 122 

脱輪などで動けなくなったとき . 314 

チ 

チェーン（タイヤチェーン） . 306 

チェンジレバー . 155 

チャイルドシート . 56 

おすさま専用シート選択の目安 ....... 58 

お子ちま専用シートの種類 . 57 

固を□アアンカー . 60 

チャイルドシートを固をずるとき.. .60 

チャイルドプルーフ . 29 

駐車支援システム . 199 

駐車ずるとき 

オートマチック車 . 166 

駐車ブレーキ （ パーキングブレーキ） 

警告な . 356 

操作方法 . 170 

点検基準値 . 374 
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さくいん 


チ 

チルトステアリング . 45 

走:期点検 . 264 

ディスチャージへ、ソドランプ . 175 

ディファレンシャルオイル 

交換時期、おおオイル、容量 . 371 

手入れ 

アル5ホイール . 300 

外装 . 298 

外装樹脂部品 . 301 

ガラス . 300 

革張り部分 . 302 

シートベルト . 301 

樹脂部品 . 303 

綿 . 298 

内装 . 301 

巧張り部分 . 302 

フ□ントガラスのミ由膜を 

とるとき . 300 

ミろ一 . 300 

ワックスがけ . 299 

テールランプ（尾な） 

スイ、ソチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

電球 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

点検整備について . 263 

電源ソケット . 251 

電源ポジション . 97 

電動格納ミラー(ドアミラー) . 46 

電動5ラー （ ドアミラー） . 46 


ドア . 24 

チャイルドプルーフ . 29 

ドア巧一 . 46 

パワードア□ック . 28 

半ドア警告な . 143 

U ヤゲ ーh. 30 

ドア巧一 . 46 

角を調を . 46 

格納 . 46 

曇 U 取 U. 181 

盗難防止システム . 69 

トノカバー . 33 

トラクシヨンコント□ールシステム 

(TCS). 185 

TCS/DSC 作動表示归 . 185 

作動表示なが点归した . 363 

トランク 

開けかた . 34 

開けられなくなったとき . 366 

閉めかた . 36 

トリップメ ークー . 122 

ナ 

夏にそなえて . 308 

ナンバープレートランプ （ 番号好） 

スイッチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

荷室を作るとき . 39 

日常点検 . 265, 267 
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ネ 

燃料 

給ミ由ずるとき . 66 


使用燃料、容量 . 368 

燃料計 . 123 


操作方法 . 170 

点検基準値 . 374 

八イビーム（へ、ソドランプ上向き） 

切り替え . 173 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

八イマウントストップランプ 

W (ワット）数 . 377 

八ザードランプ （ 非常点滅好） 

スイ、ソチ . 176 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

はさみ込み防止機構 . 64 

発が筒 . 315 

バックミラー（ルームミラー） . 48 

パッシング合図 . 173 

バッテリー 

あがったとき . 338 

型式、容量 . 377 

点横 . 272 

をにそなえて . 305 

バニティミラー(化粧鏡） . 249 

パネルライトコント□-ルスイ、ソチ ..... 126 
バルブ（電球） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

パワーウインドー . 63 


ハ 

パワーステアリング 

警告なが点好した . 360 

パワーステアリングフルード 

おおフルード、容量 . 372 

パワードア□ック . 28 

番号な （ ナンバープレートランプ） 

スイッチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

ハンピル . 45 

ヒ 

非常点滅巧 

スイッチ . 176 

電球（バルブ）交換 . 282 

点滅がまくなった . 364 

W (ワット）数 . 377 

尾灯（テールランプ） 

スイッチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

ヒューズ . 275, 280 

エンジンルーム巧ヒューブ 

ボックス . 277 

室内ヒューズボックス . 275 

表示好 . 143 

DSC OFF 表示灯 . 188 

TCS/DSC 作動表示好 . 185,187 

クルーズメイン表示巧け登）/ 

クルーズコント□ール表示な 

(緑） . 195 

マニュアルモード表示な . 160 

ヒル□-ンチアシスト . 183 


さ〈いん 
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さくいん 


フ 

ブースクーケーブルのつなぎち . 339 

ブースト計 . 125 

フォグランプ 

スイ、ソチ . 177 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

のき化し □ (空調） . 216 

フック （ けん引） . 346 

踏切内で動けなくなったとき . 314 

フューエルキャップ . 68 

フューエルリ、ソド （ 燃料ネ甫給 □ ). 68 

をにそなえて . 305 

を用タイヤ（スノータイヤ） . 306 

ブレーキ . 170 

警告なが点好した . 356 

ブレーキ巧（フルード） 

交換時期、推奨あ . 372 

ブレーキペダル 

点お基準値 . 374 

ブレーキランプ（制動な） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

フ□ントシート . 38 


へ、ソドランプ（前照な） 

AFS (アダプティブフ□ントライテイ 


ングシステム） . 175 

切り替え . 173 

スイ、ソチ . 172 

ディスチヤージへッドランプ . 175 

電球（バルブ）交換 . 282 

パッシング合図 . 173 

レべリング . 174 

W (ワット）数 . 377 

へ、ソドレスト . 41 


ホ 

ホイール 

サイズ . 379 

手入れ . 300 

方向指示器 

電球（バルブ）交換 . 282 

方向指示巧の点滅が速くなった ..... 364 

レバー . 176 

W (ワット）数 . 377 

ホーン . 181 

ボト^レ^^^レダ—— . 254 

ボンネット . 265 

マ 

マニュアルトランスミッション . 155 

マニュアルトランス5、ソション 

オイル . 370 

マルチインフォメーション 

ディスプレイ (MID). 129 

i-stop モニター . 136 

アイドリングスト、ソプ時聞表示 ..... 135 
インテリジェント-ドライブ • 

マスター (i-DM) 表示 . 137 

エコドライブ表示 . 134 

エコドライブモニター . 135 

オーディオ表示 . 131 

外気温表示 . 130 

警告表示 . 141 

セッティング . 141 

駐車支援システム . 142 

時計 . 130 

トリ、ソプコンピューター . 131 

メンテナンスモニクー . 137 
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5 ラー 

手入れ . 300 

ドア 5 ラー . 46 

パニティミラー . 249 

ルーム 5ラー . 48 

メ 

メークー . 116 

インテリジェント-ドライブ- 

マスター ( i - DM ). 117 

エコゲージ . 124 

オ ドメーター . 122 

減化解除ボクン . 125 

スピードメークー . 122 

タコ メークー . 122 

トリップメークー . 122 

燃料計 . 123 

パネルライトコント□ール 

スイ、ソチ . 126 

ブースト計 . 125 


ヤ 


B 

4WD. 171 

警告なが点好した . 359 

警告なが点滅した . 360 


ライセンスプレートランプ（番号好） 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 

ラゲツジルームランプ . 251 


ランプ 

AFS (アダプテイブフ□ント 


ライティングシステム） . 175 

消し忘れ防止チャイム . 353 

スイッチ . 172 

電球（バルブ）交換 . 282 

点なしないとき . 280 

レべリング . 174 

W (ワット）数 . 377 


ソ 

リアビークルモニクリングシステム ..... 189 
RVM 警告好け登)/ 


RVM 表示好（緑） . 193 

RVM 警告好（憧）が点好した ........ 358 

RVM スイッチ . 194 

RVM 接近表示巧/警報チャイム ... 192 

リトラクタブルタイプキー . 17 

電池交換 . 296 

ドアの施韓/解錠 . 27 

リヤウインドーデフォッガー 

(曇 U 取 U ) スイッチ . 181 

リャゲート . 30 

開けかた . 31 

開け6れなくなったとき . 365 

閉めかた . 32 

リヤコートフ、ソク . 256 

リヤシート . 39 

リャワイパー . 180 

ル 

ルームミラー . 48 

ルームランプ . 250 

スイ、ソチ . 250 

電球（バルブ）交換 . 282 

W (ワット）数 . 377 
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さくいん 


レ 

ちな!水 

交換時期、推奨巧、容量 . 373 

ほ水温表示な（青）が 

点なし続ける . 364 

をにそなえて （ 濃度の調を） . 305 

□ 

路上で動けなくなったとき . 312 


フ 

ワイパー 

寒冷地用ワイパーブレード 

スイ、ソチ . 

フ□ント . 

リヤワイパー . 

ワックスがけ . 


306 

177 

178 
180 
299 


394 














MEMO 



お間い合わせ、ご相識はおおくのマツダ販売店または. 
下記へお願いいたしまず。 

マツダ(構コールセンター 

全国共通フリーダイヤル 

函 @01 20-386-91 9 

受付時聞 

平日 9:00〜17:00 

± •日-祝日9:00〜12:00 13:00〜17:00 

携帯電話からちご利用になれます。 


弊社における個人情報の取扱いは、 
蝶社ウェブサイトに掲載していまず。 

(http : // www . mazda . co . jp ) 
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